BADU® -0 [OUCH-PROT He®

CARACTERISTICAS :
) {Speck apuesta por la ecologia! La BADU® Eco Touch-Pro |l revoluciona el consumo
de energia, la calidad del agua y la emisidn de CO2 en las piscinas. Gracias a un motor
) de alta tecnologia, la BADU® Eco Touch-Pro |l tiene también la contrastada calidad de Speck.
) El funcionamiento es simple pero brillante: las bajas revoluciones del motor garantizan
un bajo consumo de energia elécirica.
) Disefio: Bomba tipo monobloc combinada con un cestillo de fitrado. Junta del retén
montado sobre rueda motriz de pldstico. El eje del motor no esta en contacto con el
agua de la piscina, jTotal separacion eléctrica!
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Eco Touch-Pro Il 3
Aspraconimpulsin 6350
P l@1-20V | %0 ) o
Tuberia recomendada PVC 6350 "
Proteccion del mobr P |
Absorcion de Potenca P1 (Kw) 0,08- 1,05 e || 1
Emision de Polencia P2 (Kw) | 0.03-075 10 )
Cornente nominal (A) 060-65 e
Th clase | B
Revoluciones (min-1) ca. | 1000 - 2830
Temperatura del agua ('C)max. | 60 Max
Presion del cuepo (barymax. | 2.5 Max




