BADU® rime /-0 Ele®

CARACTERISTICAS:
Las bombas BADU Prime estan fabricadas en polipropyleno PP y presentan por tanto,
una excelente resistencia frente a la corrosion del agua de la piscina.
Ambito de aplicacién: Para la circulacion del agua de piscinas en combinacion con
una instalacion fitradora adecuada. La bomba puede ser instalada a un maximo de
3m sobre o bajo el nivel del agua.
Disefio: Bomba tipo monobloc combinada con un cestillo de filtrado. El eje del motor
no esta en contacto con el agua de la piscina. jTotal separacion eléctrica!
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. caudal Pot. Pot. 0 salidas
Codigo  Designacion ~ " KW cy  Temsén Asp Amp.
2190078038  BADU Prime 7 7 030 12 ~230V 0 9
2190118038 BADUPime 11 15 045 34 1~ 230V 0 9
2190138038  BADU Prime 13 17 055 34 1~ 230V 68 X
2190158038 BADUPime15 2 05 1 1~ 230V 68 2
: 2190208038 BADUPime20 25 10 15 ~230V 8 5
Autoaspirante
oy 290MOT  BANPE? 7 00 12 WAL % %
Resistente a temperaturas hasta 60 C° 290118007 BADUPAmet! 15 045 34 WALV 50 50
Resistencia a la corrosion gracias a un material 290138037 BADUPme13 17 055 34 HMAQ@BV 8 50
sintético de alto valor 100% reciclable Rl ety B My SRANT 6 8
: 2190208037 BADUPime20 25 10 15 ALV 68 50
Cada bomba se verifica segln las directrices de Curvas de rendimiento
la gestion de calidad wT T T
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Datos técnicos a 50 Hz BADU Prime 7 Prime 11 Prime 13 Prime 15 Prime 20
| Aspiracién L1 Lo z z z
| Impuision Lorm 1172 1"12 1172 1172
.TmuiawcanmdndaPVC 50/5% | 50/50 63/50 63/5% 63/63
| Absorcion de potencia P1 (KW) 1~230V | 050 | 08 0,85 1,10 14
| Emisén de potencia P2 (KW) 1~230V 030 | 045 0,55 075 1,0
| Corriente nominal (A) 1~230V | 240 | 3 400 520 67
| Absorcion de potencia P1 (KW) 3-Y/ A 400230 V 044 0,66 0,75 097 1,26
| Emisén de potencia P2 (KW) YA qo2ov | 030 | 04 0,55 0,75 10
| Corriente nominal (A) 3-Y/A 400230 V | 095165 | 1251215 1,55/270 1,95 /340 225/3%0
| Peso (Kg) 99/91 | 99/98 11,8/11,5 128 1126 16,3/ 170
| Proteccion del motor IPS5 | 1pss IP55 IPS5 1P55
Th clase B i F i F
| Revoluciones min. Aprox. 2840 2840 2840 2840 2840
| Temperaturadel agua. Max (CY) 60 | 80 80 80 1
| Presién méx. el cuerpo (Bar) 25 | 25 25 25 25




