BADU® Piofi  Zle® NOVEDRD (5

» Ambito de aplicacion: Para la circulacion del agua de piscinas en combinacion con
una instalacion filtradora adecuada. La bomba puede ser instalada a un méaximo de
3m sobre 0 bajo el nivel del agua.

) Disefio: Bomba tipo Monobloc combinada con un cestillo de filtrado. El eje del motor
no esta en contacto con el agua de la piscina. jTotal separacion eléctrica! Cuerpo
sdlido, funcionamiento silencioso y alto rendimiento.

Capacidad del prefiltro: aprox. 4|
Medidas del cestillo de fitrado: aprox. 2,2x 2,2 Mm.

-

Cadigo Designacion Potencia Tension Asp/mp.

Autoaspirante 210.2220.038  BADU Profi22 1-230 V
Resistente a temperaturas hasta 60C°. 2102260038  BADUProfi 26 ?zm 1230V 17;/715‘&
Nuevo sistema hidraulico que permite una 210.2320.038  BADU Profi 32 1,30KW 1~230 V 75/75. 6363
méxima eficiencia y un bajo nivel sonoro. :‘ﬂum mms 1,80KW l-gz 75075. 6363
i 480038 8 220KW 1 75/75. 6363
Cada bomba se verifica segun las directrices de
lagestion de calidad. 2102220087 BADU Profi 22 0.75KW 120V 75/75. 6363
2102260037  BADU Profi 28 1,00KW 3Y/A400230V  7575.6363
Enlaces de PVCincluidos e iluminacion LED 2102320007 BADUProfi®2 130KW VA0V 75756363
en la tapa de labomba. 2102380037  BADU Profi38 1,80 KW 3-Y/A400230V  75/75.6363
Larga duracién y fiabilidad. 2102480037  BADU Profid8 2206W  3-Y/Ad00230V 75756363

Curvas de rendimiento

225

Caudal Q (m¥h)

lnmmuum 22 26 32 38 48

Aspiracion / Impulsion 75(75.63/63 | 75/75.63/63 | 75/75.63/63 | 75(75.63/63 | 75/75.63/63
Tuberia asp.-imp. Recomendada PVC 63/63 6363 7575 | 90190 90/90
Absorcion de potencia P1 (Kw) 230V 1,03 1,29 168 | 231 292
| Emision de potencia P2 (Kw) 230V 0,75 1,00 130 | 180 220

| Corriente nominal (A) 230V | 495 6,20 800 | 1188 14,40

| Absorcion de potencia P1 (Kw) 400/230V | 080 1,20 154 | 210 254

| Emision de potencia P2 (Kw) 400/230V | 075 1,00 130 | 1,80 2,20

| Corriente nominal (A) 400230V | 180310 2,55/4 40 300520 | 3,856,70 4,95/8,60
| Thclase | F F F | F F

| Revoluciones min. Aprox. | 2840 2840 2840 | 2840 2840
| Temperatura del agua max. (*C). | 60 60 60 | 60 60

| Presion max Bars | 25 25 25 | 25 25

| Proteccion | IP55 IP55 IP55 | IP55 IP55



