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CARACTERISTICAS :
) Ambito de aplicacion: Para la circulacion del agua de piscinas en combinacion con una
instalacion filtradora adecuada. La bomba puede ser instalada a un maximo de 3m sobre
o bajo el nivel del agua.
) Disefio: Bomba tipo monobloc combinada con un cestillo de filtrado. El eje del motor no
esta en contacto con el agua de la piscina. jTotal separacion eléctrica!

Pot. 0 salidas

Tension

cv Asp/imp.

2040150038  BADU 40715 15 085 115 1~230V z
204.0230038 BADU 4023 23 1.1 15 1~230V z
2040130038  BADU 40/136 13 08 1,15 1~230V re
204.0180038 BADU 40/186 18 11 15 1~220V 7
204.0250038  BADU 407256 5 15 2 1~230V z
Autoaspinte 2050037 BADUANS 15 075 1 MA@ 2
204.0230037 BADU 40723 28 11 15 VA fz0v 7
Resistente atemperaturas hasta 60C° 240130037 BADUAOIIE 13 075 1 VA g0z r
Resistencia a la corrosion gracias a un material 204.0180037  BADU 40186 18 11 15 VA gV 7
204.0250037  BADU 407256 5 15 2 VA sy z
e 204.0320037  BADU 40732 2 185 25 YA om0V z
Cada bomba se verifica segun las directrices de
la gestion de calidad
Alto grado de eficacia Curvas de rendimiento
Larga duracién y fiabilidad BADU 40/15 - 40/23
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Caudal Q (m*/h)
Datos técnicos a 50 Hz BADU 4015 0723 40/25G 20/32
013G 40/18G
_Aspiracion 2" . z z
Impulsion 2" z 2 2
Tuberia recomendada PVC 63/63 63/63 75163 75175
Absorcion de potencia P1 (KW) 1~230V 1,25 1,65 1,85 -
Emision de potencia P2 (KW) 1~230V 0,85 1.1 1.5
Comiente nominal (A) 1~230V 6.0 78 8.1 -
Absorcion de potencia P1 (KW) 3~Y/A 4001230 V 1,0 18 20 24
Emision de potencia P2 (KW) 3~Y/A 4007230 V 0.75 1,1 15 1,85
Corriente nominal (A) 3~Y/ A 400/230 V 2,238 3,2/55 3,7/64 4781
Peso (Kg) 14 17 18 19
Proteccion del motor P55 IP55 P55 1P55
Thdase F F F F
Revoluciones min. Aprox. 2850 2850 2850 2850
Temperatura del agua. Max. (C?) 60 60 60 60
Presion max. del cuempo (Bar) 25 25 25 25




