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•	 	Bomba	en	PermaGlass	XLTM.

•	 	Resistencia	a	la	corrosión	química	y	salina	
en	utilización	normal.

•	 	Obturador	de	cerámica	sobre	carbono.

•	 	Tapa	de	Lexan®	transparente	de	abertura	y	
cierre	rápido.

•	 	Funcionamiento	silencioso.

•	 	Bajo	consumo	eléctrico

•	 	Volumen	de	la	cesta	de	prefiltro	1	000	cm3.

•	 Bomba	em	PermaGlass	XLTM.

•	 	Resistente	à	corrosão	química	e	salina	em	
utilização	normal.

•	 Obturador	em	cerâmica	sobre	carbono.

•	 	Tampa	em	Lexan®	transparente	com	aber-
tura	e	fecho	rápido.

•	 Baixo	nível	sonoro.

•	 Baixo	consumo	eléctrico.

•	 Volume	do	cesto	de	pré-filtro	1	000	cm3.

Smart	System	:		Bombas		I		Limpiafondos		I		Filtros		I		Proyectores		I		Calentamiento		I		Tratamiento	del	agua
Smart	System	:	 Bombas		I		Aspiradores		I		Filtros		I		Projectores		I		Aquecimento		I		Tratamento	da	água		
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 Características excepcionales 
Características excepcionais

Curvas Max Flo

Motor resistente y de rendimiento elevado.
Motor resistente e com rendimento elevado.
Doble sello de cerámica resistente al calor.
Retento em cerâmica.
Turbina de alto rendimiento de Noryl®.
Turbina alto desempenho em Noryl®.
Cubierta transparente con cierres pivotantes de apertura 
rápida.
Tampa transparente com “borboleta” para abertura e 
fecho rápido.
Cesto de prefiltro de gran tamaño (1 000 cm3).
Largo cesto de pré-filtro (1000 cm3).
Cuerpo resistente a la corrosión química y salina.
Corpo resistente à corrosão química e salina.6
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Foto no contractual - Fotografia não contratual.

Max Flo Monifásica  - Max Flo Monofásico

Ref. Cv. Watt Caudal m3/h.*  A. E/S Peso.
Máx Watt.

Cons. máx. W.
Amperaje. 

Amperagem.

SP1806XE81 1/2 cv 0,37 Kw 8 m3/h 213 mm 1”1/2 14 kg 639 W 2,9 A

SP2808XE11 1 3/4  cv 0,55 Kw 11 m3/h 213 mm 1”1/2 14 kg 870 W 3,6 A

SP2811XE16 1 1 cv 0,75 Kw 13 m3/h 213 mm 1”1/2 15 kg 975 W 4,3 A

SP2816XE22 1 1,5 cv 1,10 Kw 15 m3/h 225 mm 1”1/2 15 kg 1 100 W 5 A

SP1822XE25 1 2 CV 1,50 Kw 19 m3/h 230 mm 1”1/2 17 kg 1 550 W 7,25 A

Accesorios - Acessórios
Ref. Descripción - Descrição

SPX2800M Cesta de prefiltro  - Cesto de pré-filtro

SPX1800GS Conjunto de juntas que incluye : junta mecánica, junta de cuerpo, junta de difusor, junta de tapa de prefiltro, junta de protección de rodamiento 
Conjunto de juntas incluindo: junta mecânica, junta de corpo, junta de difusor, junta de tampa de pré-filtro, junta de protecção de rolamento

*a 8 m de columna de agua - a 8 m de coluna de água

Años - Anos
Garantía
Garantia
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Courbes Max Flo

SP1822

SP2816SP2811SP2808
SP1806

Débit / Flow Rate (m3/h)

Cesta de prefiltro grande
Grande cesto de pré-filtro

Max Flo Trifásica - Max Flo  Trifásico

Ref. Cv. Watt Caudal m3/h.* A. E/S Peso. 
Máx Watt.

Cons. máx. W.
Amperaje. 

Amperagem.

SP2808XE113 3/4 cv 0,55 Kw 11 m3/h 213 mm 1”1/2 13 kg 750 W 2,1/1,2 A

SP2811XE163 1  cv 0,75 Kw 13 m3/h 213 mm 1”1/2 14 kg 975 W 3,3/1,9 A

SP2816XE223 1,5 cv 1,10 Kw 15 m3/h 225 mm 1”1/2 15 kg 1 100 W 3,2/1,85 A
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