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ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES DE LA BOMBA

@ [ ]
ﬁ{ﬁ NOTA IMPORTANTE

Esta guia ofrece las instrucciones de instalacion y operacion para este producto.
Consulte a Pentair por cualquier pregunta relacionada con este equipo.

Atencion, instalador: Esta guia contiene informacion importante sobre
la instalacion, la operacion y el uso seguro de este producto. Se le debe
proporcionar esta informacion al duefio y/u operador del equipo luego de la
instalacion o se debe dejar esta informacion encima o cerca de la bomba.

Atencion, usuario: Este manual contiene informacién importante que
le ayudara a operar y mantener este producto. Por favor, consérvelo para

futura referencia.
LEAY SIGA
TODAS LAS INSTRUCCIONES
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
una de las siguientes palabras de sefial y esté alerta a

A la posibilidad de que alguna persona resulte lesionada.

A PELIGRO Advierte sobre peligros que pueden causar la muerte,
serias lesiones personales o dafos importantes a la
propiedad si se ignoran.

Advierte sobre peligros que pueden causar la muerte,

A ADVERTENCIA serias lesiones personales o dafios importantes a la
propiedad si se ignoran.

A\ PRECAUCION | Advierte sobre peligros que pueden provocar lesiones
personales leves o dafios a la propiedad si son
ignorados.

NOTA indica instrucciones especiales no relacionadas con peligros.

Leay siga cuidadosamente todas las instrucciones de seguridad en este
manual y en relacion a los equipos. Conserve las etiquetas de seguridad
en buenas condiciones; reemplacelas si faltan o estan dafiadas.

Este es el simbolo de alerta de seguridad. Cuando vea
este simbolo en su sistema o en este manual, busque

Cuando instale y use estos equipos eléctricos, siempre se deben seguir las
precauciones de seguridad basicas, entre las que se incluye las siguientes:

A\ ADVERTENCIA| No permita que los nifios usen este producto.

RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA. (Para todas las
A\ noVERTENCIA unidades instaladas de manera permanente, disefiadas
para usarse en circuitos derivados monofasicos de 15 0 20 amperes y 125 a 240
voltios). Conecte solamente a un circuito derivado protegido por un interruptor
de circuito por falla a tierra (GFCI). Contacte a un electricista cualificado si no
puede verificar que el circuito esté protegido por un GFCI. Esta unidad debe
conectarse solamente a un circuito de alimentacion protegido por un interruptor
de circuito por falla a tierra (GFCI). Dicho GFCI debe proporcionarlo el instalador
y debe ser sometido a pruebas de rutina. Para probar el GFCI, oprima el boton
de prueba. EI GFCI debe cortar la energia. Oprima el botén de reanudar.
La energia deberia restaurarse. Si el interruptor de circuito por falla a tierra
(GFCI) no puede funcionar de esta manera, el GFCI es defectuoso. Si el GFCI
interrumpe la alimentacion a la bomba sin haberse oprimido el botén de prueba,
estard fluyendo una corriente a tierra, indicando la posibilidad de un choque
eléctrico. No use esta bomba. Desconecte la bomba y pidale a un representante
de servicio cualificado que corrija el problema antes de usarla.

A\ PRECAUCION Esta bomba es para ser uilizada en piscinas

permanentes y también puede usarse con jacuzzis y
spas, si asi se especifica. No la use con piscinas que se deban almacenar.
Una piscina instalada permanentemente se construye en el suelo 0 en un
edificio de manera tal que no se pueda desmontar para ser almacenada.
Una piscina que se debe almacenar esta construida con el fin de poder
desmontarla facilmente para su almacenamiento y montarla nuevamente
con posterioridad.

Advertencias generales

* Nunca se debe abrir el interior del recinto del motor del accionador.
Hay un blogue de condensadores con una carga de 230 VCA incluso
cuando la unidad no esté conectada a la fuente de alimentacion.

* La bomba no es sumergible.

* |abomba puede alcanzar caudales de salida elevados; tenga cuidado
alinstalary programar el limite potencial de rendimiento de las bombas
con equipos antiguos o dudosos.

o Los cddigos requeridos para la conexion eléctrica varian dependiendo

del pais, estado o municipalidad local. Instale el equipo de acuerdo al

codigo de electricidad nacional y todos los demas codigos y normas
aplicables.

Antes de efectuar el mantenimiento de la bomba; apague la alimentacion

de energia eléctrica a la bomba desconectando el circuito principal

que va hacia la bomba.

o Este artefacto no debe ser utilizado por personas (incluyendo nifios)
con capacidades fisicas, sensoriales 0 mentales reducidas, o que no
tengan la experiencia y los conocimientos, a menos que hayan sido
supervisados o instruidos en el uso del artefacto por una persona
responsable por su seguridad.

EL INCUMPLIMIENTO DE TODAS LAS
CYEZR(CEleY |NSTRUGCIONES Y ADVERTENGIAS PUEDE DAR
COMO RESULTADO LESIONES CORPORALES SERIAS O LAMUERTE.
ESTA BOMBA DEBE SER INSTALADAY MANTENIDA UNICAMENTE POR
UN PROFESIONAL DE MANTENIMIENTO DE PISCINAS CUALIFICADO.
LOS INSTALADORES, OPERADORES DE PISCINAS Y DUENOS DEBEN
LEER ESTAS ADVERTENCIAS Y TODAS LAS INSTRUCCIONES EN
EL MANUAL DEL USUARIO ANTES DE USAR ESTA BOMBA. ESTAS
ADVERTENCIAS Y EL MANUAL DEL USUARIO DEBEN QUEDARSE
CON EL DUENO DE LA PISCINA.

PELIGRO DE ATASCAMIENTO: jMANTENGASE
el =RSIAle] 4\ F JADO DEL DRENAJE PRINGIPAL Y DE TODAS
LAS SALIDAS DE SUCCION!

y o %R lp

ESTA BOMBA PRODUCE ALTOS NIVELES DE SUCCION Y CREA UN
FUERTE VACIO EN EL DRENAJE PRINCIPAL, EN LA PARTE INFERIOR
DE LA MASA DE AGUA. LA SUCCION ES TAN FUERTE QUE PUEDE
ATRAPAR A ADULTOS O NINOS BAJO EL AGUA SI SE ENCUENTRA
PROXIMOS A UN DRENAJE O A UNA CUBIERTA O REJILLA ROTA O
SUELTA DEL DRENAJE.

EL USO DE CUBIERTAS INADECUADAS O PERMITIR EL USO DE LA
PISCINA O EL SPACUANDO HAY CUBIERTAS AUSENTES, FISURADAS
O ROTAS PUEDE DAR COMO RESULTADO EL ATASCO DE ALGUNA
PARTE DEL CUERPO O ARTICULACION, ENREDO DE CABELLO,
ATASCO DEL CUERPO, EVISCERACION Y/O LAMUERTE.

La succidn en el drenaje o salida puede causar:

Atascamiento de un miembro: Cuando un miembro del cuerpo es
succionado o insertado en una abertura y produce una obstruccién o
atrapamiento mecanico. Este peligro se presenta cuando la cubierta de
un drenaje falta, esta rota, suelta, fisurada o incorrectamente asegurada.
Enredo de cabellos: Cuando el cabello se enreda o anuda en la cubierta del
drenaje y atrapa al nadador debajo del agua. Este peligro se presenta cuando
la velocidad del flujo de la cubierta es demasiado baja para la(s) bomba(s).
Atascamiento del cuerpo: Cuando una parte del cuerpo queda atrapada
contra la cubierta del drenaje manteniendo al nadador debajo del agua.
Este peligro se presenta cuando la cubierta del drenaje falta, esta rota o
cuando la velocidad de flujo de la cubierta no es lo suficientemente alta
para la(s) bomba(s).

Evisceracion/desentrafnamiento: Cuando una persona se sienta en una
piscina abierta (particularmente una piscina de chapoteo para nifios) o0 en la
salida de un spa'y se aplica la succién directamente a los intestinos, causando
un dafo intestinal severo. Este peligro se presenta cuando la cubierta del drenaje
falta, esta suelta, fisurada o incorrectamente asegurada.
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ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES DE LA BOMBA

Atrapamiento mecanico: Cuando las joyas, €l traje de bafio, los accesorios
para el cabello, lo dedos de manos o pies, 0 un nudillo se atascan en la abertura
de una salida o de una cubierta de drenaje. Este peligro se presenta cuando la
cubierta del drenaje falta, esta syelta, rota, fisurada o incorrectamente asegurada.
NOTA: TODA LA FONTANERIA DE SUCCION DEBE INSTALARSE |
EN CONFORMIDAD CON LOS ULTIMOS CODIGOS, ESTANDARES Y GUIAS
NACIONALES Y LOCALES.

PARA MINIMIZAR EL RIESGO DE LESIONES DEBIDO

4\ ADVERTENCIA| ' o |GRO DE ATASCO POR SUCCION:

 Para cada drenaje, se debe usar una cubierta de succidn anti-atascos
apropiadamente instalada y asegurada y aprobada por el ANS/ASME A112.19.8.

¢ Cada cubierta de succién debe ser instalada al menos a tres pies (3') de
distancia, medidos desde el punto mas cercano hasta el punto mas cercano.

* Inspeccione todas las cubiertas con regularidad en busca de fisuras, dafios e
intemperizacion avanzada.

¢ Siuna cubierta estd suelta, fisurada, dafiada, rota 0 ausente, reemplacela con
una cubierta certificada apropiada.

¢ Reemplace la cubierta del drenaje segun sea necesario. Las cubiertas del drenaje
se deterioran con el tiempo debido a la exposicion a la luz solar y el clima.

o Evite que el cabello, los miembros superiores e inferiores o el cuerpo estén en
proximidad cercana a las cubiertas de succion, el drenaje o la salida de la piscina.

¢ Deshabilite las salidas de la succion o vuelva a configurar las entradas de retomo.

La Ley de Seguridad para Piscinas y Spas Virginia Graeme Baker (VGB) crea
nuevos requerimientos para los duefios y operadores de piscinas y spas comerciales.
Las piscinas o spas comerciales construidos el 19 de diciembre de 2008 o después
de esa fecha, deberdn utilizar:
(A) Un sistema de drenaje principal sin capacidad de aislamiento con cubiertas
de salida de succion que cumplan con el ASME/ANSI A112.19.8a en relacion a
aditamentos de succion para uso en piscinas, piscinas de chapoteo, spas y jacuzzis,
y, ya sea:
(i) Unsistema de liberacion de vacio de seguridad (SVRS) que cumpla con el estéandar
ASME/ANSI A112.19.17 de sistemas de seguridad de liberacion del vacio (SVRS)
fabricados para sistemas de piscina, spa, jacuzzi y piscina de nifios residenciales
y comerciales, y/o la especificacion del estandar ASTM F2387 para sistemas de
seguridad de liberacion del vacio (SVRS) fabricados para piscinas, spas y jacuzzis o
(ii) Un sistema de ventilacion limitado por succién debidamente disefiado y
comprobado o
(iiiy Un sistema de apagado de bomba automético.
Las piscinas 0 spas comerciales construidos antes del 19 de diciembre de 2008, con
una sola salida de succion sumergida deberan usar una cubierta de la salida de la
succién que cumpla con el ASME/ANSI A112.19.8a y, ya sea:
(A) Un sistema de liberacion de vacio de seguridad (SVRS) que cumpla con las
normas ASME/ANSI A112.19.17 y/o ASTM F2387, 0
(B) Un sistema de ventilacion limitado por succion debidamente disefiado y
comprobado, 0
(C) Un sistema de apagado de bomba automatico, 0
(D) Bocas sumergidas desactivadas, 0
(E) Las salidas de succion se deben configurar nuevamente como entradas de retomo.

Para la instalacion de los controles eléctricos en la plataforma del equipo
(interruptores de encendido/apagado, temporizadores y centro de carga
automatizada)

| Instale todos los controles eléctricos en la plataforma del

equipo, como los interruptores de encendido/apagado (ON/
QOFF), los cronémetros y los sistemas de control, etc. para

% : permitir la operacion (arranque, cierre 0 mantenimiento) de
cualquier bomba o filtro para que el usuario no coloque

ninguna porcion de su cuerpo sobre o cerca de la tapa
coladora de la bomba, la tapa del filtro o los cierres de
la vélvula. Esta instalacion debe otorgar al usuario suficiente espacio para

mantenerse alejado del filtro y la bomba durante el arranque del sistema, el cierre
0 el mantenimiento del filtro del sistema.

Debe haber un interruptor de cierre de emergencia
A\ noVERTENCIA claramente etiquetado para la bomba en un lugar obvio

y de facil acceso. Asegurese que los usuarios sepan donde estd y cémo usarlo
en caso de emergencia.

vy

N

)

=

PRESION PELIGROSA: MANTENGA DISTANCIA DE
LABOMBAY EL FILTRO DURANTE EL ARRANQUE
Los sistemas de circulacion funcionan bajo alta presion.
Cuando se hace mantenimiento a una parte del sistema
de circulacion (es decir, el anillo de bloqueo, la bomba,
el filtro, las valvulas, etc.), el aire puede ingresar al
sistema y presurizarse. El aire presurizado puede hacer
que las valvulas y la tapa del filtro de la cubierta de la carcasa de la bomba se
separen violentamente, lo que puede ocasionar lesiones personales severas
0 la muerte. La tapa del tanque del filtro y la cubierta del colador deben estar
correctamente aseguradas para evitar la separacion violenta. Manténgase
alejado de los equipos del sistema de circulacién de aire cuando encienda o
haga arrancar la bomba.
Antes de efectuar el mantenimiento a los equipos, tome nota de la presion del
filtro. Asegurese de que todos los controles estén configurados para garantizar
que el sistema no arranque inadvertidamente durante el mantenimiento. Apague
toda alimentacion a la bomba. IMPORTANTE: Coloque la valvula manual de
alivio de aire del filtro en posicion abierta y espere que se alivie toda la
presion que se encuentra en el sistema.

Antes de hacer arrancar el sistema, abra completamente la valvula manual de
alivio de aire y coloque todas las vélvulas del sistema en la posicién abierta
para permitir que el agua fluya lioremente desde el tanque y de regreso a él.
Manténgase alejado de todos los equipos y encienda la bomba.

IMPORTANTE: No cierre la valvula manual de alivio de aire del filtro hasta
que toda la presion haya sido descargada de la valvula y que aparezca
una corriente constante de agua. Observe el medidor de presion del filtro y
asegurese de que no sea mas alta que la condicion previa al mantenimiento.

Informacidn de instalacion general

¢ Todo el trabajo debe realizarlo un profesional de servicio cualificado, y debe
cumplir con todos los codigos nacionales, estatales y locales.

* Instale de manera tal que haya drenaje del compartimiento para los
componentes eléctricos.

¢ Estasinstrucciones contienen informacidn para una variedad de modelos de
bombas y por tanto algunas instrucciones podrian no aplicarse a un cierto
modelo especifico. Todos los modelos han de usarse en piscinas. La bomba
funcionara correctamente solamente si tiene el tamafio adecuado en relacion
a la aplicacion y si esta apropiadamente instalada.

Las bombas de tamafio incorrecto 0 mal instaladas
A roveRTENCIA 0 que se usen con aplicaciones diferentes a las que
fueron disefiadas para la bomba pueden provocar graves lesiones personales
0 la muerte. Estos riesgos pueden incluir, entre otros, choques eléctricos, in-
cendios, inundaciones, atascamientos por succion o lesiones graves o dafios
a la propiedad provocados por una falla estructural de la bomba u otro com-
ponente del sistema.

La bomba puede producir altos niveles de succion del
A\ ADVERTENCIA lado de la succién del sistema de conexiones. Estos
niveles elevados de succién pueden representar un riesgo si una persona
se encuentra muy cerca de las aberturas de succion. La persona puede
lesionarse seriamente debido a este alto nivel de vacio, 0 puede atascarse y
ahogarse. Es absolutamente critico que las conexiones de succién se instalen
de acuerdo con los cddigos nacionales y locales para piscinas mas recientes.

Las advertencias y las instrucciones de seguridad para las bombas y otros
productos relacionados de Pentair Water Pool and Spa, Inc. se encuentran
disponibles en:

http://'www.pentairpool.com/pool-owner/safety-warnings/ o llame al

(800) 831-7133 para obtener copias adicionales y gratuitas de las instrucciones.
Consulte en http:/fwww.pentairpool.com/pool-owner/safety-warnings/ para
ver las instrucciones de advertencia y sequridad relacionadas con este producto.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Warning Page P/N 352557 Rev.B 9/16
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RESUMEN DE LA BOMBA

La bomba de velocidad y flujo variables IntelliFlo® VSF se
puede programar para funcionar a una velocidad o con
un flujo de agua constante durante intervalos especificos
para una maxima eficiencia operativa y el mejor ahorro
de energia, en una variedad de piscinas enterradas.

e La bomba puede operar de 450 RPM a 3450 RPM
con cuatro velocidades preestablecidas: 750, 1500,
2350 y 3110 RPM, o la bomba se puede configurar
para controlar su propia velocidad y mantener un flujo
de agua constante.

e La bomba se puede adaptar a cualquier aplicacién
entre 20 y 140 GPM. Simplemente programe la
bomba al caudal deseado, y la bomba se ajustara
automaticamente a las condiciones de funcionamiento
para mantener ese caudal especifico.

e Hasta 8 programas personalizables que se pueden
configurar para un flujo o una velocidad constantes
en modo Manual, Egg Timer o Schedule.

* Los mensajes de errory la alarma con luces LED del
panel de control de la bomba le advierten al usuario
del funcionamiento incorrecto.

e Modo de cebado programable con deteccion de
cebado automatica para un arranque facil y la
deteccidn automatica de pérdida de rendimiento.

e Compatible con la mayoria de los sistemas de
limpieza, filtros y spas con accion de chorros.

e UL/CUL/NSF

Ensamblaje de transmision y panel de control

La transmision de la bomba IntelliFlo esta disehada para
producir la maxima eficiencia operativa del motor. La
transmision controla la velocidad de rotacién del motor
al controlar la frecuencia de la corriente suministrada.
Ademas, protege al motor y a la bomba de funcionar
fuera de los parametros operativos previstos.

El panel de control se puede colocar sobre la bomba en
cuatro direcciones diferentes para brindarle al usuario
el mejor acceso. El panel de control también se puede
colocar en una ubicacién mas practica con la ayuda del
kit de reubicacién de teclado (P/N 356904Z).

Tapa del panel de
control del operador
Botones y luces LED
(debajo)

Puerto aliviador
de tension para
corriente de CA
entrante

Pie de motor

Control externo

La mayoria de los sistemas de automatizacion de Pentairy
los centros de comunicacion IntelliComm® pueden controlar
la bomba IntelliFlo de manera remota. Se puede acceder
a la direccion de comunicaciones y a otras funciones
mediante el panel de control de la bomba.

e Incluye cable de comunicacion RS-485.
* Los sistemas IntelliComm controlan una bomba
IntelliFlo utilizando 4 programas de control externo.

Consulte el manual del sistema de automatizacion
para obtener mas detalles sobre cémo conectar
y utilizar el sistema con su bomba de velocidad
variable.

Caracteristicas del motor

e Motor sincrénico de iman permanente (PMSM) de
alta eficiencia.

e Control superior de velocidad.

e Opera a temperaturas mas bajas gracias a su
gran eficiencia.

* Disenado para resistir el ambiente exterior.

* Motor totalmente cerrado y refrigerado por
ventilador (TEFC).

e Brida cuadrada 56.
e Poco ruido.

Caracteristicas de la transmision

» Corrector activo del factor de potencia.
e Cumple con las normas UL 60730.

* Teclado rotativo.

* Cableado exterior simple.

* Transmision de alta eficiencia operativa.

* Tecnologia de control de flujo y presion sin
sensor.

* Deteccion de pérdida de rendimiento.

Puerto de comunicacion para conectar
con el sistema de automatizacion
mediante un cable RS-485 de dos vias
(no se muestra)

Ensamblaje de transmision de velocidad y flujo variable

Guia del usuario y de instalacion de las bombas de velocidad y flujo variable INTELLIFLO® VSF



2

INSTALACION

Solo un plomero calificado debe instalar las bombas de velocidad y flujo variable IntelliFlo® VSF. Consulte la seccién “Advertencia
importante e instrucciones de seguridad de la bomba” en las paginas i - iii para obtener mas informacién sobre la instalacién y la seguridad.

Nota: Las bombas IntelliFlo VSF no se pueden conectar en serie con otras bombas.

Ubicacion
Nota: No se debe instalar esta bomba dentro de una estructura

exterior o debajo del zécalo de un jacuzzi o spa a menos que
se indique lo contrario.

Nota: Se debe asegurar que la bomba sea segura a nivel
mecanico para el tablero del equipo.

Asegurese de que la ubicacion de la bomba cumpla
con los siguientes requisitos:

1.

Instalar la bomba tan cerca de la piscina o spa como sea
posible. Para reducir la pérdida de la friccion y mejorar la
eficiencia, usartuberias de succiény retorno cortas y directas.

Instalar a un minimo de 5 pies (1.52 metros) de la pared
interior de la piscinay el spa. Las instalaciones canadienses
requieren un minimo de 9.8 pies (3 metros) de la pared
interior de la piscina.

Instalar la bomba a un minimo de 3 pies (.9 metros) de la
salida del calentador.

No instalar la bomba a mas de 10 pies (3.1 metros) sobre
el nivel del agua.

Instalarlabomba en una ubicaciénbien ventiladay protegida
del exceso de humedad (es decir, lejos de bajadas pluviales,
rociadores, etc.).

Instalar la bomba con un espacio posterior de al menos 3
pulgadas (7.6 cm). De ese modo, el motor se puede quitar
facilmente para sumantenimientoy reparacion.VerFigura1.

Tuberia

1.

Para un mejor sistema de tuberias de piscina se recomienda
el uso de tubos de gran tamario.

La tuberia del lado de succion de la bomba deberia ser
igual o mas grande que el diametro de la linea de retorno.

La tuberia del lado de succion de la bomba deberia ser
igual o méas grande que el diametro de la linea de retorno.

Parala mayoria de las instalaciones que Pentair recomienda
instalarunavalvulaenlaaspiracionde labombay mangueras
de retorno para que la bomba puede ser aislada durante el
mantenimiento rutinario. Sin embargo, recomendamos que
una valvula, codo o tee instalado en la linea de succién
debe ser no mas cerca de la parte delantera de la bomba de
cinco 5 veces la linea de succion de didmetro. Ver Figura 2.

Ejemplo: Un tubo de 2.5 pulgadas requiere una distancia
de 12.5 pulgadas (31.8 cm) del frente de la entrada de
succion de la bomba. Esto ayudara a que la bomba cebe
mas rapido y dure mas.

Nota: No instale codos de 90° directamente en la entrada
o toma de corriente de la bomba.

Requisitos eléctricos

Instale todos los equipos segun el Cdédigo Nacional de
Electricidady los cédigosy las ordenanzas locales aplicables.

Se debe incorporar un medio de desconexion en el cableado
fijo segun las normas de cableado.

I

61N (15.2 CM)
MINIMO

===

1

3IN. —
(7.6 CM)
MINIMO

E )|

Figura 1: Holgura vertical y posterior de la bomba
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Figura 2: Tuberia recomendada

Kit opcional de reubicacion del teclado

En aquellos casos especiales en los que el usuario no
tenga un acceso facil y comodo a la bomba de velocidad
y flujo variable IntelliFlo VSF, se puede comprar un kit
de reubicacién del teclado (P/N 356904Z) de nuestro
proveedor local de equipos para piscinas. Este kit le
permite al usuario quitar el teclado de la tapa de la
transmision y colocar el teclado en un lugar fijo con mejor
acceso.

Para mas detalles,

consulte las instrucciones de

instalacién del kit de reubicacion de teclado que vienen
incluidas en el kit.

Conexiones y valvulas

1.

No instalar codos de 90° directamente en la entrada
de la bomba.

Los sistemas de succion inundada deben tener
instalados valvulas en las tuberias de succion y
descarga para mantenimiento.No obstante, lavalvula
de succion no debe superar el tamano de cinco veces
el diametro de la tuberia de succién, tal y como se
describio en esta seccion.

Utilice unavalvula deretencion enlalineade descarga
cuando use esta bomba para cualquier aplicacion en
donde haya una gran altura hasta las tuberias en la
parte posterior de la bomba.

Asegurese de instalar valvulas de retencion cuando
instale las tuberias en paralelo con otra bomba. Esto
ayuda a prevenir la rotacion inversa del impulsor y
del motor.

Guia del usuario y de instalacion de las bombas de velocidad y flujo variable INTELLIFLO® VSF



Instalacion eléctrica

RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA O ELECTROCUCION. Esta bomba debe ser instalada por un electricista matriculado o cer-

tificado o por un profesional de servicios calificado segun el Cédigo Nacional de Electricidad y los codigos y las ordenanzas locales
N ) aplicables. Una instalacion inadecuada podria crear un riesgo eléctrico que podria causar la muerte o lesiones graves a usuarios,
5 y
Nota: SIEMPRE vuelva a colocar la tapa de la transmisién en el compartimento de cableado del terreno cuando deje la bomba

instaladores y otras personas debido a una descarga eléctrica y también podria provocar dafios en la propiedad.
Desconecte siempre la bomba del interruptor de circuito antes de realizar el servicio de la bomba. No hacerlo podria causar

sin supervisar durante el servicio. Esto evitara que se acumulen agentes extrafos (por ejemplo, agua de lluvia, polvo, etc.) en

la transmision.

la muerte o lesiones graves a las personas que realizan el servicio, a los usuarios u otras personas debido a una descarga
eléctrica.

Lea todas las instrucciones de servicio antes de trabajar en la bomba.

Nota: Cuando conecte la bomba a un sistema de automatizacién, se debe suministrar energifa de forma continua a la
bomba conectandola directamente al interruptor de circuito. Cuando utilice un sistema de automatizacién, asegurese de
que no haya otras luces o electrodomésticos en el mismo circuito.

Cableado

1.

Asegurese de que todos losinterruptores e interruptores
de circuito eléctrico estén apagados antes de conectar
el motor.

CARGA GUARDADA: espere al menos
sesenta (60) segundos antes de realizar el servicio.

Conexion a tierra
1.

Conecte la transmisién a tierra de forma permanente
mediante el tornillo verde de conexién a tierra, como se
muestra debajo.Use eltamafno y tipo de cable correctos,
segun lo especifica el Codigo Nacional de Electricidad.
Asegurese de que el cable a tierra esté conectado a
una conexion a tierra del servicio eléctrico.

2. Asegurese gg que la tension de alimentacion °“mp'3 2. La bomba debe estar conectada permanentemente a
con los requisitos que aparecen en Iapla~ca del motor. Si un interruptor de circuito, un temporizador de 2 polos
no se cumplen, se puede producir un dafio permanente. 0 a un relé de 2 polos.

8. Para conocer los tam_aﬁos dg ,IOS cgble_s y las pa}utas Nota: Si la energia de CA se suministra mediante un
gfanerales para una instalacion elgctrlca apropJaQa, interruptor de circuito GFCI, el cableado de la bomba
S|ga_las espemﬂca_cpnes que se deflngn enel C9d|go deberiatener su propio circuitoindependiente amenos
Nlaqlonal de Electricidad y que se requieren segun los que la bomba opere en conjunto con un clorinador
cédigos locales. de sal de Pentair.

4. Utilice unaliviador de tensiony asegurese de que todas
las conexiones eléctricas estén limpias y firmes. Empalmes

5. Corteloscablesdelalongitudapropiadaparaquenose {1 Empalme el motor a la estructura segin el Cédigo
superpongan ni se toquen al momento de conectarlos. Nacional de Electricidad. Utilice un conductor de

6. Vuelva a colocar la cubierta del teclado después de empalme de cobre sélido no menor a 8 AWG. Para las
conectarlabomba enchufando nuevamente la cubierta en instalaciones canadienses, se requiere un conductor
laconexién de latransmisiény poniéndola enla orientacion de empalme de cobre sélido de 6 AWG o mas. Instale
deseada con los cuatro (4) tornillos en las esquinas. un cable desde el tornillo o la lengieta de empalme
Nota: Asegurese de que el cable del teclado no esté externos hasta la estructura de empalme.
apretado entre la transmision y la cubierta del teclado 2. Conecte el cable de la lenglieta de empalme accesible
cuando la vuelva a colocar. del motor a todas las partes metalicas de la estructura

de la piscina, el spa o el jacuzzi y a todos los equipos
eléctricos, conductos de metal y tuberias de metal que
esténaunos5pies (1.52 metros) de las paredesinternas
de la piscina, el spa o el jacuzzi. Instale un cable desde
el tornillo o la lenglieta de empalme externos hasta la
estructura de empalme.
Nota: Cuando la bomba se arranque o se detenga
Cableado de | quitdandole la energia con un relé o temporizador, se
la transmision | debera usar un dispositivo de dos polos para aplicar
Conexién y quitar la energia a ambos TERMINALES DEL
CABLE DE ENERGIA.
NPT de 1/27 Pentair ofrece interrupt GFCI de 2 pol 20
Puerto del ptores € z polos y
conducto amperios (P/N PA220GF) que ofrecen proteccion
Conexidn de para el personal, a la vez que cumplen con las
cable a tierra Lengtieta de normas NEC para las bombas para piscina, desde el
(tornillo verde) empalme 2008 hasta la fecha.

Compartimento para cableado de campo
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Conexion a un sistema de automatizacion

Todas las bombas IntelliFlo e IntelliPro, incluida la
bomba de velocidad y flujo variables IntelliFlo® VSF, son
compatibles con los sistemas de automatizacién Pentair.

Con la bomba se proporciona un cable de comunicacion
RS-485 que se utilizara para conectar la bomba a un
sistema de automatizacién Pentair.

Consulte el manual del sistema de automatizaciéon
para obtener mas detalles sobre como conectar y
utilizar el sistema con subombade velocidad variable.

Un sistema de control IntelliTouch®
4\ nDVERTENCIA con firmware 1.170 o anterior mostrara
"VSF+SVRS" en el modelo o la seleccién de la bomba.

Aunque elija esta opcién, la bomba IntelliFlo VSF NO
incorpora la proteccion de atrapamiento SVRS.

Guia del usuario y de instalacion de las bombas de velocidad y flujo variable INTELLIFLO® VSF
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OPERACION DE LA BOMBA

NOTA: Al momento de instalar la bomba de velocidad y flujo variable IntelliFlo® VSF, el usuario debe configurar el reloj interno de la bomba y
establecer un horario de funcionamiento siguiendo los pasos de este manual. Consulte las secciones de la guia de usuario: “Configurar hora”
(pagina 10) y “Configurar programas 1-8 en el modo Schedule” (pagina 15) para programar un horario para hacer funcionar la bomba.

1. Que el filtro de la valvula de purga de aire esté abierto.
2. Que las valvulas estén abiertas.

4. Que haya agua en la canasta de la bomba.
5. Apartese del filtro 0 de otros recipientes presurizados.

A\ PRECAUCION Esta bomba se envia con el modo de cebado “ENABLED” (HABILITADO). Amenos que las configuraciones del cebado se cambien

en el menu, tenga en cuenta que la bomba alcanzara la velocidad maxima cuando se encienda por primera vez y se oprima
el botdn Start/Stop. Para cambiar la velocidad méxima de la bomba, consulte la pagina 10.

Antes de ENCENDER la bomba, asegurese de cumplir con las siguientes condiciones:

3. Que el retorno de la piscina esté completamente abierto y libre de obstrucciones.

Cebado de la bomba

Cebe la bomba antes de encenderla por primera vez. Para
evitar dafos permanentes a la bomba, quite la tapa y llene
la canasta con agua. Se debe llenar con agua la canasta de
la bomba antes del arranque inicial o después de realizar
el servicio.

Siga los pasos a continuacion para cebar la bomba para
el arranque:

1. Oprima Start/Stop para parar la bomba. Desconecte la
toma de electricidad principal de la bomba y el cable de
comunicacion.

2. Cierre todas las valvulas de las tuberias de succién y
descarga. Quite toda la presion del sistema.

3. Quite la tapa de la bomba y el aro de bloqueo.
4. Llene con agua el recipiente del colador de la bomba.

5. Vuelva acolocar la tapa de la bomba y el aro de bloqueo
en la canasta del colador. La bomba ahora esta lista
para cebar.

6. Abra todas las vélvulas de las tuberias de succion y
descarga.

7. Abra el filtro de la vélvula de purga de aire y apartese
del filtro.

8. Conecte el suministro eléctrico de la bomba. Asegurese
de que la luz verde de encendido esté prendida.

9. Oprima Start/Stop para encender la bomba. La
bomba entrara en modo cebado (si esta habilitado)
y aumentara la velocidad hasta alcanzar la velocidad
maxima establecida en las configuraciones del menu
de la bomba.

10. Cuando salga agua del filtro de la valvula de purga de
aire, cierre la valvula. Ahora el sistema no deberia tener
aire y deberia volver a circular agua desde y hacia la
piscina.

11. No permita que la bomba funcione mas de 30 minutos
sin alcanzar el flujo completo. Si la bomba no ceba,
verifique las configuraciones de cebado en el panel de
control o consulte la seccion “Resolucion de problemas”
en las paginas 25-27.

Tapa
2 Aro de
bloqueo

Voluta

Vista superior

Funciones de cebado

La configuracion predeterminada de cebado es
ENABLED.

La bomba también le permite configurar lo siguiente
desde el panel de control del operador:

*  Velocidad de cebado
* Rango de cebado (1-10)
 Demora de cebado

Ver instrucciones de configuracion en la pagina 19.

No agregue quimicos al sistema de forma directa en
frente de la succién de bomba. Si agrega quimicos

sin diluir, la bomba se puede dafiar y la garantia perdera validez.

Esta es una bomba de velocidad variable. Por lo
general, las velocidades mas bajas se usan para

filtracién y calentamiento. Las velocidades mas altas se pueden usar

para chorros de agua, decorativos acuaticos y cebado.

A\ PRECAUCION NO use la bomba en seco. Sila bomba se usa en seco, se dafara el sello mecanico y la bomba comenzara a tener pérdidas.
Si esto ocurre, se debe reemplazar el sello dafado. Mantenga SIEMPRE el nivel de agua apropiado en su piscina (a la
mitad de la apertura del desnatador). Si el nivel de agua esta por debajo de la apertura del desnatador, la bomba haré que el aire corra a través del

desnatador, lo que provocara que se pierda el cebado, la bomba se seque y el sello de dafie. Si este funcionamiento es continuo, se podria perder
presion, lo que resultaria en dafios a la estructura de la bomba, el impulsor y el sello, y a su vez, dafios en la propiedad y lesiones personales.

Guia del usuario y de instalacion de las bombas de velocidad y flujo variable INTELLIFLO® VSF
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Uso del panel de control del operador

Use el panel de control del operador para iniciar y detener la bomba de
velocidad y flujo variable IntelliFlo® VSF, programar, establecer y cambiar
programs, y acceder a las caracteristicas y configuraciones de la bomba.

Controles y luces LED del teclado:

©

®
®
O]
®

®

@ ® © ©

)

Boton 1: oprima para seleccionar Programa 1 (750 RPM). La
luz LED indica que se activé Programa 1.

Boton 2: oprima para seleccionar Programa 2 (1500 RPM). La
luz LED indica que se activd Programa 2.

Botén 3: oprima para seleccionar Programa 3 (2350 RPM). La
luz LED indica que se activd Programa 3.

Botdn 4: oprima para seleccionar Speed 4 (3110 RPM). La luz
LED indica que se activo Speed 4.

Back: vuelve un paso en el menu; sale sin guardar la
configuracion actual.

Save: guarda la configuracion del menu actual. Cuando se
ajuste un parametro, se mostrara el icono "Save?".

Menu: accede a los elementos del menu cuando vy si la
bomba esta detenida.

Select: oprima para seleccionar la opcion actual que se ve
en la pantalla.

Botones de flechas:

* Flecha arriba: mover hacia arriba en el menud o aumentar
un digito al editar una configuracion.

e Flecha abajo: mover hacia abajo en el menu o disminuir
un digito al editar una configuracion.

e Flechaizquierda: mover el cursor a la izquierda un digito
al editar una configuracion.

* Flecha derecha: mover el cursor a la derecha un digito
al editar una configuracion.

Quick Clean: la bomba aumenta a mayores RPM (para aspirar,
limpiar, agregar quimicos, etc.). La luz LED esta encendida
cuando esta activo.

Time Out: permite que la bomba permanezca detenida por un
tiempo establecido antes de retomar el funcionamiento normal.
La luz LED esta encendida cuando esta activo.

Botén Start/Stop: iniciar o detener la bomba. Cuando la luz
LED esta encendida, la bomba esta en funcionamiento o en
un modo de inicio automatico.

Boton Reset: restablecer una alarma o alerta.
Luces LED:
* Encendido: luz verde cuando la bomba esta encendida.

Advertencia: encendida si hay alguna advertencia. Ver
o “Alertas y advertencias” en la pagina 25.

a Alarma: LED roja encendida si hay alguna alarma. Ver
“Alertas y advertencias” en la pagina 25.

Pantalla LCD del panel de control:

e Linea 1: el icono de llave indica que el modo de proteccién
con contrasefa esta activo. Si la proteccidn con contrasena
no esta habilitada, no se muestra el icono de la llave. También
muestra la hora actual. Se muestran cursores activos cuando
el ingreso por teclas de flecha esta disponible.

e Linea 2: muestra la velocidad/flujo actual de la bomba
(RPM/GPM).

e Linea 3: cuenta atras y vatios

e Linea 4: estado de la bomba y caracteristicas actuales.
En esta linea se mostrara “Save?” cuando un parametro
de ajuste se pueda guardar.

—Icono de llave de bloqueo

Q 12:15

750 RPM

T 0.00 150 WATTS

Veloc 1 activo
|} 0 |} |}

11121314
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®
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o (0] =
reepE—
ae \V/
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Panel de control N2 1-8

T@@

,7— Cursores activos
Linea 1 Ay 12:15p Tiempo actual
v
Linea 2 750 Rm Velocidad/flujo actual
| Tiempo de cuenta atras
Linea 3 T 0.00 150 WATTS Consumo eléctrico actual
Linea 4 Veloc 1 activo Save?|—+—— icono "Save?"
[=] | =] O O c §
aracteristica de
1 2 3 4 funcionamiento actual
Back & Save
CECE
Select Menu
@ 1o
pe \V/ ©
I o (@] (@]

Panel de control N2 9-15

Nota: Cierre siempre la cubierta del teclado después de
usarlo.

Nota: El uso de destornilladores o boligrafos para
programar la bomba dafara el revestimiento del teclado.
Cuando programe la bomba, use solo los dedos.
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Parada y puesta en marcha de la bomba
Puesta en marcha de la bomba

1. Asegurese de que la bomba esté encendida y que la
luz LED verde de encendido esté prendida.

2. Seleccione uno de los botones de programa, luego
oprima el boton Start/Stop (LED encendida) para
poner la bomba en marcha. La bomba entrard en modo
cebado si la funcién de cebado esta habilitada.

Parada de la bomba
1. Oprima Start/Stop para parar la bomba.

Cuando realice el servicio a los equipos (filtros,
calentadores, clorinadores, etc.), desconecte el cable de
comunicacion y APAGUE el interruptor de circuito para
quitar la energia de la bomba.

Nota: La bomba comenzara a funcionar automaticamente
si se conecta el cable de comunicacion.

Ajustar y guardar una velocidad/flujo de la
bomba

1. Con la bomba encendida, oprima la flecha hacia
Arriba o Abajo para ajustar la velocidad deseada.

2. Mantenga presionado un botén de Programa (1-4)
durante tres (3) segundos para guardar la velocidad
en el botén u oprima Save para guardar la velocidad.

Operacion de la bomba a velocidades
predeterminadas

La bomba esta programada con cuatro velocidades
predeterminadas: 750, 1500, 2350 y 3110 RPM. Los
botones de programa 1-4 son para cada una de las
velocidades predeterminadas que se muestran abajo.

1. Asegurese de que la bomba esté encendida y que la
luz LED verde de encendido esté prendida.

2. Oprima el botén de Programa (1- 4) correspondiente
a la velocidad predeterminada deseada y suelte
rapidamente. Se encendera la luz LED sobre el botén.

3. Oprima Start/Stop. La bomba cambiara rapidamente
a la velocidad predeterminada seleccionada.

LED iluminado

Modos de operacion de la bomba
La bomba de velocidad y flujo variable IntelliFlo® VSF se
puede programar en tres modos diferentes:

Manual, Schedule y Egg Timer.

Los programas 1-4 se pueden programar en los tres
modos. Los programas 5-8 solo se pueden programar
en el modo Schedule, ya que no hay botones en el panel
de control para los programas 5-8. La configuracion
predeterminada para los programas 5-8 es “Disabled”.

Manual

Programa 1-4

Configurar tipo —E Configurar velocidad
Configurar flujo

Schedule Configurar tipo —E
—E Configurar hora de inicio

Configurar hora de parada

Configurar flujo

Egg Timer —|: Configurar tipo

Configurar duracion Configurar flujo

Predeterminado:Desactivada

Desactivada
Schedule Configurar tipo —E Configurar velocidad
Configurar flujo
Configurar hora de inicio
Configurar hora de parada

Opciones del arbol del menu de programas

Manual

Asigna una velocidad o flujo a uno de los cuatro botones de
programa en el panel de control. Este modo solo se puede
usar para los programas 1-4. Los programas 1y 2 vienen
configuradas en modo Manual de manera predeterminada.

Para operar en el modo Manual, oprima uno de los cuatro
botones de programa y luego oprima el botén Start/Stop.
La bomba se ejecutara en la velocidad o el flujo asignados
para ese botén de programa.

Temporizad

Los programas 1-4 se pueden programar para ejecutarse
a cierta velocidad o flujo y por una duracion de tiempo una
vez que se oprime un botén de programa.

Los programas 3 y 4 vienen configuradas en modo Egg
Timer de manera predeterminada. Si desea otro modo de
funcionamiento, los programas 3 y 4 se pueden cambiar al
modo Manual en el menu de control.

Para operar en el modo Egg Timer, oprima un botén
de programa y luego oprima Start/Stop. La bomba se
ejecutara a esa programa por el tiempo establecido y
luego se apagara.

Horario

Los programas de programaciéon 1-8 comienzan y se
detienen a un tiempo especifico durante un periodo de
24 horas. Las velocidades o los flujos programadas en
el modo Schedule anularan cualquier velocidad o flujo
seleccionada manualmente.

Tipos de programas

Esta bomba puede ejecutar programas guardados con
velocidades constantes o flujos de agua constantes. Esto
permite que el usuario asigne con exactitud la salida de
la bomba de modo que no se desperdicie energia y el
trabajo se complete de manera precisa.

Guia del usuario y de instalacion de las bombas de velocidad y flujo variable INTELLIFLO® VSF
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Panel de control del operador: Guia del menu de la bomba

Oprima el botén MENU para acceder a los mentis

[CONFIGURACION |—{ Fechayhora —y—Fecha Meses (1-12)
L. Dias (1-31)
(paginas 10-13) EAﬁos (2010-2100+)
—Hora—EHorario (modo de 24 h: 0-23) (modo de 12 h: 1-12a. m.y p. m.)
Minutos (0-60)
— Formato del horario—E(a. m./p. m.) - Predeterminado: a. m./p. m.
24 horas

Min./Max. |—— Configurar velocidad minima (450-1700 RPM) - Predeterminada: 450 RPM
— Configurar velocidad maxima (1900-3450 RPM) - Predeterminada: 3450 RPM
— Configurar caudal minimo (20-70 GPM) - Predeterminado: 20 GPM
— Configurar caudal méximo (80-140 GPM) - Predeterminado: 140 GPM
— Velocidad limite de caudal (Desactivada/Activada) - Predeterminada: Desactivada
— Presion max. (1-50 PSI) - Predeterminada: 30 PSI
— Velocidad limite de presion (Desactivada/Activada) - Predeterminada: Desactivada

Diséositivo |—— Direccion de la bomba (1-16) - Predeterminada: 1

— Nivel de contraste (1-5) - Predeterminado: 3

— Idioma Inglés - Predeterminado: Inglés

Portugués

Deutsch

Italiano

Nederlands

Espariol

Francais

— Unidad de temperatura—: Fahrenheit - Predeterminado: °F
Celsius C°

— Unidad de caudal GPM - Predeterminada: GPM
E LPM
M2/ H

— Unidad de presién—: PSI - Predeterminada: PSI
BARES

— Contrasena — T Desactivada - Predeterminada: Desactivada
Habilitado—E Expiracién de la contrasefia (1 min a 6 h) - Predeterminado: 1 hora
Configurar contrasefa (0000 - 9999) - Predeterminado: 1234

— Nivelacion Nivelacion hacia arriba Répido - Predeterminada: Répido
E Mediano
Lento
Nivelacion hacia abajo Répido - Predeterminada: Rapido
E Mediano
Lento

— Version de soporte légico inalterable

Registro de alarmas
(1-10)

[ PROGRAMA 1-8 —{ Programa 1-4 Manual T Tipo (velocidad / flujo)
(péginaé 14-15) Configurar velocidad o flujo (450-3450 RPM o 20-140 GPM) - Programa predeterminado 1-2: Manual
Schedule Tipo (velocidad / flujo)

Configurar velocidad o flujo (450-3450 RPM o 20-140 GPM)
Hora de inicio
Hora de detencién

Egg Timer Tipo (velocidad / flujo)
E Configurar velocidad o flujo (450-3450 RPM o 20-140 GPM) - Programa predeterminado 3-4: Egg Timer
Duracién

Programa 5-8 |—|:Desactivada Predeterminada: Desactivada
Schedule Tipo (velocidad / flujo)
Configurar velocidad o flujo (450-3450 RPM o 20-140 GPM)

Hora de inicio
Hora de detencién

EL ARBOL DEL
MENU CONTINUA

Guia del usuario y de instalacion de las bombas de velocidad y flujo variable INTELLIFLO® VSF



Panel de control del operador: Guia del menu de la bomba (continuar)

ARBOL DEL MENU
CONTINUADO DE LA
PAGINA ANTERIOR

Tipo (velocidad / flujo) - Predeterminado: Velocidad
Configurar velocidad o flujo - Predeterminado: 750 RPM
Stop Delay (0 min a 10 min) Predeterminado: 0 minutos

[ CONTRPL EXT. — Programa 1 Habilitado - Predeterminado
(pagina 16)

Bomba apagada

Progral
Configurar velocidad o flujo - Predeterminado: 1500 RPM

Stop Delay (0 min a 10 min) Predeterminado: 0 minutos
Bomba apagada

ma 2 |—|:
Programa 3 Habilitado - Predeterminado ——Tipo (velocidad / flujo) - Predeterminado: Velocidad
Configurar velocidad o flujo - Predeterminado: 2350 RPM
Stop Delay (0 min a 10 min) Predeterminado: 0 minutos

Bomba apagada

Programa 4 Habilitado - Predeterminado — Tipo (velocidad / flujo) - Predeterminado: Velocidad
Configurar velocidad o flujo - Predeterminado: 3110 RPM
Stop Delay (0 min a 10 min) Predeterminado: 0 minutos
Bomba apagada
|CARACTER|S110ASI—| Desconexion I—Duracién de la desconexion (1 min a 10 h) Predeterminado: 3 horas

(paglna 17) Quick Clean Tipo (velocidad / flujo)
Configurar velocidad o flujo (450-3450 RPM o 20-140 GPM)
Duracién de Quick Clean (1 min a 10 h) Predeterminado: 10 minutos

[ CEBADO —— Deshabilitado/habilitado |—— Deshabilitado / habilitado - Predeterminada: Habilitado
T I

Habilitado - Predeterminado -ET|po (velocidad / flujo) - Predeterminado: Velocidad

(paginas 17-19) [ Velocidad de cebado |—— Configurar velocidad (2400-3450 RPM) - Predeterminado: 3450 RPM

|Duracién maxima de cebadol—— (1 min a 30 min) Predeterminado: 11 minutos

[ Rangodecebado | (1 - 10) - Predeterminado: 5
|

[ Demorade cebado  |—— (1 s a 10 min) Predeterminado: 20 segundos

|
| Pérdida de rendimiento |—— Habilitada / Deshabilitada - Predeterminada: Habilitado

[ [ MODO THERMAL |——] Deshabilitado/habilitado |—— Deshabilitado / habilitado - Predeterminada: Habilitado
I

(pagina 20) [ Configurar tipo Velocidad - Predeterminada: Velocidad
Flujo
| Configurar velocidad/flujo Configurar velocidad (450-3450 RPM) - Predeterminada 1000 RPM

Configurar flujo (20-140 GPM) - Predeterminado: 40 GPM
| Temperatura de la bomba |—— 40 °F a 50 °F (4.4 °C a 10 °C) - Predeterminada: 40 °F (4.4 °C)

Guia del usuario y de instalacion de las bombas de velocidad y flujo variable INTELLIFLO® VSF
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MENU

| Menu de la bomba:

AJUSTES |_Configuraciones

Configurar fecha y hora

El tiempo controla todos los horarios, las funciones y los
ciclos programados y guarda los tiempos correctos por
hasta 96 horas después de que se corta la energia. Vuelva
a configurar si se apaga por mas de 96 horas.

1.

2.
3.
4

Verifique que laluz LED verde de encendido esté activa.
Oprima Menu.
Oprima Select para seleccionar “Settings”.

Use lasflechas hacia Arriba o hacia Abajoy deslicese
hasta “Date and Time”, luego oprima Select.
Oprima Select nuevamente y use las flechas hacia
Arriba o hacia Abajo para configurar la fecha.

Oprima Save para guardar la entrada del usuario y
vuelva a "Date and Time".

Use lasflechas hacia Arriba o hacia Abajoy deslicese
hasta “Time”, luego oprima Select.

Use las flechas hacia Arriba o hacia Abajo para
configurar la hora.

Nota: Para configurar unreloja.m./p.m.ode 24 horas,
consulte la seccion "Configurar reloj de 24 horas o a.
m./p. m."

Oprima Save para guardar. Para cancelar cualquier
cambio, oprima Back para salir sin guardar.

10. Oprima Back para salir.

Configurar reloj de 24 horas o a. m./p. m.

Para cambiar la hora de un reloj de 12 horas
(a. m./p. m.) a uno de 24 horas:

1.
2.
3.

7.

Oprima Menu.
Oprima Select para seleccionar “Settings”.

Use las flechas hacia Arriba o hacia Abajoy deslicese
hasta “Date and Time”, luego oprima Select.

Uselasflechas hacia Arriba o hacia Abajoy deslicese
hasta “AM/PM”, luego oprima Select.

Use las flechas hacia Arriba o hacia Abajo para
desplazarse y elegir entre las 24 horas y a. m./p. m.

Oprima Save para guardar. Para cancelar cualquier
cambio, oprima Back para salir sin guardar.

Oprima Back para salir.

Configurar velocidad minima (RPM)

La velocidad minima de la bomba se puede
configurar de 450 RPM a 1700 RPM. La configuracion
predeterminada es 450 RPM.

1.
2.
3.
4
5.

6.

Verifique que laluz LED verde de encendido esté activa.
Oprima Menu.
Oprima Select para seleccionar “Settings”.

Use las flechas hacia Arriba o hacia Abajo para
desplazarse hasta “Min/Max”. Oprima Select.

Use las flechas hacia Arriba o hacia Abajo para
desplazarse hasta “Set Min Spd”.

Oprima Select paracambiarlaconfiguracion. El cursor
aparecera en la primera columna de numeros (uno).

7. Oprima las flechas hacia Arriba o hacia Abajo para
cambiar la configuracion de la velocidad minima de
450 a 1700 RPM.

8. Oprima Save para guardar. Para cancelar, oprima
Back para salir sin guardar los cambios.

9. Oprima Back para salir.

Configurar velocidad maxima (RPM)

La velocidad méxima se puede configurar de 1900 RPM
a 3450 RPM (3450 es el valor predeterminado). Use
esta configuracién para establecer la velocidad maxima
de funcionamiento de la bomba de velocidad y flujo
variable IntelliFlo® VSF.

Nota: Las configuraciones de velocidad maxima y
minima y las alarmas asociadas permanecen activas
cuando se encuentra en modo de flujo.

1. Verifique que la luz LED verde de encendido esté activa.
2. Oprima Menu.

3. Oprima Select para seleccionar “Settings”.
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Use las flechas hacia Arriba o hacia Abajo para
desplazarse hasta “Min/Max”, luego oprima Select.

5. Use las flechas hacia Arriba o hacia Abajo para
desplazarse hasta “Set Max Spd”.

6. Oprima Select para cambiar. El cursor aparecera en
la primera columna de ndmeros (uno).

7. Oprima las flechas hacia Arriba o hacia Abajo para
cambiar la configuracion de la velocidad maxima de
1900 a 3450 RPM.

8. Oprima Save para guardar. Oprima Back para salir.
Para cancelar, oprima Back para salir sin guardar.

Nota: La velocidad maxima limita la Velocidad de cebado,
excepto en un caso. Si la velocidad maxima esta configurada
por debajo de la velocidad de cebado mas baja (2400
RPM), la bomba excedera la velocidad maxima mientras
se esta ejecutando la funcion de cebado. Esto evita que la
bomba tenga problemas para llevar a cabo el cebado si la
velocidad maxima esta configurada a un nivel tan bajo. Si
esto es un problema, el cebado se puede deshabilitar en
el menu Priming (ver seccion “Cebado” en la pagina 17).

Configurar el flujo de agua minimo (GPM)

El flujo de agua minimo programado se puede configurar
de 20 GPM a 70 GPM.

1. \Verifique que la luz LED verde de encendido esté
prendida.

2. Oprima Menu.
3. Oprima Select para seleccionar “Settings”.

4. Use las flechas hacia Arriba o hacia Abajo para
desplazarse hasta “Min/Max” y luego oprima Select.

5. Use las flechas hacia Arriba o hacia Abajo para
desplazarse hasta “Set Minimum Flow”.

6. OprimaSelectparacambiarlaconfiguracion.Elcursor
aparecera en la primera columna de nimeros (uno).

7. Oprima las flechas hacia Arriba o hacia Abajo para
editar la configuracion del flujo de agua minimo de
20 a 70 GPM.

8. Oprima Save para guardar. Para cancelar, oprima
Back para salir del modo de edicion sin guardar los
cambios.

9. Oprima Back para salir.

Guia del usuario y de instalacion de las bombas de velocidad y flujo variable INTELLIFLO® VSF



MENU

| Menu de la bomba:
[__AJUSTES [~ Configuraciones

Configurar el flujo de agua maximo (GPM)

El flujo de agua méaximo programado se puede configurar
de 80 GPM a 140 GPM.

Nota: Las configuraciones de velocidad maximay minima
y las alarmas asociadas permanecen activas cuando se
encuentra en el modo de flujo.

1. Verifique que la luz LED verde de encendido esté
prendida.

2. Oprima Menu.
3. Oprima Select para seleccionar “Settings”.

4. Use las flechas hacia Arriba o hacia Abajo para
desplazarse hasta “Min/Max”. Oprima Select.

5. Use las flechas hacia Arriba o hacia Abajo para
desplazarse hasta “Set Maximum Flow”.

6. OprimaSelectparacambiarlaconfiguracion.Elcursor
aparecera en la primera columna de numeros (uno).

7. Oprima las flechas hacia Arriba o hacia Abajo para
editar la configuracién del flujo de agua maximo de
80 a 140 GPM.

8. Oprima Save para guardar. Para cancelar, oprima
Back para salir del modo de edicion sin guardar los
cambios.

9. Oprima Back para salir.

Configurar limite de flujo para el programa
de velocidades

El limite del flujo en el programa de velocidad constante
estd deshabilitado de manera predeterminada. Esta
configuracion permite que el usuario se asegure de
que la transmisiéon no exceda la salida del flujo de agua
configurada cuando esta funcionando en modo de
velocidad constante. El sistema puede cambiar durante un
funcionamiento a velocidad constante que incrementariael
flujo de agua; si esta caracteristica se encuentra habilitada
entonces la bomba se autolimitara para mantenerse por
debajo del flujo de agua maximo previamente configurado.

1. Verifique que la luz LED verde de encendido esté
prendida.

2. Oprima Menu.
3. Oprima Select para seleccionar “Settings”.

4. Use las flechas hacia Arriba o hacia Abajo para
desplazarse hasta “Min/Max” y luego oprima Select.

5. Use las flechas hacia Arriba o hacia Abajo para
desplazarse hasta “Flow Limit (Speed)”.

6. Oprima Select para mover el cursor sobre "Disabled".

7. Oprima la flecha hacia Arriba o hacia Abajo para
cambiar la configuracion a “Enabled”.

8. Oprima Save para guardar. Para cancelar, oprima
Back para salir del modo de edicion sin guardar los
cambios.

9. Oprima Back para salir.
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Configurarla presion maximadel sistema

La presiéon maxima se puede configurar utilizando la
transmision, de modo que la bomba no exceda el nivel
de presion del sistema configurado cuando se le pide que
realice una tarea de gran potencia, o si el sistema cambia
durante la operacion normal. Esto le da al usuario otra
manera de limitar la salida de su bomba, que es mejor que
la velocidad maxima. Si el sistema es menos restrictivo,
entonces la bomba auin es capaz de ofrecer mayores flujos
de agua de lo que seria posible si el usuario hubiera usado
un limite de velocidad, pero la presion sigue siendo limitada
cuando el usuario necesita que sea limitada.

La presion es la cabeza total del sistema, de modo que
es el producto de la presion de succion y la presion de
descarga. El valor calculado equivale a la cabeza dinamica
total (TDH). Este valor puede no corresponderse con la
lectura de presion del filtro, ya que es la TDH en toda la
bomba y no la presion local del filtro.

Cuandolabomba funciona conun programade flujo, siempre
intentara alcanzar el flujo configurado, independientemente
de la configuracion del sistema. Si la presién del sistema
cambia durante el funcionamiento (como por ejemplo debido
a la carga de suciedad del filtro o al cambio manual de la
posicion de la valvula), la transmisién ajusta las RPM del
motor para mantener un flujo de agua constante.

En algunos casos, la velocidad recientemente configurada
para el motor incrementara la presion de descarga para
conservar el flujo de agua requerido. Mientras se mantenga
el flujo de agua, la transmisién permanecera dentro de los
limites de presidny velocidad establecidos dentro del menu
Min/Max. Sila bomba alcanza uno de los limites, continuara
funcionando al limite y se iluminara la luz de advertencia.
La advertencia de limite aparecera en la parte inferior de
la pantalla del teclado de la transmisién e indicara que no
se puede alcanzar la velocidad de flujo de agua requerida
y con qué limite esta funcionando la transmision.

Cuando la bomba esta ejecutando un programa de
velocidad, la transmisién no controla los limites de flujo o
presion de manera predeterminada. Estas caracteristicas
deben habilitarse en el menud Min/Max.

Para configurar la presion maxima del sistema:

1. Verifique que la luz LED verde de encendido esté
prendida.

2. Oprima Menu.
Oprima Select para seleccionar “Settings”.

4. Use las flechas hacia Arriba o hacia Abajo para
desplazarse hasta “Min/Max”. Oprima Select.

5. Use las flechas hacia Arriba o hacia Abajo para
desplazarse hasta “Set Maximum Pressure”.

6. Oprima Select paracambiarlaconfiguracion.Elcursor
aparecera en la primera columna de nimeros (uno).

7. Oprima las flechas hacia Arriba o hacia Abajo para
editar la configuracion méaxima de flujo de agua de
1 a 50 PSI.

8. Oprima Save para guardar. Para cancelar, oprima
Back para salir del modo de edicion sin guardar los
cambios.

9. Oprima Back para salir.

w
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MENU

| Menu de la bomba:
[__AJUSTES [~ Configuraciones

Configurar limite de presion parael programa
de velocidades

Sibien el limite de presion esté activo cada vez que labomba
funciona con un programa de flujo, el limite de presion se
deshabilita de manera predeterminada al hacer funcionar
labomba en un modo de velocidad constante. Habilitar esta
caracteristica le permitira asegurarse de que la transmision
esta controlando la presion del sistemaal funcionartambién
en modo de velocidad constante.

1. Verifique que la luz LED verde de encendido esté
prendida.

2. Oprima Menu.

3. Oprima Select para seleccionar “Settings”.

4. Use las flechas hacia Arriba o hacia Abajo para
desplazarse hasta “Min/Max”. Oprima Select.

5. Use las flechas hacia Arriba o hacia Abajo para
desplazarse hasta “Press Limit (Speed)”.

6. Oprima Select para mover el cursor sobre "Disabled".

7. Oprima la flecha hacia Arriba o hacia Abajo para
cambiar la configuracion a “Enabled”.

8. OprimaSave paraguardar.Paracancelar, oprima Back
para salir del modo de edicion sin guardar los cambios.

9. Oprima Back para salir.

Direccion de la bomba

Use esta configuracion si subomba esta conectada mediante
un puerto RS-485 COM a un sistema de control de Pentair.

La direccién predeterminada de la bomba es el N.° 1 y solo
necesita cambiarse si hay mas de una bomba en un sistema
de automatizacién. Cambie la direccién para permitir que el
sistema de automatizacién envie un comando a la bomba
correcta. La direccion de la bomba se puede configurar de
1a16.

Consulte el manual del sistema de automatizacion para
obtener mas detalles sobre cémo conectar y utilizar el
sistema con su bomba de velocidad variable.

1. Asegurese de que la luz LED verde de encendido esté
prendida y que la bomba esté apagada.

2. Oprima Menu.

3. Oprima Select para seleccionar “Settings”.

4. Use las flechas hacia Arriba o hacia Abajo y deslicese
hasta “Device”, luego oprima Select.

5. Use las flechas hacia Arriba o hacia Abajo y deslicese
hasta “Pump Address”, luego oprima Select.

6. Oprima las flechas hacia Arriba o hacia Abajo para
cambiar el niumero de la direccion entre 1y 16.

7. Oprima Save para guardar. Para cancelar cualquier
cambio, oprima Back para salir sin guardar.

8. Oprima Back para salir.

Configurar contraste de pantalla

La configuracién predeterminada de la pantalla LCD es 3.
Los niveles de contraste de la pantalla se pueden ajustar
del 0 al 7, para condiciones de iluminacion baja o alta.

Nota: Los cambios en la configuracion del contraste no se
actualizan de inmediato. Se deben guardar los cambios
en esta configuracion antes de que cambie el nivel de
contraste.

1. Verifigue quelaluz LED verde de encendido esté activa.
2. Oprima Menu.

3. Oprima Select para seleccionar “Settings”.

4

Use la flecha hacia Arriba o hacia Abajo y deslicese
hasta “Device”, luego oprima Select.

5. Use la flecha hacia Arriba o hacia Abajo para
desplazarse hasta “Contrast Level”.

6. Oprima Select. La pantalla mostrara el numero de
configuracion actual del contraste. Use la flecha hacia
Arriba o hacia Abajo para cambiar el nimero.

7. Oprima Save para guardar. Para cancelar cualquier
cambio, oprima Back para salir sin guardar.

8. Oprima el botén Back para salir.

Configurar idioma del panel de control
Para acceder al menu de idioma:

1. Verifique quelaluzLED verde de encendido esté activa.

2. Oprima Menu y luego Select para seleccionar
“Settings”.

3. Use las flechas hacia Arriba o hacia Abajo y
desplacese hasta “Device”, luego oprima Select.

4. Use las flechas hacia Arriba o hacia Abajo para
desplazarse hasta“Select Language”y oprima Select.

5. Uselasflechas hacia Arriba o hacia Abajo para elegir
el idioma deseado.

6. OprimaSave para elegir elidioma del panel de control.
Para cancelar cualquier cambio, oprima Back para
salir sin guardar.

7. Oprima Back para salir.

Configurar unidad de temperatura

La configuracién predeterminada es Fahrenheit (°F). La
bomba se puede configurar en grados Celsius (°C) o
Fahrenheit (°F).

1. Verifiqgue quelaluz LED verde de encendido esté activa.
2. Oprima Menu.

3. Oprima Select para seleccionar “Settings”.

4

Use las flechas hacia Arriba o hacia Abajo para
desplazarse hasta “Device” en elmenu. Oprima Select.

5. Uselasflechashacia Arribaohacia Abajoydeslicese
hasta “Temperature Units”, luego oprima Select.

6. Uselasflechas hacia Arriba o hacia Abajo para elegir
grados Celsius (°C) o Fahrenheit (°F).

7. Oprima Save para guardar. Para cancelar cualquier
cambio, oprima Back para salir sin guardar.

8. Oprima Back para salir.
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MENU

Menu de la bomba:
~ Configuraciones

| AJUSTES

Proteccidn con contrasena

La configuracion predeterminada para la proteccion con
contrasefa esta deshabilitada. Cuando esta caracteristica
esté habilitada, la pantalla de la bomba pedira la
contrasefa antes de permitir el acceso al panel de control
y a los botones.

La contrasefa ingresada es cualquier combinacion de
cuatro (4) digitos.

» La bomba siempre puede pararse al presionar Start/
Stop, aun cuando la proteccion con contrasefa esté
habilitada.

« Sila bomba se ha detenido, la bomba no se enciende
nuevamente con Start/Stop cuando se esta utilizando
el modo manual.

« Sioprime Start/Stop cuando la bomba esta apagada,
volvera al modo Running Cycles y funcionara en
el proximo horario establecido. Si el tiempo de ese
momento esta dentro del horario programado de
funcionamiento, la bomba funcionara a la velocidad
establecida.

+ Todas las funciones, incluso la programacién, estan
deshabilitadas en el modo Password Protection
(proteccién con contrasena).

* Aparecera en pantalla contrasefia
el mensaje “Enter habilitada
Password” (ingresar /
contrasefa) si se
oprime otro botén que

Proteccién con

no sea Start/Stop. Q 12:15p
» Aparecera un icono

de llave en la esquina 750 RPM

superior izquierda de

la pantalla cuando 150 Watts

la proteccion con
contrasena esté
activada.

Veloc 1 activo

Configuracion de la contrasena

1. Verifique que la luz LED verde de encendido esté
prendida.

2. Oprima Menu. Oprima Select para seleccionar
“Settings”.

3. Use la flecha hacia Arriba o hacia Abajo para
desplazarse hasta “Device”. Oprima Select.

4. Oprima la flecha hacia Arriba o hacia Abajo para
desplazarse hasta “Password”. Oprima Select.

5. La configuracion predeterminada es “Disabled”.
Oprima la flecha hacia Arriba o hacia Abajo para
cambiar la configuracion a “Enabled”. Oprima Save
para guardar.

6. Oprimalaflechahacia Abajo.Se mostraralaleyenda
“Password Timeout”. El tiempo predeterminado de
fabrica es 1 hora. Esto significa que la bomba de
velocidad vy flujo variable IntelliFlo® VSF pasara al
modo de proteccion con contrasefia 1 hora después
de que se oprima la ultima tecla del panel de control.
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7. Oprima Select para ingresar al modo de edicion.
Oprima la flecha hacia Arriba o hacia Abajo para
editar la configuracién de tiempo de 1 minuto a 6
horas y oprima Save para guardar la configuracion.

8. Oprima la flecha hacia Abajo y luego oprima Select
en “Set Password” para cambiar la configuracion.

9. Oprima las flechas hacia la lzquierda o hacia la
Derecha para mover el cursor y oprima la flecha
hacia Arriba o hacia Abajo para cambiar el nimero
de la contrasefia a la configuracion deseada.

10. Oprima Save para guardar. Para cancelar cualquier
cambio, oprima Back para salir sin guardar.

Ingreso de contrasefa

1. Oprima cualquier botén (a excepcion del botdn de
programas) para que aparezca la pantalla de ingreso
de contrasefa.

2. Paraingresar la contrasefa, use las flechas hacia la
Izquierday haciala Derechapara moverelcursorylas
flechas hacia Arriba y hacia Abajo para desplazarse
a través del digito; luego oprima Save para confirmar.

Configurar velocidad de nivelacion

A fin de obtener un funcionamiento mas fluido,

se puede reducir el indice al que la Transmision
cambia la velocidad del motor. Esta configuracion
aumenta o disminuye la rapidez con la que la bomba
puede nivelar hacia arriba o hacia abajo entre dos
velocidades. Las velocidades para la nivelacién hacia
arriba y hacia abajo se pueden programar y ajustar en
forma individual.

Si se oprime el botdn Start/Stop, el motor se detendra
de inmediato y no seguira la velocidad de nivelacion
programada. La configuracion predeterminada es

Fast, que es la velocidad de nivelacién tradicional de
IntelliFlo. Con Medium demorara el doble cambiar las
velocidades y con Slow demorara el triple.

Para configurar la velocidad de nivelacion:

1. \Verifique que la luz LED verde de encendido esté
prendida.

2. Oprima Menu.
3. Oprima Select para seleccionar “Settings”.

4. Use la flecha hacia Arriba o hacia Abajo para
desplazarse hasta “Device”. Oprima Select.

5. Use la flecha hacia Arriba o hacia Abajo para
desplazarse hasta “Ramping”. Oprima Select.

6. Use la flecha hacia Arriba o hacia Abajo para
desplazarse hasta "Ramp Up". Oprima Select y
use las flechas hacia Arriba o hacia Abajo para
elegir entre "Fast", "Medium" o "Slow". Oprima
Save.

7. Use la flecha hacia Arriba o hacia Abajo para
desplazarse hasta "Ramp Down". Oprima Select
y use las flechas hacia Arriba o hacia Abajo para
elegir entre "Fast", "Medium" o "Slow". Oprima
Save.

Guia del usuario y de instalacion de las bombas de velocidad y flujo variable INTELLIFLO® VSF
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MENU

Menu de la bomba:
| PROGRAMA 1-8 [~ programas 1-8

Modos de operacion de la bomba

La bomba de velocidad y flujo variable IntelliFlo® VSF se
puede programar en tres modos diferentes:

Manual, Schedule y Egg Timer. Los os programas 5-8
solo se pueden programar en el modo Schedule, ya que
no hay botones en el panel de control para los programas
5-8. La configuracion predeterminada para los programas
5-8 es “Disabled”.

Manual

Programa 1-4 Configurar tipo —I: Configurar velocidad
Configurar flujo

Schedule Configurar tipo —I: Configurar velocidad
—E Configurar hora de inicio Configurar fiujo
Configurar hora de parada

Configurar velocidad

Egg Timer Configurar tipo
Configurar flujo

Configurar duracion

Predeterminado:Desactivada

Desactivada
Schedule Configurar tipo —I: Configurar velocidad
Configurar flujo
Configurar hora de inicio
Configurar hora de parada

Opciones del arbol del menu de programas

Manual

Asigna una velocidad o flujo a uno de los cuatro botones de
programa en el panel de control. Este modo solo se puede
usar para los programas 1-4. Los programas 1y 2 vienen
configuradas en modo Manual de manera predeterminada.

Para operar en el modo Manual, oprima uno de los cuatro
botones de programa y luego oprima el botén Start/Stop.
La bomba se ejecutara en la velocidad o el flujo asignados
para ese botén de programa.

Temporizad

Los programas 1-4 se pueden programar para ejecutarse
a cierta velocidad o flujo y por una duracién de tiempo una
vez que se oprime un botdén de programa.

Los programas 3 y 4 vienen configuradas en modo Egg
Timer de manera predeterminada. Si desea otro modo de
funcionamiento, los programas 3 y 4 se pueden cambiar al
modo Manual en el menu de control.

Para operar en el modo Egg Timer, oprima un boton
de programa y luego oprima Start/Stop. La bomba se
ejecutara a esa programa por el tiempo establecido y
luego se apagara.

Horario

Los programas de programacion 1-8 comienzan y se
detienen a un tiempo especifico durante un periodo de
24 horas. Las velocidades o los flujos programadas en
el modo Schedule anularan cualquier velocidad o flujo
seleccionada manualmente.

Configurar programas en modo
manual (solo programas 1-4)

1.
2.

Oprima Menu.

Use las flechas hacia Arriba o hacia Abajo para
desplazarse hasta “Program 1-8”y luego oprima Select.

Uselasflechas hacia Arriba o hacia Abajo para encontrar
el programa (1-4) que desea editar, luego oprima Select.

Se mostrard la leyenda "Operation Mode». Oprima
Select y use la flecha hacia Arriba o hacia Abajo
para desplazarse hasta "Manual". Oprima Save.

Use las flechas hacia Arriba o hacia Abajo para
desplazarse hasta “Set Type”. Oprima Select y use las
flechas hacia Arriba o hacia Abajo para elegir entre
"Speed" o "Flow". Oprima Save.

Use las flechas hacia Arriba o hacia Abajo para
desplazarse hasta "Set Speed/Flow". Oprima Select
y use las flechas hacia Arriba o hacia Abajo para
ajustar las configuraciones de velocidad o flujo.

Oprima Save para guardar la nueva configuracion de
velocidad o flujo.

Configurar programas en modo Egg
Timer (solo programas 1-4)

1.
2.

Pantalla de menu del modo

Oprima Menu.

Use las flechas hacia Arriba o hacia Abajo para
desplazarse hasta “Program 1-8”y luego oprima Select.

Uselasflechas hacia Arriba o hacia Abajo para encontrar
el programa (1-4) que desea editar, luego oprima Select.

Se mostrara la leyenda "Operation Mode». Oprima
Select y use la flecha hacia Arriba o hacia Abajo
para desplazarse hasta "Egg Timer". Oprima Save.

Use las flechas hacia Arriba o hacia Abajo para
desplazarse hasta “Set Type”. Oprima Select y use las
flechas hacia Arriba o hacia Abajo para elegir entre
"Speed" o "Flow". Oprima Save.

Use las flechas hacia Arriba o hacia Abajo para
desplazarse hasta "Set Speed/Flow". Oprima Select
y use las flechas hacia Arriba o hacia Abajo para
ajustar las configuraciones de velocidad o flujo.
Oprima Save.

Ahora oprima la flecha hacia Abajo (se mostrara la
leyenda "Egg Timer Duration") y oprima Select para
cambiar. Use las flechas hacia Arriba o hacia Abajo
para ajustar la hora.

Oprima Save para guardar la nueva configuracion de
hora.

12:15p

12:15p

Veloc. Establecida Duracioén

Pantalla de menu del

Manual modo Egg Timer
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Menu de la bomba:
| PROGRAMA 1-8 [~ programas 1-8

Configurar programas 1-8 en el modo
Schedule

En el modo Schedule, los programas 1-8 se pueden
programar para ejecutar una velocidad o un flujo
determinados a cierta hora del dia. Para ejecutar una
velocidad o un flujo programados, oprima Start/Stop.
La pantalla mostrara “Running Schedules” cuando la
bomba esté lista para ejecutar una velocidad o un flujo
programados. Si se oprime Start/Stop mientras se ejecuta
una velocidad o un flujo programados, la bomba dejara de
ejecutar la velocidad o el flujo programados. La bomba no
continuara ejecutando la velocidad o el flujo programados
hasta que se vuelva a oprimir el botdn Start/Stop.

Oprima Menu.

2. Use las flechas hacia Arriba o hacia Abajo para
desplazarse hasta“Program 1-8”y luego oprima Select.

3. Use las flechas hacia Arriba o hacia Abajo y luego
oprima Select para la velocidad que desea configurar
y programar.

4. Se mostrara la leyenda "Operation Mode». Oprima
Select y use la flecha hacia Arriba o hacia Abajo
para desplazarse hasta "Manual". Oprima Save.

5. Use las flechas hacia Arriba o hacia Abajo para
desplazarse hasta “Set Type”. Oprima Select y use
las flechas hacia Arriba o hacia Abajo para elegir
entre "Speed" o "Flow". Oprima Save.

6. Use las flechas hacia Arriba o hacia Abajo para
desplazarse hasta "Set Speed/Flow". Oprima Select
y use las flechas hacia Arriba o hacia Abajo para
ajustar las configuraciones de velocidad o flujo.

7. Oprima Save para guardar la nueva configuracion de
velocidad o flujo.

8. Vuelva a oprimir la flecha hacia Abajo; aparecera
la leyenda “Start Time”. Oprima Select: el cursor
resaltara la columna de minutos.

9. Oprima la flecha hacia Arriba o hacia Abajo para
cambiar la hora y oprima la flecha hacia la lzquierda
o hacia la Derecha para mover el cursor de minutos
a horas.

10. Oprima Save para guardar la nueva configuracion de
hora de inicio.

11. Oprima la flecha hacia Abajo: se mostrara la leyenda
“Stop Time”. Oprima Select. Repita los pasos 8y 9 para
configurar la hora de detencion.

12. Oprima Save para guardar la nueva configuracion de
hora de detencion.

13. Oprima Start/Stop.

La bomba de velocidad variable IntelliFlo® VSF se cebara
y comenzara a ejecutar el horario programado a la hora de
inicio especificada.

Cuando se ejecuta en el modo Schedule o Egg Timer, se
muestra la hora de cuenta regresiva (T 00:01) que muestra
las horas y los minutos restantes.

15

Programacion del modo Schedule para un ciclo
constante

Dos programas no se pueden programar con las mismas
horas de inicio y detencion. Para ejecutar una velocidad
sin que se detenga, configure la hora de inicio un minuto
después de la hora de detencidn.

Ejemplo: Un programa se ejecutara sin detenerse si se
programa con una hora de inicio a las 8:00 a. m. y una
hora de detencién a las 7:59 a. m.

12:15p

Q 12:15p

/50 RPM

T 1:05 150 WATTS
Veloc 1 activo

Veloc. Establecida

Nota: La bomba no ejecutara las velocidades programadas
hasta que se presione el botén Start/Stop (luz LED
encendida) para programar la bomba en modo Schedule.

Prioridad de programa establecido

Al operar la bomba en modo Schedule, es importante que
cada programa se mantenga dentro de su propio tiempo de
funcionamiento individual. Si los tiempos de funcionamiento
del programa se superponen, la bomba dara prioridad a los
programas como se explica a continuacion:

Las prioridades de Schedule se encuentran en orden
descendiente de la siguiente manera: Mayor flujo »
Menor flujo » Mayor velocidad » Menor velocidad

e Cuando el horario de dos programas de velocidad O
flujo se superponga, la bomba ejecutara la velocidad
con RPM mas alta o el flujo con GPM mas alto,
independientemente del programa en uso.

e Cuando el horario de un programa de velocidad Y
flujo se superponga, la bomba ejecutara el programa
de flujo en primer lugar.

e Un comando en modo Manual o Egg Timer
predomina sobre un horario del modo Schedule
en ejecucion. El comando manual o egg timer
funcionara hasta completarse, a menos que se
ponga en funcionamiento el siguiente programa
configurado o se proporcione otro comando.

Guia del usuario y de instalacion de las bombas de velocidad y flujo variable INTELLIFLO® VSF
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MENU

| Men .
enu de la bomba:
[ CTRLEXT [|— Control externo

Control externo

Esta funcion es para programar velocidades que se
ejecutaran cuando el centro de comunicacion IntelliComm®
le envia un comando. Por ejemplo, los Terminales 3y 4 en
el sistema IntelliComm corresponden al Programa N.° 1
del control externo. (5 y 6 corresponden al programa N.°
2 del control externo).

La caracteristica Stop Delay permite que el usuario
programe la bomba para ejecutar un Programa de
programa después de que se haya desactivado el
control externo. Esta caracteristica se puede usar para
proporcionar un periodo de enfriamiento para la bomba
después de que se haya desactivado una sefal de
accionamiento de un calentador instalado. Cada velocidad
de programa individual puede tener una caracteristica
Stop Delay programada de 1 a 10 minutos.

Utilice la caracteristica de control externo para programar
el centro de energia del sistema IntelliComm.

El control externo también puede usarse para deshabilitar
la bomba al elegir "Pump Off» al momento de seleccionar
un modo de operacion. Si este programa se activa a
través del control externo, la bomba dejara de funcionar
mientras el programa esté activo. Esta caracteristica
podria ser util para los sistemas de respuesta a la
demanda que utilizan IntelliComm para comunicarse
con la bomba.

Para acceder al menu de control externo:

1. Verifique que la luz LED verde de encendido
esté prendida.

2. Oprima el botén Menu.

3. Use la flecha hacia Arriba o hacia Abajo para
desplazarse hasta “Ext. Ctrl.”. Oprima Select.

4. Se mostrard la leyenda “Program 1”. Oprima
Select para ingresar al menu del Programa 1.

5. Se mostrara la leyenda "Operation Mode".
Oprima Select y use las flechas hacia Arriba
o hacia Abajo para elegir entre "Enabled" o
"Pump Off". Oprima Save.

Nota: El programa que esta intentando editar

debe estar habilitado para seguir avanzando
dentro del menu.

10.

11.
12.

13.

14.

Use las flechas hacia Arriba o hacia Abajo para
desplazarse hasta “Set Type”. Oprima Select.

Use las flechas hacia Arriba o hacia Abajo para
elegir entre "Speed" o "Flow". Oprima Save.

Use las flechas hacia Arriba o hacia Abajo para
desplazarse hasta "Set Speed/Flow". Oprima
Select y use las flechas hacia Arriba o hacia
Abajo para ajustar las configuraciones de
velocidad o flujo. Oprima Save.

Si no desea programar la caracteristica Stop
Delay, continue al paso 11. Si desea programar
la caracteristica Stop Delay, oprima la flecha
hacia Arriba o hacia Abajo para desplazarse
hasta “Stop Delay”. Oprima Select.

Use las flechas hacia Arriba o hacia Abajo
para cambiar la configuracién de Stop Delay. La
caracteristica Stop Delay se puede configurar de
0 minutos (desactivada) a 10 minutos.

Oprima Save para guardar la configuracion.

Oprima Back para regresar a la configuracion
del Programa 2.

Use las flechas hacia Arriba o hacia Abajo
para desplazarse hasta “Program 2”.

Repita los pasos 4 a 11 para configurar los
programas 2, 3 y 4.
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Menu de la bomba:
[ CARACTERIS - f o
Caracteristicas

Time Out

La caracteristica Time QOut evita que la bomba ejecute
sus velocidades o flujos programadas por una duracion
determinada que se puede ajustar en el mend. La
caracteristica Time Out se muestra en horas y minutos
(h:min.)

Una vez que la programacion Time Out haya terminado,
la bomba regresara a su modo de operacion anterior, la
luz LED de Start/Stop se encenderd y estara lista para
encenderse en la proxima hora de ciclo programada.

Para acceder al menu Time Out:

1. \Verifique que la luz LED verde de encendido esté
activa.

2. Oprima Menu.

3. Use las flechas hacia Arriba o hacia Abajo para
desplazarse hasta “Features”y luego oprima Select.

4. Oprima Select para elegir “Timeout”.

5. Se mostrara la leyenda “Timeout Duration”. Oprima
Select para resaltar la columna de minutos.

6. Oprima la flecha hacia la lzquierda para mover el
cursor a la columna de horas. La caracteristica Time
Out se puede configurar de 1 minuto a 10 horas.

7. Oprima Save para guardar la configuracion.

Nota: Para cancelar cualquier cambio, oprima Back
para salir sin guardar.

8. Oprima Back para salir del mendu.

Quick Clean

Esta caracteristica se puede usar para aumentar la
velocidad o flujo de la bomba para aspiracion, limpieza,
agregado de quimicos o después de una tormenta para
una capacidad adicional de remocion de impurezas.

Oprima el botén Quick Clean (luz LED encendida) y luego
Start/Stop para comenzar. Cuando el ciclo Quick Clean
haya terminado, la bomba reanudara los horarios regulares
y estara en el modo “Schedule”.

Para acceder al ment Quick Clean:

1. Verifique que la luz LED verde de encendido esté
activa y que la bomba esté detenida.

2. Oprima Menu.

3. Use las flechas hacia Arriba o hacia Abajo para
desplazarse hasta “Features” y luego oprima
Select.

4. Oprima la flecha hacia Abajo y luego oprima
Select para “Quick Clean”.

5. Oprima Select para elegir “Set Type”. Use las
flechas hacia Arriba o hacia Abajo para elegir
entre "Speed" o "Flow". Oprima Save.

6. Use las flechas hacia Arriba o hacia Abajo para
desplazarse hasta "Set Speed/Flow". Oprima
Select y use las flechas hacia Arriba o hacia
Abajo para ajustar las configuraciones de velocidad
o flujo. Oprima Save.
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7. Oprima Save para guardar la configuracion de
velocidad o flujo.

8. Vuelva a oprimir la flecha hacia Abajo y luego
oprima Select para “Time Duration”.

9. El cursor resaltara la columna de minutos. Use las
flechas hacia Arriba o hacia Abajo para cambiar la
hora de 1 minuto a 10 horas.

10. Oprima Save para guardar el tiempo.
11. Oprima Back para salir del menu.

MENU

| ( .
[ CEBADURA | 2;":3: d(cj)e la bomba:

La configuracién predeterminada para el cebado es
ENABLED. Esta configuracion permite que la bomba detecte
automaticamente si esta cebada para el inicio.

La funcién de cebado aumenta la velocidad de la bomba a
1800 RPM y hace una pausa por tres (3) segundos. Si hay
suficiente flujo de agua en la canasta de la bomba, la bomba
saldra del modo de cebado y ejecutara la velocidad ordenada.

Si el flujo de agua no es suficiente, la velocidad de la
bomba aumentard a la configuracion de “Priming Speed”
y permanecera en esta configuracion durante el tiempo de
demora de cebado (predeterminado en 20 segundos). Si hay
suficiente flujo de agua en la canasta de la bomba en este
momento, la bomba saldra del modo de cebado y ejecutara la
velocidad ordenada.

Si aun hay flujo insuficiente en la canasta de la bomba,
segun lo determine la configuracion del alcance de cebado
(Priming Range), la bomba intentara llevar a cabo el cebado
a la velocidad de cebado (“Priming Speed”) por la cantidad
de tiempo establecida en el mend de tiempo maximo de
cebado (“Maximum Priming Time”). Una vez que la bomba
logre realizar el cebado, reanudara el funcionamiento normal
después de la demora de cebado preestablecida.

Nota: Es posible configurar lavelocidad maxima lo
suficientemente baja para que la bomba realice el cebado
de manera adecuada. La velocidad maxima limita la
velocidad de cebado, excepto en un caso. Si la velocidad
maxima esta configurada por debajo de la velocidad de
cebado mas baja (2400 RPM), la bomba excedera la
velocidad maxima mientras se esta ejecutando la funcion
de cebado. Esto evita que la bomba tenga problemas
para llevar a cabo el cebado si la velocidad maxima esta
configurada a un nivel tan bajo. Si esto es un problema, el
cebado se puede deshabilitar en el menu de cebado.

% 12:15p

1800 RPM

T 00:01 460 WATTS
Cebadura

Pantalla durante el cebado

Guia del usuario y de instalacion de las bombas de velocidad y flujo variable INTELLIFLO® VSF



18

MENU

[ CEBADURA |— Menu de la bomba: Cebado

Funciones de cebado

|Desactivada/Activado —

[ Velocidad de cebadol—

[Duracion maxima de cebadol—

| Rango de cebado |—

| Retraso Cebado |—

[Pérdida de rendimientol—

Predeterminado: ENABLED

Permite que la bomba de velocidad y flujo variable IntelliFlo® VSF detecte automaticamente
si esta cebada para el inicio. La bomba se acelerara hasta 1800 RPM y hara una pausa por
tres (3) segundos: si hay suficiente flujo de agua en la canasta, la bomba saldra del modo de
cebado y ejecutara la velocidad ordenada.

Predeterminado: 3450 RPM

La velocidad de cebado se puede configurar entre 2400 RPM y 3450 RPM. Si la bomba
esta en un tablero de equipos que se encuentra cerca del nivel del agua, no sera necesario
ejecutarla a 3450 RPM para que se cebe correctamente. Esta configuracion se puede
disminuir para evitar el funcionamiento de la bomba a una velocidad mas alta que la
necesaria.

Los factores diarios (presion ambiental local, temperaturas del aire/agua, cantidad de agua
retenida del ultimo ciclo del sistema) pueden afectar el desempeno del cebado. Debido a
la naturaleza de cambio constante de estos factores, la velocidad de cebado se deberia
configurar a un nivel lo suficientemente alto para adaptarse a los cambios medioambientales
y mecanicos a fin de garantizar que la bomba pueda cebarse satisfactoriamente. Encontrar
la velocidad mas efectiva y eficiente para sus necesidades especificas puede tomar pruebas
y evaluaciones meticulosas del desempefo del cebado.

Predeterminado: 11 minutos

El tiempo maximo de cebado se puede configurar de 1 a 30 minutos. Esta configuracion es
la cantidad de tiempo que la bomba intentara cebarse antes de arrojar un error en el cebado.
Si esto ocurre, llene la canasta de la bomba con agua y reinicie la bomba.

Predeterminado: 5

El rango de cebado se puede configurar de 1 a 10. Cuanto mas pequeno el rango, mayor
cantidad de agua debe mover la bomba para detectar que esta cebada. A rangos mas
grandes, la bomba detectara que esta totalmente cebada mientras mueve menos agua. Si
el rango se configura a un nivel demasiado alto, la bomba podria salir del modo de cebado
antes de haberse cebado totalmente. El rango se ajustara automaticamente con la velocidad
configurada para el cebado porque los flujoes de la bomba seran mas bajos a velocidades
mas bajas.

Predeterminado: 20 segundos
La demora de cebado se puede configurar de 1 segundo a 10 minutos.

Cuando una bomba se nivela a la velocidad maxima de cebado en un intento de establecer
un cebado, la demora de cebado permite que la bomba funcione a esa velocidad durante un
periodo adicional configurado antes de continuar al programa solicitado o establecido.

Predeterminado: ENABLED
Esta caracteristica permite que la bomba reconozca situaciones imprevistas de flujo bajo o
inexistente cuando se ejecuta un programa.

Por ejemplo, la bomba hara una pausa de un (1) minuto luego de detectar que ha perdido
su rendimiento en forma inesperada. Después de esta pausa la bomba intentara cebar y, si
el cebado es satisfactorio, continuara la operacion programada. Si el cebado no es exitoso,
la bomba seguira intentando cebar, durante la operacion de cebado normal, hasta lograr un
cebado o hasta que ocurra un error de cebado y se muestre tal error.
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[ CEBADURA |— Menu de la bomba: Cebado

Configuracion de las funciones de cebado
1. Oprima Menu.

2. Use la flecha hacia Abajo para desplazarse hasta
“Priming”, luego oprima Select.

3. La configuracion predeterminada de fabrica para el
cebado es “Enabled”. Para desactivarla, desplacese
hasta "Disabled» y oprima Select.

Nota: Solo se puede acceder a todas las caracteristicas
de cebado si el cebado estda en modo “Enabled”.

4. Oprima Save si ha cambiado la configuracién; esto
guardara la seleccion.

5. Oprima la flecha hacia Abajo para desplazarse hasta
“Set Speed”. Oprima Select para editar.

6. Use las flechas hacia Arriba o hacia Abajo para
cambiar la configuracion de velocidad. Oprima Save.

7. Oprima la flecha hacia Abajo para desplazarse hasta
“Max Priming Duration”. Oprima Select para editar.

8. Uselasflechas hacia Arriba o hacia Abajo para cambiar
el tiempo de 1 minuto a 30 minutos. Oprima Save.

9. Oprima la flecha hacia Abajo para desplazarse hasta
“Priming Range”. Oprima Select para editar.

10. Use las flechas hacia Arriba o hacia Abajo para
cambiar de 1 a 10. Si aumenta el nimero, el motor
detectara un cebado con menos flujo.

11. Oprima Save.

12. Oprima la flecha hacia Abajo para desplazarse hasta
“Priming Delay”. Oprima Select para editar.

13. Use las flechas hacia Arriba o hacia Abajo para
cambiar de 1 segundo a 10 minutos. Oprima Save.

Aumentar el tiempo provocara que la
PRECAUCION| 1,5 mba permanezca por mas tiempo

en el modo de cebado.

3. Deshabilite el cebado en la bomba.
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14. Oprima la flecha hacia Abajo para desplazarse hasta
“Loss of Prime”.

15. La velocidad predeterminada de fabrica se encuentra
en modo “Enabled”. Para desactivarla, oprima Select
para editar y use la flecha hacia Abajo para deslizarse
hasta "Disabled". Oprima Save.

16. Oprima Back para salir del menu de cebado.

Desactivar cebado con un sistema de
automatizacion

Cuando labomba de velocidady flujo variable IntelliFlo® VSF
esta conectada a un sistema de control de automatizacién
(sistema de control IntelliTouch®, EasyTouch® o SunTouch®),
la funcidon de cebado de la bomba no se puede desactivar
solo por medio del sistema de control de automatizacion
externo. También se debe desactivar en la bomba misma.

Si el cebado se habilita durante el arranque, la bomba
responde a sus configuraciones internas antes de
responder a los comandos de un sistema de control de
automatizacion.

Si la bomba esta conectada a un sistema de control de
automatizacién y no desea llevar a cabo el cebado,
deshabilite la caracteristica de cebado en la bomba y
en el sistema de control de automatizacion.

Para desactivar el cebado con un sistema de

automatizacion:

1. Deshabilite la funcion de cebado en el sistema de control
de automatizacioén en el centro de carga o por medio del
control remoto de un sistema IntelliTouch o EasyTouch.
(Consulte la guia de usuario del sistema de control de
automatizacién para obtener informacién adicional).

2. Desconecte temporalmente el cable de comunicacion
RS-485.

3. Abra la tapa del panel de control para deshabilitar el
cebado en la bomba. Oprima Menu, use los botones
de flecha para desplazarse y seleccione “Priming”,
luego elija “Disabled” (la configuracion predeterminada
de fabrica es “Enabled”). Oprima Save para guardar la
configuracién. Oprima Back para salir del menu.

4. Una vez que el cebado esté deshabilitado, vuelva a
instalar el cable de comunicacion RS-485.

q|H
]

A

2. Desconecte el cable de comunicacion RS-485.

—— e

aT’"

i i e

=

4.Vuelva a instalar el cable de comunicacién RS-485.
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MENU

I
[ mopo TERMAL |— Menu de la bomba: Modo Thermal

El sensor del modo Thermal se encuentra en la transmision,
sobre la parte superior del motor. Esta caracteristica
le permite configurar una velocidad (450 RPM - 3450
RPM) o flujo (20-140 GPM) que se ejecuta cuando la
bomba de velocidad y flujo variable IntelliFlo® VSF pasa
al modo Thermal. También se puede configurar el nivel de
temperatura en el cual desea que el modo Thermal se inicie.

NOTA IMPORTANTE: Esta caracteristica esta disehada
para proteccion de la bomba. No dependa del modo
Thermal para proteger a su piscina del congelamiento.
Ciertas situaciones podrian causar que la bomba capte una
temperatura diferente que la temperatura ambiente real.

Para captar la temperatura real, deberia usar el sensor de
temperatura ambiente de sus sistemas de automatizacion.
Por ejemplo, si la bomba se encuentra en el interior, la
temperatura de la habitacion no indica la temperatura
exterior. La bomba no capta la temperatura del agua.

Para acceder al meni de modo Thermal:

1. Verifiqgue que la luz LED verde de encendido
esté activa.

2. Oprima Menu.

3. Use la flecha hacia Abajo para deslizarse hasta
“Thermal Mode”, luego oprima Select.

4. La configuracion predeterminada de fabrica para
el modo Thermal es “Enabled”. Para deshabilitar
el modo Thermal, oprima Select para resaltar
“Enabled”.

5. Oprima la flecha hacia Arriba: se mostrara la
palabra “Disabled”.

6. Oprima Save para guardar.

M. termal

1008 RPM

12:15p

Veloc Establecida

Configuracion de la velocidad de la bomba en modo Thermal

Para configurar la velocidad o flujo del modo
Thermal y la temperatura de la bomba:

Nota: Solo se puede acceder a las caracteristicas del
modo Thermal si tal modo esta habilitado (“Enabled”).

1. Use las flechas hacia Arriba o hacia Abajo para
desplazarse hasta “Set Type”. Oprima Select.

2. Use las flechas hacia Arriba o hacia Abajo para
elegir entre "Speed" o "Flow". Oprima Save.

3. Use las flechas hacia Arriba o hacia Abajo para
desplazarse hasta "Set Speed/Flow". Oprima
Select.

4. Use las flechas hacia Arriba o hacia Abajo para
ajustar las configuraciones de velocidad o flujo.
Oprima Save.

5. Oprima la flecha hacia Abajo. Se mostrara la
leyenda "Temperature”. Este valor determinara
a qué temperatura la bomba activara el modo
Thermal, el valor predeterminado es de
40 °F/4.4 °C).

6. Oprima Select para editar. Use las flechas
hacia Arriba o hacia Abajo para ajustar las
configuraciones.

7. Oprima Save para guardar la configuracion de
temperatura.

Nota: Para cancelar cualquier cambio, oprima
Back para salir sin guardar.

8. Oprima Back para salir.

M. termal

A0 °F

Temperatura

Configuracion de la temperatura de la bomba en modo Thermal

MODO THERMAL — Deshabilitado/habilitado |—— Deshabilitado / habilitado - Predeterminada: Habilitado
|
[ Configurar tipo Velocidad
Flujo
[Configurar velocidad/caudal Configurar velocidad (450-3450 RPM) - Predeterminado 1000 RPM

Configurar caudal (20-140 GPM) - Predeterminado: 40 GPM
[Temperatura de la bombal—— 40 °F a 50 °F (4.4 °C a 10 °C) Predeterminada: 40 °F (4.4 °C)

Opciones del menu del modo Thermal
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MANTENIMIENTO

NO abra el recipiente del colador si la bomba no se ceba o si ha estado funcionando sin agua en el recipiente de la trampa de pelos.

Las bombas que funcionan en estas circunstancias pueden acumular presién de vapor y contener agua hirviendo. Abrir la bomba
podria causar lesiones personales graves. Para evitar la posibilidad de lesiones personales, asegurese de que las valvulas de succién y descarga estén
abiertas y que la temperatura del recipiente de la trampa de pelos esté fria al tacto, y luego abra con extremo cuidado.

< | Para prevenir dafios a la bomba y para el buen funcionamiento del sistema, limpie regularmente la trampa de pelos y las canastas
4\ PRECAUCION desnatadoras de la bomba.

Canasta del colador de la bomba

La canasta de colador (o recipiente de colador) esta ubicada en
la parte frontal de la carcasa de la bomba de velocidad y flujo
variable IntelliFlo® VSF. La canasta de colador debe mantenerse
limpia y sin desechos. Revise la canasta abriendo la tapa de la
parte superior de la carcasa. Asegurese de revisar la canasta
del colador por lo menos una vez por semana. La suciedad
en la canasta del colador disminuye la eficiencia del filtro y del
calentador y fuerza el motor de la bomba.

Limpieza de la canasta del colador de la bomba

1. Oprima el botén Start/Stop de la bomba y apague la
bomba desde el interruptor de circuito. Desconecte el
cable de comunicacién de la bomba.

2. Alivie la presion del sistema.

3. Girelatapay el aro de bloqueo en sentido contrario a las
agujas del reloj y retirelo de la bomba.

4. Quite los desechos y enjuague la canasta. Si la canasta
esta rota, reemplacela.

5. Vuelva a colocar la canasta en la carcasa. Asegurese de
alinear el borde de la canasta con la muesca de la voluta.

6. Llene con agua la canasta de la bomba y la voluta hasta
el puerto de entrada.

7. Limpie la tapa y el aro de bloqueo, la junta térica y la
superficie de sellado del recipiente de la bomba.

Nota: Es importante mantener la junta térica limpia y
bien lubricada.

8. Vuelva a colocar la tapa colocando el aro de bloqueo y
la tapa en el recipiente. Asegurese de que la junta térica
esté colocada correctamente.

Coloque el aro de bloqueo y la tapa sobre la bomba y
luego gire en el sentido de las agujas del reloj hasta que
las asas del aro de bloqueo estén en posicidn horizontal.

Nota: Asegurese de que el lado del aro de bloqueo/de la
tapa que dice “Front” esté colocado en la parte frontal de
la bomba.

9. Encienda el interruptor de circuito. Vuelva a conectar el
cable de comunicacién de la bomba.

10. Abra la valvula de purga de aire manual que esta en la
parte superior del filtro. Apartese del filtro.

11. Espere hasta que se purgue toda la presion. Encienda
la bomba.

12. Purgue el aire del filtro hasta que salga una corriente de
agua constante de la valvula de purga de aire manual.
Cierre la valvula de purga de aire manual.

Preparacion para el invierno

Para proteger los circuitos electronicos de la bomba del
dafio por congelamiento, la bomba se encendera para
generar calor interno cuando se activa el modo Thermal,
si la temperatura disminuye por debajo del punto de
congelamiento. La caracteristica de modo térmico no evita
el congelamiento del sistema de tuberias.

»  Enareasdeclimatemplado, cuando existan condiciones
temporales de congelamiento, haga funcionar el equipo
de filtro para evitar el congelamiento.

+ Es su responsabilidad determinar cuando puede
ocurrir un congelamiento. Si se esperan condiciones
de congelamiento, tome las siguientes medidas para
disminuir el riesgo del dafo causado por el mismo. El
dano causado porel congelamiento no esta cubierto
por la garantia.

Para evitar el dafio causado por el congelamiento, siga los
procedimientos a continuacion:

1. Corte el suministro eléctrico de la bomba desde el
interruptor de circuito.

2. Drene el agua que quede en la carcasa de la bomba
quitando los dos tapones de drenaje de la carcasa que
se giran con el pulgar. Guarde los tapones en la canasta
de la bomba.

3. Cubra el motor para protegerlo de la lluvia fuerte, la
nieve y el hielo.

Nota: El motor puede cubrirse en caso de tormenta,
cuando se guarda en invierno, etc., pero nunca cuando
esta funcionando o por ponerse en funcionamiento.
Cuando guarde el motor en invierno, no lo envuelva con

plastico ni con otros materiales que le quiten el aire.

ESTE SISTEMA FUNCIONA A ALTA PRESION.
Puede entrar aire al sistema y presurizarse cuando se repara
alguna parte del sistema de circulacién (por €j., aro de bloqueo,
bomba, filtro, vlvulas, etc.). El aire presurizado puede hacer
que se separe la tapa y esto podria causar dafios graves, la

muerte o dafios a la propiedad.
Para evitar este dafio potencial, siga las instrucciones previas.

Aro de
bloqueo

Tapa

Junta térica

Colador Canasta

Voluta

Recipiente

Tapones
de drenaje

Ensamblaje del recipiente del colador
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SERVICIO

A\ ADVERTENCIA
A ADVERTENCIA

A\ PRECAUCION

sello podrian dafarse si no se manipulan con cuidado.

Desconecte siempre la bomba de velocidad y flujo variable IntelliFlo® VSF del interruptor de circuito y desconecte el cable de comunicacion
antes de realizar el servicio de la bomba. No hacerlo podria causar la muerte o lesiones graves a las personas que realizan el servicio,
a los usuarios u otras personas debido a una descarga eléctrica. Lea todas las instrucciones de servicio antes de trabajar en la bomba.

NO abra el recipiente del colador si la bomba no se ceba o si ha estado funcionando sin agua en el recipiente del colador. Las bombas
que funcionan en estas circunstancias pueden acumular presion de vapor y contener agua hirviendo. Abrir la bomba podria causar
lesiones personales graves. Para evitar la posibilidad de lesiones personales, asegurese de que las vélvulas de succion y descarga estén abiertas y que la
temperatura del recipiente del colador esté fria al tacto, y luego abra con extremo cuidado.

Asegurese de no rayar o dafar las caras pulidas del sello del eje ya que este goteara si las caras estan dafiadas. Las caras pulidas del

Cuidado del motor y de la transmision
Proteccion contra el calor
1. Proteja al motor del sol.

2. Todos los lugares cerrados deben estar bien ventilados
para evitar el sobrecalentamiento.

3. Suministre una amplia ventilacién cruzada.

4. Proporcione unaautorizacion minima detres (3) pulgadas
detras del abanico de motor paralacirculacion apropiada.

Proteccion contra la suciedad

1. Proteja de cualquier agente extrano.

2. Noguarde (niderrame) quimicos sobre o cerca del motor.

3. Evite barrer o agitar el polvo que se encuentre cerca del
motor mientras esté funcionando.

4. Si el motor se ha danado a causa de la suciedad, la
garantia del motor podria anularse.

Proteccioén contra la humedad

1. Evite rociar con agua o volcar agua de manera continua
sobre la bomba.

2. Protéjala del clima extremo, como por ejemplo de las
inundaciones.

3. Sise humedecen las partes internas del motor, deje que
se sequen antes de ponerlo en funcionamiento. No haga
funcionar la bomba si se ha inundado.

4. Sise hadafiado un motor con agua, la garantia del motor
podria anularse.

5. Cierre latapa de teclado numérico después de cada uso.

Reemplazo del sello de eje

El sello del eje consta principalmente de dos partes: un disco
de ceramica giratorio ubicado en el impulsor y un sello con
resorte fijo en la placa selladora. La bomba necesita poco
0 casi ningun servicio mas alla del cuidado razonable. No
obstante, es posible que en ocasiones el sello del eje se darie
y necesite reemplazarse.

Nota: Las caras pulidas y superpuestas del sello podrian
danarse si no se manipulan con cuidado.

Desmontaje de la bomba
Herramientas necesarias:

« Llave Allen de 3/32 de pulgada

« Dos (2) llaves de tubo de 9/16 de pulgada
« Llave Allen de 1/4 de pulgada

+ Destornillador Phillips N.° 2

 Llave ajustable

Guia del usuario y de instalacion de las bombas de velocidad y flu

Para quitar y reparar el ensamblaje secundario del motor, siga
los siguientes los pasos:

1. Apague el interruptor de circuito de la bomba en el panel
principal.

2. Desconecte el cable de comunicacion RS-485 de la bomba
(si esta conectado a la misma).

3. Drene la bomba quitando los dos tapones de drenaje. No
se necesitan herramientas.

4. Quite los cuatro (4) tornillos Phillips de los extremos
exteriores de el teclado.

5. Desconecte el teclado desde la transmisién y coléquela
en un lugar seguro.

6. Quite los tres (3) tornillos Phillips ubicados dentro de la
transmision que sujetan la transmisién al motor.

7. Quite la transmision levantandola hacia arriba para separarla
del motor.

8. Conlas llaves de 9/16 de pulgada, quite los seis (6) pernos
que unen la carcasa (recipiente del colador/voluta) al
ensamblaje secundario posterior.

9. Levante suavemente las dos mitades de la bomba, quitando
el montaje secundario posterior.

Con una llave Allen de 3/32 de pulgada, desajuste los dos
(2) tornillos de sujecion ubicados en el difusor.

11. Sostenga el impulsor firmemente y quite el tornillo de
bloqueo del impulsor con un destornillador Phillips. El
tornillo tiene una rosca a la izquierda y se desajusta en

sentido horario.
| Elimpulsordelabomba puede tenerbordes afilados que
4\ PRECAUCION podrian provocar cortes o rasgufios en las manos del

usuario. Pentair recomienda usar guantes de seguridad cuando se sostiene
el impulsor durante las maniobras de desensamblado y reensamblado.

10.

12. Use una llave Allen de 1/4 de pulgada para sostener el
eje del motor. El eje del motor tiene un tornillo de cabeza
hexagonal en el extremo al que se puede acceder desde
el centro de la cubierta del ventilador.

Para desatornillar el impulsor del eje, gire el impulsor en
sentido antihorario.

Quite los cuatro (4) pernos de la placa selladora del motor
con una llave de 9/16 de pulgada.

Coloque la placa selladora con la cara hacia abajo sobre
una superficie plana 'y dé un golpecito para sacar el asiento
del resorte de carbono.

Limpie la placa selladora, el diametro interno del sello y
el eje del motor.

13.
14.

15.

16.

Vea los gréficos de las partes de la bomba en la
siguiente pagina

jo variable INTELLIFLO® VSF



Reensamblaje de la bomba/reemplazo del sello

1. Alinstalar el sello de eje de repuesto, utilice sellador de
silicona en la parte de metal antes de presionarlo sobre la
placa selladora como se muestra. Nota: Aplique el sellador
con sumo cuidado. Asegurese de que el sellador no entre
en contacto con la superficie de la placa selladora del sello
de ceramica. Deje que el sellador se endurezca durante
la noche antes de reensamblar.

2. Antesdeinstalar la parte giratoria del sello en el impulsor,
asegurese de que el impulsor esté limpio. Utilice un jabdn
de baja densidad y agua para lubricar el interior del sello.
Presione el sello dentro del impulsor con los pulgares y
limpie las caras de ceramica y carbono con un pafo limpio.

Vuelva a colocar la placa selladora en el motor.

4. Atornille el tornillo de bloqueo del impulsor (se ajusta en
sentido antihorario).

5. Vuelva a colocar el difusor sobre la placa selladora.
Asegurese de que los pasadores de plastico y las
inserciones roscadas de sujecién estén alineados.

Nota: Asegurese de que lajunta térica de la placa selladora
esté limpia y sin desechos.

6. Engrase la junta torica y la placa selladora del difusor
antes de volver a ensamblarlo.

7. Monte el ensamblaje secundario del motor a la carcasa
de la bomba con los dos (2) pernos pasantes para una
alineacion correcta. No ajuste los pernos pasantes hasta
que los seis (6) pernos estén en sulugarylos haya ajustado
con la mano.

Nota: Asegurese de que lajunta de la placa selladora esté
correctamente ubicada dentro del ensamblaje de labomba.
La junta del sello puede quedar atrapada entre la placa
selladoray la carcasa de la bomba mientras se ajustan los
seis (6) tornillos, lo que podria evitar el sellado correcto y
producir una pérdida lenta al reiniciarse la bomba.

8. Vuelva a colocar la transmision sobre la parte superior del
motor.

9. Llene con agua la bomba de velocidad y flujo variable
IntelliFlo® VSF.

CUBIERTA PARA TECLADO

TORNILLOS FlJOS,
TECLADOA TRANSMISION (X4)

TORNILLOS, TRANSMISION ﬂ
AMOTOR (X3)
TRANSMISION

il

PERNOS, PLACA SELLADORA
A CARCASA (X6)

ARANDELAS (X6) /C@

MOTOR

PERNOS, MOTOR A
PLACA SELLADORA (X4)

INSERCION DE PIE ]

PIE

jﬁ '
HERRAJES PARA SUJECION

TAPON HEYCO PARA CABLE

/’("’ DE REUBICACION DE TECLADO
7" 4

PLACA SELLADORA

DIFUSOR

TORNILLOS PARA DIFUSOR (X2)

DEL PIE JUNTA TORICA DE DIFUSOR
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10. Vuelva a instalar la tapa de la bomba y el aro plastico de
bloqueo. Consulte la seccion “Canasta del colador de la
bomba” en la pagina 21 para obtener mas detalles

11. Vuelva a conectar el cable de comunicacién RS-485 a la
bomba.

12. Encienda el interruptor de circuito de la bomba en el
panel principal.

13. Cebelabomba;para hacerlo, consulte la seccion “Cebado
de la bomba” en la pagina 5.

Instalacion y remocion del ensamblaje
de la transmision

Para evitar descargas eléctricas peligrosas o fatales,
4 ADVERTENCIA desconecte la electricidad del motor antes de trabajar
en la bomba o el motor.

< | Para evitar descargas eléctricas, no quite los cuatro
A PRECAUCION tornillos de seguridad del ensamblaje del motor.

Para quitar el panel de control y la transmision desde
el ensamblaje del motor:

1. Asegurese de que todos los interruptores e interruptores
de circuito estén apagados antes de quitar el panel de
control.

2. Desconecte el cable de comunicacién RS-485 de la
bomba.

3. Quite los cuatro (4) tornillos Phillips de los extremos
exteriores de el teclado.

4. Desconecte el teclado desde la transmisién y déjela en
un lugar seguro.

5. Quite los tres (3) tornillos Phillips ubicados dentro de la
transmisién que sujetan la transmisién al motor.

6. Levante el ensamblaje de la transmisidon y quitelo del
adaptador del motor ubicado en la parte superior del
ensamblaje del motor.

Nota: Asegurese de no quitar la junta entre la transmision
y el motor ya que es de vital importancia para evitar que la
humedad los afecte. Si la junta esta rota, reemplacela. No
vuelva a ensamblar si la junta es dafada o se ha perdido.

ARO DE BLOQUEO

JUNTA DE PLACA SELLADORA
SELLO MECANICO

IMPULSOR

TORNILLO DE ROSCA
INVERSA PARA IMPULSOR

CANASTA

TUERCAS, PLACA
SELLADORA A

/ VOLUTA (X2)

VOLUTA

JUNTAS TORICAS PARA

® @
¢ X' TAPONES DE DRENAJE (X2)
TAPONES DE DRENAJE (X2)

Ver graficos de las partes de la bomba
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Instalacion y remocion del ensamblaje
de la transmision (continuar)

< Antes de instalar este producto, lea y siga todas los avisos
A PRECAUCION de advertencia y las instrucciones en las paginas ii - iii.

Para instalar el ensamblaje de transmision en el
ensamblaje del motor:

1. Asegurese de que todos los interruptores e interruptores
decircuito estén apagados antes de instalar la transmision.

2. Asegurese de que la junta entre la transmision y el motor
esté en su lugar. Es de vital importancia para evitar que
la humedad llegue a la transmision y el motor. Si la junta
esta rota, reemplacela. No vuelva a ensamblar si la junta
es dafnada o se ha perdido.

3. Verifique que los tres (3) tapones de la vara estén en su
lugar antes de colocar la transmision sobre el ensamblaje
del motor.

4. Alinee el ensamblaje de la transmision con el adaptador
del motor y coloque la transmisién sobre el ensamblaje
del motor.

5. Asegure y ajuste la transmision con los tres (3) tornillos
Phillips.

6. Enchufe el teclado en la transmision.

7. Coloque el teclado en la orientacién deseada sobre la

transmisién y vuelva a colocar los cuatro (4) tornillos en
los extremos de la transmision.

Nota: Asegurese de que el cable del teclado no esté
apretado entre la transmision y el teclado.

Ensamblaje de teclado

Tornillos de teclado
(no removibles) (4x)

Tornillo Phillips N.°10-24
X 1.75” transmision al
motor (3x)

Tapa de vara
del motor (3x)

Conector de
transmision

Ensamblaje y extraccion de la transmision

PELIGRO DE INCENDIO Y QUEMADURAS:

El motor de la bomba puede funcionar a altas
temperaturas. Para disminuir el riesgo de incendio, no deje que se
acumulen hojas, desechos ni otros elementos extrafios alrededor del
motor. Para evitar quemaduras al manipular el motor, apaguelo y déjelo
enfriar durante 20 minutos antes de realizar el servicio. La bomba tiene
un interruptor de apagado automatico interno para proteger el motor
del dafio provocado por el calor durante el funcionamiento.
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RESOLUCION DE PROBLEMAS

Descor)ectg’siempre la bomba de velqcidad y flujo variable IntelliFlo VSF del interruptor de circuilto y desconecte el cable de

comunicacion antes de realizar el servicio de la bomba. No hacerlo podria causar la muerte o lesiones graves a las personas

- que realizan el servicio, a los usuarios u otras personas debido a una descarga eléctrica. Lea todas las instrucciones de servicio
antes de trabajar en la bomba.

Alertas y advertencias

La bomba de velocidad y flujo variable IntelliFlo® VSF muestra todas las alarmas y advertencias en la pantalla del panel de
control. Cuando exista una situacion de alarma o advertencia, se encendera en la pantalla la luz correspondiente.

En caso de que haya una alarma: La luz de alarma "fA" se iluminara y todos los botones del panel de control quedaran
deshabilitados hasta que la alarma se desactive. Una vez que la falla se haya resuelto, la alarma se apagara al presionar el
botdn Reset. !

En caso de que haya una advertencia: La luz de advertencia " « " se iluminara, pero la bomba seguira funcionando. El limite de
velocidad, flujo o presién que genera la advertencia se puede ajustar para corregir la advertencia.

Nota: La bomba no comenzara a funcionar si el impulsor esta girando.

Corte de alimentacion/OFF

El voltaje de entrada es menor que lo requeridio. La transmision falla y no se protege de sobrecarga. La transmision incluye
capacitores que la mantienen encendida el tiempo suficiente para guardar los parametros de funcionamiento actuales. Si la
energia vuelve durante este proceso, de aproximadamente 20 segundos, la transmision no se reiniciara hasta que no se haya
completado.

Falla en el cebado

Si la bomba no se considera cebada dentro del “tiempo maximo de cebado”, se detendra y generara una “alarma de cebado” de
10 minutos, luego se intentara cebar otra vez. El usuario configura el “tiempo maximo de cebado” segun se indica en la pagina
19. Sila bomba no se puede cebar luego de cinco intentos, se generara una alarma permanente que debe reiniciarse de forma
manual.

Sobrecalentamiento
Si la transmisién alcanza una temperatura de mas de 54.4° C (130° F), la bomba disminuira lentamente la velocidad hasta que
el sobrecalentamiento desaparezca.

Modo Thermal

Cuando el motor esté activo, funcionara a las RPM configuradas hasta que la temperatura interna de la transmisién aumente y
supere el minimo. La proteccion térmica interna de la bomba se desactiva cuando se conecta a un sistema de automatizacion.
La proteccion térmica se activa al seleccionar YES en la parte ON WITH FREEZE del menu de funciones del circuito en
el sistema de control IntelliTouch®. Para volver a activar la proteccién térmica interna, el suministro de electricidad de la
transmision debe apagarse y volverse a encender. Importante: Vea la explicacion del Modo térmico en la pagina 20.

Sobrecorriente
Indica que la transmision esta sobrecargada o el motor tiene un problema eléctrico. La transmision se reiniciara 20 segundos
después de que desaparezca la condicion de sobrecorriente.

Sobrevoltaje

Indica el sobrevoltaje excesivo o que una fuente externa de agua esta haciendo rotar la bomba y el motor y, de este modo,
generando un voltaje excesivo en la barra colectora de CC interna. La transmisién se reiniciara 20 segundos después de que
desaparezca la condicion de sobrecorriente.

Error interno
Indica que el software de control automatico del motor ha encontrado un error. Quite la alarma y vuelva a encender la bomba.
Si la alarma continda, comuniquese con el Servicio Técnico de Pentair al 1-800-831-7133.

Limite de velocidad (Advertencia)
La bomba ha detectado que ha alcanzado la velocidad maxima permitida configurada en el menu Min/Max. La bomba seguira
funcionando pero no alcanzara la velocidad deseada.

Limite de presion (Advertencia)

La bomba ha detectado que ha alcanzado la presiéon maxima del sistema configurada en el menu Min/Max. La bomba seguira
funcionando pero no alcanza la velocidad de circulacion del agua o la velocidad deseadas debido a un limite de presién. La
caracteristica esta habilitada de manera predeterminada al ejecutar un programa a un flujo de agua constante, pero se debe
habilitar manualmente si el usuario desea que la transmisién controle la presién maxima mientras se ejecuta un programa de
velocidad constante.

Limite de flujo (Advertencia)

La bomba ha detectado que ha alcanzado la velocidad de circulacion del agua méxima configurada en el menu Min/Max.
La bomba seguira funcionando pero no alcanza la velocidad deseada debido a que esté funcionando con la velocidad
de circulacion del agua maxima. El flujo méximo se puede configurar en el menu Max/Min. Esta caracteristica deben ser
habilitada en el menu Min/Max para estar activa cuando se ejecuta un programa de velocidad.
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Cuadro de resolucion de problemas

Problema

Posible causa

Accion correctiva

Falla de la bomba.

(Para ver los mensajes

de alerta en pantalla, consulte
Alertas y advertencias en la
pégina 25).

La bomba no ceba - Pérdida de aire en la succion.
Se puede mostrar PRIME ERROR.

La bomba no ceba - No hay agua suficiente.

La bomba no sale del modo cebado.

La bomba completa el modo cebado demasiado pronto

ylo hay todavia una gran cantidad de aire en la carcasa.

La canasta del colador de la bomba esté obstruida.
La canasta del colador de la bomba tiene un defecto.

Revise la tuberia de succion y los prensaestopas de las
valvulas en todas las valvulas de compuerta de succion.
Asegure la tapa del recipiente del colador de la bomba y
controle que la junta de la tapa esté en su lugar. Verifique
el nivel de agua para asegurar que el desnatador no esté
extrayendo aire.

Asegurese de que las lineas de succion, la bomba, el
colador y la voluta estén llenos de agua.

Ajuste el rango de cebado en una configuracion mas alta.
(la configuracion predeterminada es 5).

Ajuste el rango de cebado en una configuracién méas baja.
(la configuracion predeterminada es 5).

Limpie el recipiente del colador de la bomba.

Reemplace la junta.

Capacidad y/o cabezal
reducido.

(Para ver los mensajes

de alerta en pantalla, consulte
Alertas y advertencias en la
pagina 25).

Acumulaciones o pérdidas de aire en la linea de succion.
Se puede mostrar PRIMING FAILURE.

Impulsor obstruido.

Se puede mostrar PRIMING FAILURE.

Recipiente del colador obstruido.
Se puede mostrar PRIMING FAILURE.

Revise la tuberia de succion y los prensaestopas de las
valvulas en todas las valvulas de compuerta de succion.

Corte el suministro eléctrico de la bomba.

Quite los (6) pernos que unen la carcasa (recipiente del
colador/voluta) a la placa selladora. Deslice el motor y la
placa selladora fuera de la voluta.

Limpie los desechos del impulsor. Si no puede quitar los
desechos, siga los siguientes pasos:

1. Quite el difusor y la junta tdrica.

2. Quite el tornillo del impulsor con rosca inversa y la junta
tdrica.

3. Retire, limpie y reinstale el impulsor.

4. Reinstale el tornillo del impulsor de cabeza inversa y la
junta torica.

5. Reinstale el difusor y la junta térica.

6. Reinstale el motor y la placa selladora dentro de la
voluta.

7. Reinstale las tuercas de la placa selladora y la voluta y
ajuste bien.

Limpie la trampa de succion.

Limpie el recipiente del colador de la bomba.

Circulacion inadecuada.

(Para ver los mensajes

de alerta en pantalla, consulte
Alertas y advertencias en la
pagina 25).

Filtro o canasta de la bomba sucios.

La tuberia de succidn/descarga es demasiado pequefia.

La velocidad configurada es demasiado lenta para un
ciclo de filtracion adecuado.

Revise la canasta de la trampa; si la bomba estd enchu-
fada, apaguela y limpie la canasta.

Revise y limpie el filtro de la piscina.
Aumente el tamafio de la tuberia.

Aumente el tiempo de filtracion.
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Problema

Posible causa

Accion correctiva

Problema eléctrico. (Para
verlos mensajes de alerta en
pantalla, consulte Alertasy
advertencias en la pagina 25).

Podria aparecer como una alarma de “Low Voltage”
(bajo voltaje).

Podria aparecer como una alerta de “Over Heat”
(sobrecalentamiento).

Revise el voltaje en los terminales del motor y el panel
mientras la bomba esté en funcionamiento. Si es bajo,
consulte las instrucciones de cableado o consulte a la
empresa de electricidad.

Verifique que no haya conexiones sueltas.

Controle el voltaje de la linea, si es menor al 90% o mayor
al 110% de la tensién nominal, consulte a un electricista
matriculado.

Aumente la ventilacion.
Disminuya la temperatura ambiente.
Ajuste cualquier conexion de cables suelta.

El motor esté demasiado caliente cuando esta funcionando.
Apague el motor.

Verifique si el voltaje es el adecuado.

Controle el impulsor o la friccién del impulsor.

La pantalla LCD del panel
de control se muestra con
interrupciones o parpadea.

Conexion de cableado de la transmision floja.

Controle la conexidn entre la transmision y el teclado. Vea
laimagen de la pagina 3. La conexion de cableado de la
transmision deberia estar ajustada.

Problemas mecénicos y
ruidos.

El motor de la bomba esta funcionando pero hace
mucho ruido.

Elementos extrafios (grava, metal, etc.) en
el impulsor de la bomba.
Cavitacién.

Ruido evidente especialmente cuando la bomba
comienza a funcionar o baja la velocidad.

Si la tuberia de succion y descarga no tiene los soportes
adecuados, afectara el ensamblaje de la bomba. No fije la
bomba sobre una plataforma de madera! Fijela de manera
segura sobre una plataforma de concreto para que el
funcionamiento sea més silencioso.

Desarme la bomba, limpie el impulsor, siga las instrucciones
de servicio para volver a ensamblarla.

Mejore la succion.

Aumente el tamafio de la tuberia.
Reduzca la cantidad de tubos.
Aumente la presion de descarga.

Inspeccione el deflector y el sello de eje del motor detras del
deflector (NO el sello mecanico de la bomba). Lubrique los
sellos de caucho del eje del motor.

La bomba no responde a los
comandos de los sistemas
IntelliTouch,

EasyTouch y

SunTouch.

Configuracién incorrecta de la automatizacion.

Red de comunicacion ineficaz.

1. Asegurese de que el cable de comunicacion esté
conectado en ambos extremos.

2. Verifique que la direccion local de la bomba coincida con
la direccidn que se usa en el sistema de control IntelliTouch.

3. Verifique que se le haya asignado un nombre de circuito a
la bomba en el sistema de control IntelliTouch.

4. Asegurese de que la pantalla de la bomba diga
“DISPLAY NOT ACTIVE”.

Un dispositivo defectuoso en la red puede no permitir el
funcionamiento adecuado de otro dispositivo en la red. Los
dispositivos deberian desconectarse de manera secuencial
hasta que la red comience a funcionar.
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PARTES DE REPUESTO

Partes de repuesto de las bombas de velocidad y flujo variable IntelliFlo® VSF

Guia del usuario y de instalacion de las bombas de velocidad y flujo variable INTELLIFLO® VSF

Articulo o Almendra Negro Articulo . Almendra Negro
N.° Descripcion Parte N.° Parte N.° N.° Descripcion Parte N.° Parte N.°
1 | ABRAZADERA, CAMAND RAMP 357199 357150 KIT DE REUBICACION DE TECLADO (incluye
22 cable de reubicacion de teclado y tapa ciega de 3569047 3569052
2 | TAPATRANSPARENTE 357151 ransmision)
3 | JUNTATORICADE TAPA 350013 KIT DE HERRAJES PARATRANSMISION (incluye
23 tomillos de transmision, junta de transmision y tapas 355685
4 | CANASTADEL COLADOR 070387 para tornilos)
5 | VOLUTAWF 350015 357157 24 | PLACASELLADORA 074564 357158
6 fgmﬁ?mm 112 PARATAPON DE DRENAJE 192115 25 | JUNTADE PLACA SELLADORA 357100
7 | TAPON DE DRENAJE WF (CANT.2) 071131 367161 2% [ SELLOMECANICO 0717345
8 | KIT DE VOLUTA (contiene los articulos N 1-7) 367243 367244 27| IMPULSOR 073131
9 | TUERCAHEX. DE 1/4-20 ACERO INOX. (CANT.2) 071406 28 ﬁﬂ%%@ DE CAUCHO, TORNILLO DEL 075713
ARANDELA PLANA, 1/4" DIAM. INT. X 5/8" DIAM.
0 | 072183 2 \lJZUQEIGD(% [13/5 L(gRNILLOS DEL IMPULSOR, ROSCA 071652
“ ITNoOFi(Nl(LZLl(J))DE CABEZAHEX,, 1/4-20 X 1, ACERO 071657 % | DFUSOR 072908
P - po popos a #tﬁga(% /I\)'\IIETTEJ)RNILLOS DEL DIFUSOR DE 4-40x 071660
13 g‘gfﬁg&’;‘g PIE WFE, SOPORTE DEL MOTOR 070929 357160 32 | JUNTATORICADE DIFUSOR 355227
14 | PERNO DE CABEZAHEX. DE 38-16 X 875" (CANT. 4) 070429 B | NoUm CAe gy D T ONENCHAPADOEN 071403
PERNO DE CABEZA HEX. DE 3/8-16x 1.25" T -
15 (CANT. 4) 070430 34 }1(EI)T2[1)512'§;\NSMISION (contiene los articulos N. 3569227 3558667
16 ‘E\;@N(%L)A PLANA, 3/8" DIAM. INT. X 7/8" DIAM. 072184 CABLE DE COMUNICACION DE 50 PIES 350122
17 | PERNO DE CABEZAHEX. DE 38-16 x 2" (CANT. 2) 070431 Eﬂgnﬁfng%ﬁscaﬁﬁwﬁf)gﬁz%/)SELLO MECANICO | 350000 350203
18 | MOTOR, VARA 10,32 KW 3503058 3503063 KIT DE UNIONES (contiene 2 uniones completas 357603 No disponible
19 [ TRANSMISION DE VELOCIDAD/FLUJO VARIABLE | 3568802 3568947 para 1 bomba; no viene con la bomba)
- KIT DE PLACA SELLADORA, RESISTENTE AL
o0 | KIT DE ENSAMBLAJE DE TECLADO (cortiene e 9575077 — N ONOLASAL 350199 350198
articulo N.° 21)
21 | CUBIERTAPARATECLADO 400100 401100 (-) No se muestra
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DATOS TECNICOS

Dimensiones de la bomba

11.8in 9.1in
[301mm] [232mm]

12.4i
[316

Especificaciones eléctricas

Proteccién de circuitos: Dispositivo bipolar de 20 A en el panel eléctrico.
Entrada: 230 V de CA, 50/60 Hz, maximo de 3200 vatios, monofasico

Curvas de rendimiento de la bomba

VELOC. MAX. - 3450 RPNI™]
90 -
\\ RANGO DE OPERACION
N PARA CONTROL DE

80 N FLUJO
S —
(0] VELOC. 4 - 3110 RPM Y~
< 70 \\ Ny
(=) ™ N
m 60 \\
o N
& 50
i VELOC. 3 - 2350 RPM
< N -
= \\ N
& a0 N
(14
<
o 20 VELOC. 2 - 1500 RPM

\
10 \\
VELOC. 1 - 750 RPM —
0 ‘
0 20 40 60 80 100 120 140 160
FLUJO VOLUMETRICO EN GALONES POR MINUTO
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Panel de control del operador: Guia de referencia rapida del menu de la bomba

Oprima el botén MENU para acceder a los mentis
CONFIGURACION |—[ Fechay hora |——Fecha—EMeses (1-12)

(paginas 10-13)

Min./Max. I—

Registro de alarmas
(1-10)

[ PROGRAMA 1-8 —| Programa 1-4
I

(paginas 14-15)

EL ARBOL DEL
MENU CONTINUA

Dias (1-31)

Afios (2010-2100+)

—Hora—EHorario (modo de 24 h: 0-23) (modo de 12 h: 1-12a. m.y p. m.)
Minutos (0-60)

— Formato del horario (a. m./p. m.) - Predeterminado: a. m./p. m.

24 horas

— Configurar velocidad minima (450-1700 RPM) - Predeterminada: 450 RPM

— Configurar velocidad maxima (1900-3450 RPM) - Predeterminada: 3450 RPM

— Configurar caudal minimo (20-70 GPM) - Predeterminado: 20 GPM

— Configurar caudal méximo (80-140 GPM) - Predeterminado: 140 GPM

— Velocidad limite de caudal (Desactivada/Activada) - Predeterminada: Desactivada
— Presiéon max. (1-50 PSI) - Predeterminada: 30 PSI

— Velocidad limite de presion (Desactivada/Activada) - Predeterminada: Desactivada

Dispositivo |—— Direccion de la bomba (1-16) - Predeterminada: 1

— Nivel de contraste (1-5) - Predeterminado: 3

— Idioma Inglés - Predeterminado: Inglés

Portugués

Deutsch

Italiano

Nederlands

Espafiol

Francais

— Unidad de temperatura—: Fahrenheit - Predeterminado: °F
Celsius C°

— Unidad de caudal GPM - Predeterminada: GPM
E LPM
M2/ H

— Unidad de presién—lz PSI - Predeterminada: PSI
BARES

— Contrasena — Desactivada - Predeterminada: Desactivada
Habilitado—E Expiracion de la contrasefia (1 min a 6 h) - Predeterminado: 1 hora
Configurar contrasefia (0000 - 9999) - Predeterminado: 1234

— Nivelacion Nivelacion hacia arriba Rapido - Predeterminada: Rapido
E Mediano
Lento
Nivelacion hacia abajo Répido - Predeterminada: Rapido
_E Mediano
Lento

— Version de soporte lgico inalterable

Manual —I: Tipo (velocidad / flujo)
Configurar velocidad o flujo (450-3450 RPM o 20-140 GPM) - Programa predeterminado 1-2: Manual

Schedule Tipo (velocidad / flujo)
Configurar velocidad o flujo (450-3450 RPM o 20-140 GPM)
Hora de inicio
Hora de detencién

Egg Timer Tipo (velocidad / flujo)
E Configurar velocidad o flujo (450-3450 RPM o 20-140 GPM) - Programa predeterminado 3-4: Egg Timer

Duracién

Predeterminada: Desactivada

Programa 5-8 |—|:Desactivada
Schedule Tipo (velocidad / flujo)

Configurar velocidad o flujo (450-3450 RPM o 20-140 GPM)
Hora de inicio
Hora de detencién
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Panel de control del operador: Guia de referencia rapida del menu de la bomba

ARBOL DEL MENU
CONTINUADO DE LA
PAGINA ANTERIOR

[ conTROL EXT. — Programa 1 F—Habilitado - Predeterminado Tipo (velocidad / flujo) - Predeterminado: Velocidad
(pégirl1a 16) -EConflgurar velocidad o flujo - Predeterminado: 750 RPM
Stop Delay (0 min a 10 min) Predeterminado: O minutos
—Bomba apagada
Programa 2 |——Habilitado - Predeterminado -—Tipo (velocidad / flujo) - Predeterminado: Velocidad
-EConflgurar velocidad o flujo - Predeterminado: 1500 RPM
Stop Delay (0 min a 10 min) Predeterminado: 0 minutos
—Bomba apagada
Programa 3 I——Habilitado - Predeterminado -—Tipo (velocidad / flujo) - Predeterminado: Velocidad
-EConflgurar velocidad o flujo - Predeterminado: 2350 RPM
Stop Delay (0 min a 10 min) Predeterminado: O minutos
'—Bomba apagada
Programa 4 I——Habilitado - Predeterminado -—Tipo (velocidad / flujo) - Predeterminado: Velocidad
-EConflgurar velocidad o flujo - Predeterminado: 3110 RPM
Stop Delay (0 min a 10 min) Predeterminado: 0 minutos
—Bomba apagada
CARACTERISTICAS Desconexion Duracion de la desconexioén (1 min a 10 h) Predeterminado: 3 horas
(pagina 17)

Quick Clean Tipo (velocidad / flujo)
— Configurar velocidad o flujo (450-3450 RPM o 20-140 GPM)
— Duracion de Quick Clean (1 min a 10 h) Predeterminado: 10 minutos

[ CEBADO — Deshabilitado/habilitado —— Deshabilitado / habilitado - Predeterminada: Habilitado
T I

(paginas 17-19) [ Velocidad de cebado |—— Configurar velocidad (2400-3450 RPM) - Predeterminado: 3450 RPM

[Duracién méxima de cebado—— (1 min a 30 min) Predeterminado: 11 minutos

| Rango de cebado | (1 - 10) - Predeterminado: 5

I
| Demora de cebado |— (1 s a 10 min) Predeterminado: 20 segundos

[ Pérdida de rendimiento |—— Habilitada / Deshabilitada - Predeterminada: Habilitado

MODO THERMAL — Deshabilitado/habilitado |—— Deshabilitado / habilitado - Predeterminada: Habilitado
I

(pagina 20) [ Configurar tipo Velocidad - Predeterminada: Velocidad
Flujo
[ Configurar velocidad/flujo Configurar velocidad (450-3450 RPM) - Predeterminada 1000 RPM

Configurar flujo (20-140 GPM) - Predeterminado: 40 GPM
[ Temperatura de la bomba —— 40 °F a 50 °F (4.4 °C a 10 °C) - Predeterminada: 40 °F (4.4 °C)
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