


(Kit Dosificacién

Dosage Kit

BR-0640

Bomba dosificadora peristaltica,

con caudal variable 4 L/hr y 1.5 Bar

Peristaltic dosing pump, with
variable flow 4 L/hr and 1.5 Bar

Los KIT de dosificacion manipulan
por usted cualquier producto

VENTAJAS / ADVANTAGES
- Facil instalacion.

- Caudal variable.

- Easy installation.

-Variable flow.

DESCRIPCION
- Valvula de inyeccion incluida.

- Control de nivel del tanque
(opcional en HC1004.05).

HC1004.05

Bomba dosificadora membrana,
con caudal variable 4 L/hry 5 Bar
Membrane dosing pump, with
variable flow 4 L/hr and 5 Bar

The dosage KIT
handle any product for you

DESCRIPTION
- Injection valve included.

-Tank Level Control
(Optional HC1004.05).

- Compatible con electrolisis salina y - Compatible with salt

regulacion.

electrolysis and regulation.



<Kit DOSificaCién Dosage Kit

Bomba dosificadora peristaltica
Peristaltic Dosage Pump Modelo / Model
Bomba dosificadora peristaltica / Peristaltic dosing pump
Caudal variable 4 L/hry 1.5 Bar / Variable flow 4 L/hr and 1.5 Bar

Regulacion 10 - 100% / Regulation 10 - 100%
Modo de funcionamiento constante ON/OFF / Constant operation mode ON / OFF

&

Control analégico / Analog control
1 LED del estado (encendido) / 1 LED function status (switch on)
IP 65
Montaje de pared / \Wall Mount
Caja de plastico en PP / PP enclosure

Bomba dosificadora membrana
Membrane dosing pump Modelo / Model

Bomba dosificadora membrana / Membrane dosing pump

Caudal variable 4 L/hry 5 Bar / Variable flow 4 L/hr and 5 Bar

Diafragma PTFE / PTFE diaphragm
Regulacion de frecuencia 0-100% / 0-100% frequency regulation

Modo de funcionamiento constante ON/OFF / Constant operation mode ON / OFF
Control analdgico / Analog control
2 LED del estado de funcién / 2 LED function status
Doble escala de regulacién 0-100%/0-20% / Double regulation scale 0-100% / 0-20%
Interruptor de alimentacion / Power Switch
Cuerpo de bomba con purga manual / Pump head with manual drain
IP 65
Montaje de pared / \Wall Mount
Caja de plastico en PP / PP enclosure

Dimensiones / Dimensions

BR-0640 HC1004.05

F /

108 mm




