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PROYECTORES LUMIPLUS DESIGN

Para iluminar correctamente una piscina se recomienda:  Instalar un foco de la família LumiPlus DESIGN cada 25 m2 de superfície de agua. 
Nota: Recomendaciones válidas para piscinas con colores claros. En piscinas de colores oscuros o de acero inoxidable se recomienda sobredi-
mensionar la proporción de proyectores por m2.

Tensión Nominal: 12 V AC
Protección: IPX8                                                             
Cable: 2,5m. H07RN-F 2x1,5 mm2
Siempre se debe instalar sumergido 
en agua.
Proyectores sin nicho, para 
completar el proyector seleccionar 
el nicho adecuado a cada piscina, 
ver pág. 9.

DESIGN

Embellecedor Código Consumo Flujo 
Luminoso

Color Luz

RGB
Pure White   59803 40 W

(55 VA) 2.544 lm
Inox Effect   59801 

Blanco
Pure White   59807 45 W

(50 VA) 4.320 lm
Inox Effect   59805 

RGB 
DMX

Pure White   59811 40 W
(55 VA) 2.544 lm

Inox Effect   59809 

Las lámparas de este proyector 
no son recambiables.
This projector lamps are not 
replaceable.
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Este proyector lleva 
lámparas LED 
incorporadas
The projector comes 
with LED bulbs
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PROYECTOR LUMIPLUS RAPID 1.11 

Para iluminar correctamente una piscina se recomienda:  Instalar un foco de la família LumiPlus Rapid cada 25 m2 de superfície de agua. 
Nota: Recomendaciones válidas para piscinas con colores claros. En piscinas de colores oscuros o de acero inoxidable se recomienda sobre-
dimensionar la proporción de proyectores por m2.

Las lámparas de este proyector 
no son recambiables.
This projector lamps are not 
replaceable.
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Las lámparas de este proyector 
no son recambiables.
This projector lamps are not 
replaceable.
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Este proyector lleva 
lámparas LED 
incorporadas
The projector comes 
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Tensión Nominal: 12 V AC
Protección: IPX8          
Cable: 2,5m. H07RN-F 2x1 mm2
Siempre se debe instalar sumergido 
en agua.
El modelo RGB es compatible con 
todos los dispositivos de control 
LumiPlus.
Acabado en ABS blanco.

RAPID 
1.11 Hormigón Liner Consumo Flujo 

Luminoso
Color luz

RGB 62328 64340  27W (37 VA) 1.100 lm

Blanco 62327  64339  16 W (24 VA) 1.485 lm

RAPID 1.11 
Wireless Hormigón Liner Consumo Flujo 

Luminoso

1 proyector + 1 control Motion 62393  65307  27W (37 VA) 1.100 lm

2 proyectores + 1 control Motion 65085 65308  16 W (24 VA) 1.485 lm

1 proyector RAPID 1.11 Wireless 64561 64341  27W (37 VA) 1.100 lm

COMPONENTES NECESARIOS PARA DIFERENTES TIPOS DE INSTALACIÓN

Piscina Hormigón Piscina Liner

Tubo Ø63
PN-6 / PN-10

Boquilla Rosca 1 1/2 ‘‘
Tubo Ø63 PN-6

Boquilla Rosca 1 1/2 ‘‘
Tubo Ø63 PN-10

Pasamuros liso Pasamuros 
rosca 2” Nicho

Boquilla 
rosca 1” 1/2

Pasamuros Nicho

62395 00300 65421 15660/ 15661 
+ 62395

15658 + 
62395 53956 27084 15660/ 15661 

+ 06544 60229

Las lámparas de este proyector 
no son recambiables.
This projector lamps are not 
replaceable.
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lámparas LED 
incorporadas
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