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ESPAÑOL 
 

IMPORTANTE: El manual de instrucciones que usted tiene en sus manos, contiene información fundamental acerca de las 
medidas de seguridad a adoptar a la hora de la instalación y la puesta en servicio. Por ello, es imprescindible que tanto el 
instalador como el usuario lean las instrucciones antes de pasar al montaje y la puesta en marcha. 
Conserve este manual para futuras consultas acerca del funcionamiento de este aparato. 

Para conseguir un óptimo rendimiento del SISTEMA DE CONTROL PROYECTORES LUMIPLUS RGB, es conveniente observar 
las instrucciones que se indican a continuación: 

1. DESCRIPCIÓN 
Dos tipos de controles básicos: 
1. Modulador LumiPlus (27818) 
2. Modulador LumiPlus (27818) + Mando a Distancia LumiPlus (41988) 
 

1. MODULADOR LUMIPLUS 
El Modulador dispone de 1 LED indicador de estado en la parte inferior, una antena IP65 y 
4 pulsadores : COLOR, SEQUENCE, SPEED y       / SLEEP. 

Las funciones principales del Modulador son: 
• Encendido/apagado de los proyectores. 
• Seleccionar color: 12 colores fijos disponibles. 
• Seleccionar secuencia: 8 secuencias disponibles. 
• Seleccionar velocidad de la secuencia: 8 velocidades disponibles para cada secuencia. 

1.1 INSTALACIÓN 

• Instale el Modulador protegido de ambientes 
corrosivos.  

• El Modulador se conecta a la red eléctrica de 230 Vac 
mediante los dos bornes indicados como RED y se 
conecta al primario del transformador (230 Vac) 
mediante los bornes indicados con TRF. (Ver esquema 
adjunto). 

• El/los transformador/es como el modulador/es tienen que 
estar dimensionados para suministrar los VA correspondientes a 
los proyectores instalados.El Modulador puede soportar hasta un máximo 
de 900VA. En el manual de cada proyector se especifica su potencia y el 
número de unidades que podemos conectar a un modulador. El esquema es válido 
para toda la gamma de proyectores Lumiplus RGB. 

 Esquema para Proyectores LumiPlus PAR56; Jelly; Plano y Standard y Mini. 
 
 
 
 
ANTENA 
El Modulador puede ser gobernado por el Mando a Distancia LumiPlus, para una 
mayor comodidad del ususario. 
El Modulador incorpora una antena para recibir la señal del Mando a Distancia, 
esta se puede instalarse en cualquier sitio siempre evitando ambientes 
corrosivos, fuera de cajas metálicas y lejos de tuberías metálicas o cables 
eléctricos que bloqueen la señal de Radio Frecuencia proveniente del Mando a 
distancia. Si el Modulador no detecta señal, mueva la antena. El cable, que no 
tiene polaridad, se debe conectar a los bornes nº 31 y 32 del Modulador. 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 FUNCIONAMIENTO 

Encendido de los proyectores 
Pulsando cualquier tecla se encienden los proyectores. Si pulsamos la tecla      / SLEEP, los proyectores se encienden con 
el último estado que tenían antes de apagarlos: color fijo o secuencia con colores y tiempos determinados.  
Si pulsamos la tecla COLOR, los proyectores se encienden con el último color fijo que habíamos utilizado. 
Si pulsamos SEQUENCE o SPEED, se encienden con la última secuencia que hemos utilizado. 
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Apagado de los proyectores 

Mediante una pulsación en la tecla      apagamos los proyectores. El estado (color o secuencia) de los focos queda guardado 
en memoria de manera que cuando se vuelvan a encender seguirán en el mismo color o secuencia que estaban antes de 
apagarse. 
Una  pulsación larga a la tecla      del Modulador (tanto si el proyector está encendido como apagado) sitúa al Modulador en 
el estado de “Vinculación” que permite dar de alta el Mando a Distancia con una sola pulsación de cualquier tecla del 
Mando. (Ver apartado 2.2) 
Seleccionar color 
La tecla COLOR permite seleccionar 1 color de los 12 que dispone el sistema. Mediante cada pulsación hacemos un 
cambio de color, al llegar al último color y efectuar una pulsación volvemos al primero.  

Seleccionar secuencia 
La tecla SEQUENCE permite seleccionar 1 secuencia de las 8 que dispone el sistema. Mediante cada pulsación hacemos 
un cambio de secuencia, al llegar a la última secuencia y efectuar una pulsación volvemos a la primera. Todas las 
secuencias son cíclicas, al llegar al último color vuelven a empezar. 

Seleccionar velocidad de la secuencia 
La tecla SPEED permite seleccionar 1 velocidad de secuencia de las 8 que dispone el sistema. Mediante cada pulsación 
hacemos un cambio de velocidad, al llegar a la última velocidad y efectuar una pulsación volvemos a la primera.  

NOTA: El Mando a Distancia debe permanecer apagado cuando estemos utilizando los pulsadores del Modulador. 

LED indicador: Observando el funcionamiento del led verde del Modulador, podemos determinar el estado de 
funcionamiento del foco: 

• Led apagado:   No hay alimentación eléctrica. 
• Parpadeo cada 2 seg.  Foco con los leds apagados. 
• Led encendido fijo:  Foco en modo COLOR FIJO o SECUENCIA. 
• Intermitencia rápida:  Función VINCULACIÓN. 
• Parpadeo Durante 2 seg.  Recepción de orden desde el mando a distancia. 

 
Sincronización entre Moduladores: 
Podemos utilizar dos o más moduladores de manera sincronizada si los ajuntamos mediante el Bus Lumiplus, el mismo bus 
donde conectamos el Receptor de radio externo. Los moduladores que comparten el mismo bus estarán funcionando de 
manera sincronizada entre ellos: 

• Una pulsación de una tecla de uno de los moduladores afectará por igual el funcionamiento de todos los otros 
moduladores. 

• Un control remoto afectará por igual a todos los moduladores que comparten el bus con el receptor radio. 

El resultado es que todos los proyectores del sistema se controlaran con el control remoto o teclado de un solo modulador y 
funcionaran  totalmente sincronizados. 
La conexión se realiza de la misma forma que la antena, con un cable de dos hilos, sin polaridad y utilizando las posiciones 
31 y 32 de la regleta del modulador.  

 
El número máximo de moduladores que se pueden sincronizar es 10, y el número máximo de antenas que podemos colocar 
en una misma instalación para tener el máximo de cobertura será de 3 antenas. 
 
 
 
 
 




