® hidroniser

GUIA DE INSTALACION

1 @ DESCRIPCION EQUIPO

Hidroniser es un sistema de tratamiento de agua y un
controlador para piscinas. Este tratamiento de agua
desinfecta y flocula el agua de su instalacion por
medio de la lonizacion.

La ionizacion de cobre y plata (Cu/Ag) agrupa y flocula
todas las particulas en suspension, consiguiendo asi
una transparencia excepcional en el agua. Ademas, la
jonizacion elimina bacterias, algas y otros patdgenos.
Evita, por ejemplo, la aparicion de legionella.
Hidroniser controla centralmente todos los
componentes de su piscina asegurando su

eficiente interaccion.
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Control pH

Medicion y control
del pH del agua.

Control redoX

Medicion y control del
redoX como valor de
control del cloro libre.
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Control cloro libre

Medicion y control en
ppm’s del cloro libre
del agua.

Conductividad

Medicion y control de la
conductividad del agua
en Msiemens.
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Sonda de temperatura

0 - 100° C necesaria
para activar los modos
de filtracion: calefaccion /

\ inteligente / smart.
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de flujo mecanico de
seguridad. Detiene la
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falta de caudal de agua. J




2 3 INSTALACION DEL SISTEMA

Reloj programador de la bomba de filtracion *
Filtro de silex / cristal / diatomeas
Bomba de recirculacion

A
B

Caja electronica
Vaso soporte electrodos Cu/Ag

Sonda pH
(opcional - modelo con control de pH)

Sonda redoX
(opcional - modelo con control de redoX)

Sonda Conductividad
(opcional - modelo con control de conductividad)

N

Consumo eléctrico

Proteccion
Producto recomendada
....... AQ 65 25W
AQ 110 40W
AQ 150 55 W
AQ 200 75W
AQ 300 100 W
AQ 400 120W
AQ 500 150 W
AQ 600 180 W
AQ 700 220W
AQ 800 250 W

Modo de filtracion:
Bomba dosificadora de &cido “Manual/ON”

(opcional - modelo con control de pH)

Inyector de acido
(opcional - modelo con control de pH)

Depdsito de &cido clorhidrico
(modelo con control de pH,
no suministrado con el equipo)

110-230V
* Control de filtracion por reloj interno

Modo de filtracion:

Otros elementos para la piscina Ver apartado 4.3

Médulo RF o RF/WIFI o WIFI
Ultravioleta

©

Relé FILTER PUMP 110-230V

3 g AJUSTES INICIALES DEL AGUA

@ Ajustar la alcalinidad entre 90y 110 ppm.
B Ajustar el pHentre 7,2y 7,5.
B Ajustar el cloro entre 1y 1,5 ppm’s.

N

e En caso que el agua tenga procedencia de pozo: Cloracion
choque con tricloro isociantrico (2 kg por cada 50 m?3 de agua).

@ En aguas poco conductivas, afadir 2,5 kg de cloruro sddico (NaCl)
por cada 10 m3 de agua de su piscina.

Calefaccion ON/OFF
Estado de Relés Auxiliares
Hora real

lonizacién Cu/Ag
Intensidad en mA

Medidas automaticas pH/redoX/cloro libre/
conductividad (segtin opciones)

©

Estado Relé de Filtracion
(ver apartado 4.4 - Filtracion)
D Manual
ET® Automatico
T8 Calefaccion
&8 Smart
T Inteligente

Comunicacion display — placa base
rojo indica fallo de comunicacion

@ Tecla MAS @ Tecla MENOS
Modificar valor/seleccion Modificar valor/seleccion

N

Temperatura del agua

X Programador de tiempos de ionizacion

ZIED Polaridad 1/ GEEA Polaridad 2

Pol 1
Pol 2
Pron

Punto de consigna pH maximo (control acido)
Funcionamiento de bomba acido y bomba base

Tiempo méax. dosificacion excedido () para resetear alarma)
Punto de consigna pH minimo (control base)

mA

7.2|™
700/|

7.5 OFF
7.0 OFF

700 OFF
FL2

Funcionamiento de bomba cloro
Alarma de flujo / Fallo rotametro Cl,
Punto de consigna redoX minimo

Estado Relé iluminacion

@ Manual / @ETE Automatico

Tecla SUBIR
Navegacion arriba

Tecla BAJAR

Tecla OK .
@ Seleccionar/confirmar Navegacion abajo @ Boton VOLVER/SALIR
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¥t Medidas Activacién Siempre ON

1.1 ion Cu/Ag: Menu para 1.2 Intensidad en mA: Valor
establecer el funcionamiento recomendado entre 20-40 mA.
de la lonizacion Cu/Ag Programacion recomendada Pr 10.

OB 06 OB

temporada de uso.

E Cal. patrones

una de las medidas.
2.3 Establecimiento de puntos de consigna. 2.7 Calibracién manual: Permite ajustar
2.4 Calibracion de sonda de pH: sondas a 1 punto (sin patrones) — sélo
Recomendado cada mes durante la recomendado para ajustar pequefias

************************ 4.2 Medidas -
2.1 Medidas: Ajuste de puntos de 2.5 Calibracion con patrones (liquidos
consigna y sondas de medida. patrén pH7 / pH10 / neutro): Siga las
2.2 Punto de consigna para cada instrucciones que aparecen en los

displays (fig. 2.6).

desviaciones en las lecturas.

& cal. patrones - 7.2|™

7.2|™

Ajuste fino
Ajuste grueso
Aceptar Cancelar

int aut
on of f

2.8 Sin sacar la sonda

e del agua, fije con las

700/ teclas mas/menos el

700/|% ajuste de la lectura para
— que coincida con su valor
Ajuste grueso de referencia (fotdmetro

u otro medidor).

Aceptar Cancelar

int aut
on of f

2.9 Calibracion de sonda de 2.12 Calibracién manual: Permite 2.15 Calibracion de temperatura:
redoX: Recomendado cada 2 ajustar sondas a 1 punto (sin patrones) Para fijar diferencia entre el valor
meses durante la temporada — s6lo recomendado para ajustar medido de la sonda y el valor real
de uso. pequenias desviaciones en las lecturas.  de temperatura, utilice las teclas
2.10 Calibracion con patron 2.13 Sin sacar la sonda del agua, fije mas/menos Y las teclas subir/

(liquido patrén 465 mV): Siga con las teclas mas/menos el ajuste de  bajar. Ajuste a la temperatura real
las instrucciones que aparecen  la lectura para que coincida con su valor ~ de la sonda y pulse OK.

en los displays (fig. 2.11).
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Modo de Filtracion
man accedemos a la
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seleccionada esta
funcion, pulse la
tecla OK.

Limpieza filtro

de referencia (fotdmetro u otro medidor).

3.1 Modos de filtracion
3.2 Manual: Permite encender y apagar manualmente el proceso
de filtracion. Sin temporizaciones ni funciones adicionales.

3.3 Automatico (o temporizado): En este modo la filtracion se
enciende de acuerdo con unos temporizadores que permiten
ajustar la hora de inicio y final de la filtracién. Los temporizadores
siempre acttan de forma diaria.

3.4 Smart*: Este modo usa como base el modo automatico o
temporizado, con sus tres intervalos de filtracion, pero ajustando

los tiempos de filtracion en funcion de la temperatura. Para ello

se suministran dos parametros de temperaturas: la temperatura
maxima, por encima de la cual los tiempos de filtracién seran los
establecidos por los temporizadores, y la temperatura minima, por
debajo de la cual la filtracion se vera reducida a 5 minutos, que es el
tiempo minimo de trabajo. Entre estas dos temperaturas los tiempos
de filtracion se escalan linealmente. Existe la opcion de activar el
modo anti congelacion mediante el cual se enciende la filtracion
continuamente si la temperatura del agua es inferior a 2° C.

3.5 Calefaccion temporizada con opcion de climatizacion*: Este
modo acttia igual que el modo automatico, pero ademas incluye

la opcion de trabajar sobre un relé para el control de temperatura.
La temperatura de consigna se fija en este mend y el sistema
funciona con una histéresis de 1 grado (ejemplo: la temperatura de
consigna es 23° C, el sistema se activara cuando la temperatura
baje de 22° C y no se parara hasta que no sobrepase los 23° C).




Clima OFF: La calefaccion solo funciona dentro de los periodos de filtracion Se selecciona la temperatura deseada del agua y el tiempo minimo de filtracion (valor
configurados. minimo de 2 horas y maximo de 24 horas). El equipo divide el “tiempo minimo de
Clima ON: Mantiene la filtracion encendida una vez que se ha agotado el periodo filtracion” en 12 fracciones iguales que arrancan cada 2 horas. En caso de que finalice
de filtracion si la temperatura es inferior a consigna. Cuando la temperatura de una de estas fracciones sin que la temperatura sea la deseada, la filtracion y la
consigna se alcanza, la filtracion y la calefaccion se detienen y no se inician hasta el ~ calefaccion continuaran funcionando hasta llegar a la temperatura deseada. El tiempo
siguiente periodo de filtracion programado. extra de filtracion se descontara de las siguientes fracciones del “tiempo minimo de
3.6 Inteligente*: En este modo el usuario tiene dos parametros de trabajo para filtracion”. Siempre se respetaran los primeros 10 minutos de cada fraccion. Ejemplo:
garantizar la temperatura deseada con el minimo de horas de filtracion: Temperatura minima = 28°C y tiempo minimo de filtracion = 12 horas.
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GRAFICA MODO INTELIGENTE

3.7 Modo limpieza de filtro (y limpieza de la piscina por succion): Utilice las teclas subir/bajar para poner en marcha o detener la bomba de filtracion. El equipo informara
del tiempo transcurrido desde la conexion/desconexion de la bomba. Siga las instrucciones del fabricante del filtro para realizar la limpieza de forma adecuada.
* Nota: Modos solo visibles cuando la opcion de usar sonda de temperatura y/o heating estan activas en el “Mend instalador”.

4.1 lluminacion

4.2 Modo Manual (ON/OFF).

4.3 Modo Automatico: Se enciende de acuerdo con unos
temporizadores que permiten ajustar la hora de inicio

y final de la iluminacion. Los temporizadores pueden
configurarse con una frecuencia: Diaria; Cada 2 dias;
Cada 3 dias; Cada 4 dias; Cada 5 dias; Semanal; Cada 2
semanas; Cada 3 semanas; Cada 4 semanas.

®g ion Cu/Ag

© 00:00 00:00

0O 0®

@ Filtracion

: ¥ Medidas Estado
: Frec. Diario

¥ Medidas et [2] Relé auxiliar 1 : B : B Man Tempo : L Man Auto

@ Filtracion : (5] Relé auxiliar 2 Estado  ©on - @ 00:00 00:01 [g Tiempo  1minutos
Frec. Diario = Tecla [CIA]V]
[2] Relé auxiliar 4

man
on

5.1 Relés Auxiliares 5.3 Modo Manual (ON/OFF). 5.5 Modo temporizador: Se programa un tiempo de
5.2 Existe la posibilidad de controlar hasta un 5.4 Modo Automético: Se enciende de acuerdocon  funcionamiento en minutos. Cada vez que se pulse
maximo 4 relés auxiliares extra (juegos de agua, unos temporizadores que permiten ajustar la hora de  1a tecla del panel frontal asociada al relé se pondra
fuentes, riego automatico, sistema de limpieza inicio y final de la iluminacién. Pueden configurarse en funcionamiento el tiempo programado. Esta
integrado, bombas de aire para spas, iluminacion con una frecuencia diaria; Cada 2 dias; Cada 3 funcion es recomendable para el funcionamiento
jardin, etc). Este men( visualiza y permite configurar  dias; Cada 4 dias; Cada 5 dias; Semanal; Cada 2 temporizado de las bombas de aire en spas.

los relés todavia disponibles en su equipo. semanas; Cada 3 semanas; Cada 4 semanas.

6.3 Ajuste del idioma de

12:57:53 8 prefel'enCIa.

@ Filtracién . ,
6.5 Ajuste del dia y hora actuales.

6.7 Ajuste de la intensidad
de iluminacion de la pantalla
(0-100%) y programacion
temporizada del encendido /
apagado de la misma.

? Huminacién English Fecha 28/03/2014
(2] Relés auxiliares Deutsch
) Sonido - Francais

14

int - int
on on

10 % & 1dioma © Hora

© Hora Avisos

OB 0

®: Pantalla Introduzca una clave

15 d
LYELEL) segundos de 5 teclas

Pantalla Alertas

") Sonido

OO O OO OB

Filtracién

int
on

6.9 Sonido: Programacion del sistema para emitir sonidos para las funciones: Teclado
faK ! (pulsacion de tecla); Avisos (mensaje emergente); Alertas (alarma de funcionamiento);

%) senido - Filtracion (comienzo de la filtracion).
8 Password A Password O e 6.11 Password: Permite proteger el acceso al ment de usuario activando una password.
Pulse una combinacion de 5 teclas y el sistema las memorizara. Si se olvida la password,
existe una “master-password” de Servicio. Solicite al instalador/proveedor.
[ 6.12 Tiempos: El sistema almacena los contadores de horas de funcionamiento de los
an T diferentes mddulos y se muestran en esta pantalla.

6.14 Info del sistema: Informacion de la version de software disponible de la pantalla TFT

y el modulo de potencia. También se indica el ID nodo necesario para la configuracion de la
: conexion WIFI del sistema.

ﬂ Tiempos

ﬂ Info sistema



9 g SISTEMAS CON CONTROL redoX ~

El valor redoX nos informa sobre el potencial de oxidacion o de reduccion, y se utiliza para determinar la capacidad de esterilizacion del agua. La consigna o setpoint es
el valor minimo de redoX para la activacion / desactivacion de la bomba de cloro auxiliar. El ajuste del redoX ideal (setpoint) es el Gltimo paso en la puesta en marcha del
sistema Hidroniser. Para encontrar el valor ideal de redoX en su piscina siga las instrucciones siguientes:

B Conecte Ia filtracion de su piscina (el agua de su piscina debe contener la sal perfectamente disuelta).
B Afiada cloro al agua hasta conseguir 1-1,5 ppm (aprox. 1-1,5 gr de cloro por m? de agua). El pH debe estar entre 7,2 - 7,5.

Alos 30 minutos lea el valor de cloro libre en su piscina (medidor manual DPD1). Si tiene entre 0,8 - 1,00 ppm de cloro libre vea en el display redoX el valor medido
y memorice este valor como setpoint para ACTIVAR / DESACTIVAR la célula de hidrolisis.

B3 Verifique al dia siguiente los niveles de cloro libre (medidor manual DPD1) y redoX. Aumente / disminuya el punto de consigna si es necesario.
B Recuerde verificar el setpoint de redoX cada 2-3 meses y/o cuando los parametros del agua cambien (pH / temperatura / conductividad).

O IEIEN

En la puesta en marcha del sistema fijar la intensidad maxima en el display de ionizacion. En caso que el display de ionizacion muestre LOW indicara que el sistema no

puede conseguir la intensidad méaxima ya que la conductividad del agua no lo permite. En este caso afiadir 2,5 Kg de sal comun (NaCl) por cada 10 m?® (10.000 litros) de

agua contenida en su piscina.

D Después de determinar la intensidad de funcionamiento, puede cerrar el sistema de recirculacion y programar el reloj controlador de la bomba (y por lo tanto el
funcionamiento del sistema de ionizacion).

B se recomienda que los ciclos de filtrado y funcionamiento se dividan al menos en 2 periodos: el primero durante la mafana y el segundo durante la tarde/noche.

=5 CONLIOl Al MIVEL A8 0N GODIE +r-----ssreerems e

Durante la puesta en marcha del ionizador es muy importante no sobrepasar nunca 0,5 ppm de cobre en el agua. Extremar los controles durante el periodo inicial de
ajuste del sistema (12 semana de funcionamiento).

Cuando el valor de cobre en el agua se sitde entre 0,3 y 0,5 ppm baje la intensidad del ionizador a la intensidad de trabajo de la siguiente tabla:

Intensidad de  Programador temporizado Intensidad de  Programador temporizado
Producto trabajo habitual de ionizador Producto trabajo habitual de ionizador
AQ 65 20-40 Pr10 AQ 400 90-100 Pr20
AQ 110 40-60 Pr10 AQ 500 100-120 Pr30
AQ 150 60-70 Pr10 AQ 600 120-150 Pr30
AQ 200 70-80 Pr20 AQ 700 150-180 Pr30
AQ 300 80-90 Pr20 AQ 800 180-200 Pr30

Transcurridos 2 6 3 dias, comprobar de nuevo el valor de cobre en el agua. Si se mantiene en los valores adecuados (0,3 a 0,5 ppm) el equipo estara calibrado con
la intensidad correcta. En caso que hubiera subido el valor de cobre en el agua, seguir bajando la intensidad y volver a realizar los analisis para mantener los valores

En la época de uso de la piscina (verano), si el sistema de ionizacion Cu/Ag Hidroniser es utilizado como Unico sistema de desinfeccion, debera siempre ser ayudado por
alguin producto oxidante (cloro, bromo u oxigeno activo). En verano se recomienda adicionar cada 10-15 dias unas pastillas de tricloro (100 gr / 50m®) de disolucion lenta en el
skimmer de su piscina.

REFUERZO-CHOQUE DE OXIDANTE: Durante la demanda maxima de purificacion (estaciones lluviosas 0 mayor uso de la piscina) puede ser necesario aumentar el nivel de cloro
u oxidante en el agua. Para incrementar rapidamente los niveles de purificacion se puede dar un REFUERZO-CHOQUE al sistema con cloro u implementar descargas a base de
Monopersulfato de potasio (oxigeno activo).

CLORO LIBRE: 1,0 - 2,0 ppm ALCALINIDAD TOTAL (TAC) PH: 80 - 120 ppm
PH: 7,2-75 T ACIDO CIANURICO: 30 - 50 ppm
CONCENTRACION DE COBRE 0,3 - 0,5 ppm H ! ELECTRODOS COBRE/PLATA Inspeccion visual para detectar incrustaciones

Debe seguir pasando el limpia fondos como de costumbre y limpiando los skimmers siempre que sea necesario.

B3 No es necesario lavar a menudo el filtro contra corriente. 1 vez cada 20 dias seré suficiente (siempre que la presion no exceda de 1 bars, en cuyo caso debera
efectuar una limpieza).

MUY IMPORTANTE: Asegurarse que la célula esta desactivada mientras se hace el lavado del filtro. En caso de que el sistema controle la bomba de filtracion, utilice
la opcion “limpieza filtro” del modo de filtracion programado. Ver apartado 4.3 - Filtracion (Limpieza de Filtro).

APORTACION DE AGUA NUEVA: Siempre a través de los skimmers para que antes de Ilegar a la piscina pase por el sistema Hidroniser. Recuerde reponer la cantidad de
sal necesaria (1 gr) por cada litro de agua nueva que reponga. (continua en la préxima pagina) >>



En invierno no es recomendable cambiar el agua de la piscina. Recomendamos que el equipo funcione 2-3 veces por semana (2 6 3 horas cada dia).

BOMBAS DOSIFICADORAS: Verificar periddicamente que el depésito de acido contenga liquido para que la bomba dosificadora no inyecte en vacio. La bomba
dosificadora requiere un mantenimiento (VER INSTRUCCIONES EN SU EMBALAJE).

[ SONDAS DE pH / redoX / CONDUCTIVIDAD: Las sondas deben limpiarse cuando sea necesario (verificar cada 5-6 meses). Para limpiarla introducir la sonda en el

botellin de agua destilada (liquido transparente). Después de cada limpieza se debe calibrar las sondas. Las sondas siempre deben estar himedas o mojadas (si
deja la piscina seca durante el invierno, asegurarse de guardar las cabezas de las sondas sumergidas en el agua).

o \Verificar que el interruptor ON/OFF esté iluminado. o \erificar la alimentacion eléctrica 110V/60Hz - 230I//50Hz.
o \erificar el cable de conexion entre display y placa base. o Si el problema persiste contacte con el SERVICIO TECNICO.

o Verificar el FUSIBLE EQUIPO 3.15 A — puede haber saltado por sobrecarga.

e [a conductividad del agua es baja. Esto no representa un problema para el correcto funcionamiento del sistema de ionizacion.
e Comprobar si los electrodos estan sucios. Si es el caso, limpiar los electrodos.

o \erificar visualmente si los electrodos estan gastados. Cambiar los electrodos por unos nuevos (REF. RECO1).

i
i
\

o Aumentar horas de filtracion y/o si tiene activado el programador de ionizacion (Pr 10/ Pr 20 / Pr 30), reprogramario.

o Aumentar la intensidad de produccion de iones. Si no es posible por falta de conductividad afadir 2,5 Kg de sal comun (NaCl) por cada 10 m® (10.000 litros) de agua
contenida en su piscina.

o \erificar que los reactivos de su medidor de cobre no estén caducados.

* Ha aumentado el n° de limpiezas de filtro o reposiciones de agua.

L El pH del agua es superior a 8,0 y debe ajustarlo.

e Exceso de cobre en el agua.
o Esto no supone ningun riesgo para la salud, pero puede provocar problemas cosméticos en la piscina si el pH del agua se modifica bruscamente. Para reducir el cobre
de la piscina cambiar un 5% del volumen total del agua por cada 0,1 ppm de cobre que tenga que reducir.

* falta de oxidante en el agua (ver apartado 6 - Mantenimiento y realizar cloracion choque).
i No realizar cloracion choque hasta comprobar el nivel de cobre en el agua (ver apartado 6 - Mantenimiento).
E‘ e Exceso de cobre en el agua (ver apartado “Coloracion azul de las paredes de la piscina u otros elementos”, en esa seccion).

- Escamas blancas en el agua - . i AlarmaAL3y bomba dosificadora de pH detenida - .
e [l agua es excesivamente dura y esta desequilibrada. : o £l tiempo maximo de dosificacion (standard 200 min.) se ha cumplido y la
o Fquilibrar el agua y verificar la célula, procediendo a su limpieza si necesario. : bomba dosificadora de dcido para para evitar la acidificacion del agua.
e 1 bolsita de floculante en el skimmer y recircular 24 horas. © Para eliminar mensaje y rearmar la dosificacion pulsar tecla ESC (®) y hacer
e e” < las siguientes comprobaciones para descartar fallos en el equipo: Verificar si
. - - - N la sonda de pH lee correctamente (en caso contrario calibrar sonda o sustituir
-+ Oxidacion en partes metalicas de la piscina ---------------------~. . por una nueva); Verificar que el depdsito de dcido/base estd lleno y la bomba
- - - - o b dosificadora funciona correctamente; Verificar la velocidad variable de la
e [ 0s elementos oxidados no disponen de una toma de tierra conectada de : bomba dosificadora.
acuerdo a la normativa. Contactar con un profesional para su instalacion. :
o [os elementos oxidados no son de acero inoxidable (minimo 304 — :
recomendado 316).
ADVERTENCIA h
Mantener la composicion quimica del agua segun las instrucciones indicadas en este manual.
MUY IMPORTANTE

Asegurarse que la célula esta desactivada mientras se hace el lavado del filtro. En caso de que el sistema controle la bomba de filtracion, utilice la opcion “limpieza filtro” del
modo de filtracion programado. Ver apartado 4.3 - Filtracion (Limpieza de Filtro).
TOMA DE TIERRA
Todo elemento metalico instalado en la piscina, como: focos, escalerillas, intercambiadores de calor, desagiies, etc, y que estén situados a una distancia de hasta 3 m (10 pies)
del spa o de la piscina, deberan ser conectados a una toma de tierra inferior a 37 Ohms. Se recomienda que si se dispone de intercambiador de calor, que éste sea de titanio.
SEGURIDAD
Para prevenir riesgos de accidentes, éste producto no debe ser utilizado por nifios, salvo si son supervisados atentamente por personas adultas. Los nifios deberan estar
acompafados y supervisados permanentemente por una persona mayor al usar un jacuzzi, spa o piscina.
MANIPULACION Y DOSIFICACION DE PRODUCTOS QUIMICOS
Debe manipular los productos quimicos con extrema precaucion. Cuando prepare diluciones de acido, siempre agregar el &cido al agua. Nunca agregar el agua al &cido porque
pueden producirse vapores muy peligrosos.
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