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Instalación del equipo   
Installation of the equipment 
Installation de l’équipement
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COLUMPIO 2 ASIENTOS
2 SEAT SWING
BALANÇOIRE 2 SIÈGESJOC-97 VALLA ARCOIRIS

FENCE “RAINBOW”
CLÔTURE “ARC-EN-CIEL”

* Estructura Acero cincado y pintado en polvo de poliéster  
 Structure Steel, zinc-plated and powder-coated 
 Structure Acier zingué et peint en poudre de polyester

* Paneles HDPE (Polietileno de alta densidad) de 13 mm.
 Panels HDPE (High-density polyethylene) 13 mm. 
 Panneaux PEHD (Polyethylène de haute densité) 13 mm.



VALLA ARCOIRIS
FENCE “RAINBOW”
CLÔTURE “ARC-EN-CIEL”

Vallado compuesto por módulos de 2m de largo y altura 
90cm, idóneo para delimitar áreas de juegos infantiles. 
Fabricado con postes de tubo de acero cuadrado y largueros 
de tubo rectangular  cincado y con recubrimiento de pintura 
de poliéster en color blanco. Posee placa de anclaje para 
instalación atornillada al suelo.

Lamas de protección realizadas en panel de polietileno de 
alta densidad en sugestivos y variados colores, dando un 
toque alegre al área lúdica.

Su mantenimiento es escaso debido al tipo de material anti-
vandálico utilizado.

La valla, como elemento auxiliar del área de juegos, 
cumple los requisitos generales de seguridad (relativos a 
atrapamientos, salientes, esquinas, etc.) de la Norma EN 
1176:2008.

Fence composed of modules of 2m length and 90cm height, 
ideal for playgrounds. 
Made of posts of square steel tube and traverses of rectangular 
steel tube, zinc-plated and powder-coated powder-coated in 
white colour. Including anchor plate for surface mounting.

Protection panels made of high density polyethylene in 
various and attractive colours which gives the playground a 
cheerful ambience.

Its maintenance is low thanks to the employed anti-vandal 
materials.

The fence, as an additive of the playground, fulfils the general 
safety requirements (relating to entrapments, corners, edges 
and projecting parts, etc.) of the Norm EN 1176:2008.

Clôture formée par modules de 2m de longueur et 90cms de 
hauteur, idéale pour les aires de jeux. 
Elle est fabriquée en poteaux de tube d’acier carré et traverses 
de tube d’acier rectangulaire, zingué et peint en poudre 
de polyester en couleur blanche. Elle possède une plaque 
d’ancrage pour montage de surface à visser au sol.

Les panneaux de protection sont fabriqués en polyéthylène 
de haute densité en plusieurs couleurs, ce qui donne un air 
divertissant à l’espace de jeu.

Son entretien demande très peu d’efforts grâce aux matériaux 
antivandaliques dont elle est faite.

La clôture, comme élément aide de l’aire de jeu, accomplit 
les exigences de sécurité générales (relatif à points de 
coincement, coins, bords, parties sailantes, etc.) de la norme 
EN 1176:2008.
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