Valvulas
Arquetas Serie VB

Arquetas Serie VB
Arquetas de calidad comercial, que incorporan una gran variedad de las
mas avanzadas funciones del sector

Caracteristicas

Resistencia y estabilidad: multiples tamarios y formas disefiadas con
costados corrugados y bridas con bases amplias para una méxima
durabilidad, fuerza de compresion y estabilidad.

Disefio de tapa inteligente: disefiadas sin orificios para impedir el
ingreso de plagas, bordes biselados para minimizar posibles dafios al
equipo de césped y para facilitar el acceso manual y de la pala.
Instalaciones flexibles: capacidad de apilado; los modelos de

extension y las lengletas para crear los accesos de las tuberias
aceleran y facilitan la instalacion.

Ecolégicas: materiales 100% reciclados compatibles con certificacion
LEED (Leadership in Energy y Environmental Design) (solamente
arquetas y tapas negras).

Modelos

Se muestran algunos modelos seleccionados (consultar la tabla a
continuacion). Consulte la lista de precios regional para conocer
los modelos disponibles.
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Longitud: Longitud: Longitud: Longitud: Longitud: Longitud:

Didmetro inferior: Diametro inferior: 554cm 50,8 cm 66,8 cm 62,0cm 84,1 cm 102,4 cm
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CARACTERISTICAS ADICIONALES

+ Las facilmente « Las facilmente « Dos grandes lengiietas |+ Los modelos

« Las facilmente

« Los modelos

« Las facilmente

Las facilmente

+ VB1ORNDGL:

« VBSTDBKL: tapa negra.

tapa verde. « VBSTDH: cuerpo

+ VBT1ORNDPL: estandar y tapa verde
tapa violeta. de cierre.

+ VBTORNDBKL:
tapa negra.

« VB1ORNDH: cuerpo
redondo de 25,4 cm
y tapa verde de cierre

tapa violeta.

« VBJMBBKL:
tapa negra.

+ VBJMBH: cuerpo
jumbo y tapa verde
de cierre.

tapas violetas con
seguro.

extraibles extraibles lenglietas de acceso centrales para | de extension extraibles lengiietas de extension extraibles extraibles lengiietas
lenglietas de de acceso simplifican tuberias de hasta 89 cm | posibilitan de acceso simplifican | posibilitan lenglietas de de acceso simplifican
acceso simplifican | la colocacion de de didmetro y otras instalaciones la colocacién de instalaciones acceso simplifican | la colocacion de
la colocacién tuberias y reducen el once lenglietas para mas flexibles tuberias y reducen el mas flexibles la colocacion tuberias y reducen el
de tuberias y tiempo de instalacion. | tuberias de hasta 50 cm | y profundas. tiempo de instalacion. | y profundas. de tuberias y tiempo de instalacion.
redlucen eI'tliempo . Cuatro lengiletas de de diametro. . Dos grandes redycen eI't,iempo Seis grandes lenglietas
de instalacion. acceso situadas a lengiietas de acceso de instalacion. en |OS' extremos
« Cuatro lengiietas | intervalos regulares centrales admiten « Trece grandes permiten la conexion
de acceso situadas | admiten tuberias tuberias de hasta lengtietas de de tuberias de hasta
aintervalos de hasta 5 cm de 8,9 cm de didmetro. acceso admiten 12,7 cm de didmetro,
regulares admiten | diametro. (Las extensiones no tuberias de y las 12 lenglietas de
tuberias de hasta tienen lengiietas de hasta 8,9 cm de los laterales admiten
5 cm de didmetro. acceso) digmetro. tuberias de hasta
7,6 cm de didmetro.
MODELOS
+ VB7RND: cuerpo |« VB1ORND: cuerpo « VBSTD: cuerpo estandar | « VBSTD6EXTB: + VBJMB: cuerpo jumbo |« VBJMBGEXTB: solo | « VBSPRH: cuerpo | « VBMAXH: cuerpo
redondo de 17,8 redondo de 25,4 cm y tapa verde. solo cuerpo y tapa verde. cuerpo jumbo con | super jumboy 2 maxi jumboy 2 tapas
cmYy tapa verde y tapa verde « VBSTDB: solo cuerpo con extension + VBJMBB: solo cuerpo extension. tapas verdes con verdes con seguro.
+ VB10RNDB: solo estandar. estandar. jumbo. seguro. « VBMAXPH: cuerpo
cuerpo redondo de « VBSTDGL: tapa verde. « VBJMBGL: tapa verde. « VBSPRPH: cuerpo | maxijumboy 2 tapas
254cm « VBSTDPL: tapa violeta. « VBJMBPL: stper jumboy 2 violetas con seguro.

SISTEMAS DE CIERRE

+ VB-LOCK-P: perno de cabeza pentagonal de 1,0 x 5,7 cm, arandela y pinza

RESISTENTE A ACTOS VANDALICOS
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