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Aspersores
Serie 3500

Serie 3500
Compacto aspersor residencial. Grande en valor y comodidad.

Características
• Las toberas Rain Curtain™ ofrecen una distribución uniforme en todo 

su radio, incluyendo unas gotas grandes resistentes al viento y un 
riego de corto alcance, lo que da lugar a un césped más verde con 
un menor consumo de agua.

• Junta limpiadora de grandes dimensiones para evitar fugas 
y proteger los componentes internos de la suciedad.

• Ajuste del arco desde la parte superior del aspersor con solo 
un destornillador de cabeza plana.

• Garantía comercial de 3 años.

Opciones
• Válvula de retención Seal-A-Matic™ (SAM).
• Tapa violeta (NP) para sistemas de agua no potable

Especificaciones de funcionamiento
• Pluviometría: de 9 a 21 mm/h
• Radio: de 4,6 a 10,7 m
• El radio puede reducirse hasta un 25% con el tornillo para reducir 

el radio
• Presión: de 1,7 a 3,8 bar
•  Caudal: de 2,0 a 17,4 l/m
• Entrada roscada hembra de 1/2" NPT
• Ajuste de retorno de círculo completo y círculo parcial de 40° a 360°
• La válvula de retención Seal-A-Matic™ (SAM) opcional admite hasta 

2 m de cambio de elevación
• Trayectoria de la tobera de 25°

Modelos
Se muestran algunos modelos seleccionados. Consulte la lista de 
precios regional para conocer los modelos disponibles.

• 3504-PC: círculo completo inverso/parcial de 4"
• 3504-PC-SAM: círculo completo inverso/parcial de 4" con SAM
• 3504-PC-SAM-NP: círculo completo inverso/parcial de 4" con SAM 

y cubierta NP

de 9 a 21 mm/h

de 1,7 a 3,8 bar

de 2,0 a 17,4 l/m 
de 0,12 a 1,04 m3/h

10 cm

Arbustos: 17,8 cm 

½" NPT 
3504 - PC - SAM - NP

Modelo
Vástago retráctil Serie 3500 de 10,2 cm

Giro
PC: círculo parcial con retorno

Opciones
SAM

Opciones
NP: cubierta para 
agua no potable

Cómo especificar

Presión
bar

Tobera Radio 
m

Caudal 
m3/h

Caudal 
l/m

■ 
Precip. 
mm/h

▲ 
Precip. 
mm/h

1,7 0,75 4,6 0,12 2,04 12 14
1,0 6,1 0,17 2,91 9 11
1,5 7,0 0,24 4,01 10 11
2,0 8,2 0,32 5,30 9 11
3,0 8,8 0,49 8,21 13 15
4,0 9,4 0,67 11,24 15 17

2,0 0,75 4,8 0,13 2,24 12 13
1,0 6,2 0,19 3,14 10 11
1,5 7,0 0,26 4,35 11 12
2,0 8,2 0,34 5,74 10 12
3,0 9,1 0,53 8,87 13 15
4,0 9,7 0,73 12,17 16 18

2,5 0,75 5,2 0,16 2,58 12 13
1,0 6,4 0,21 3,55 10 12
1,5 7,0 0,30 4,94 12 14
2,0 8,2 0,39 6,51 12 13
3,0 9,4 0,60 10,03 13 16
4,0 10,1 0,83 13,82 16 19

3,0 0,75 5,2 0,17 2,86 13 15
1,0 6,4 0,24 3,93 12 13
1,5 7,3 0,33 5,49 12 14
2,0 8,2 0,43 7,17 13 15
3,0 9,4 0,67 11,13 15 17
4,0 10,6 0,92 15,32 16 19

3,5 0,75 5,4 0,19 3,09 13 15
1,0 6,6 0,26 4,27 12 14
1,5 7,3 0,36 5,97 13 15
2,0 8,4 0,47 7,79 13 15
3,0 9,6 0,71 11,90 15 18
4,0 10,7 1,00 16,66 18 20

3,8 0,75 5,5 0,19 3,22 13 15
1,0 6,7 0,27 4,47 12 14
1,5 7,3 0,37 6,25 14 16
2,0 8,5 0,49 8,14 13 15
3,0 9,8 0,74 12,30 16 18
4,0 10,7 1,04 17,41 18 21

Pluviometría basada en un funcionamiento de medio círculo

■ Separación en cuadrado basada en un 50% de diámetro de alcance.

▲ Separación en triángulo basada en un 50% de diámetro de alcance.

Los datos de rendimiento se tomaron en condiciones de viento cero.

Datos de rendimiento derivados de pruebas que cumplen con las normas ASABE; ASABE S398.1.
Consulte la declaración de certificación completa de las pruebas ASABE en la página 130.

Rendimiento de toberas Serie 3504 
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