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Advertencia

ATENCION: ESTA BOMBA DE CALOR CONTIENE UN GAS REFRIGERANTE INFLAMABLE R32.

Cualquier intervencion en el circuito de refrigerante debe ser realizada por personal especializado
o cualificado.

Antes de realizar cualquier trabajo de mantenimiento o reparacion en dicha bomba de calor se
debe leer detenidamente las siguientes recomendaciones necesarias para un trabajo seguro.

1. Procedimiento de trabajo

El trabajo debe llevarse a cabo de acuerdo con un procedimiento definido, para minimizar el riesgo de presencia de
gases o vapores inflamables durante la ejecucion de los trabajos.

2. Area de trabajo general.

Todas las personas en el area deben ser informadas de la naturaleza del trabajo a realizar. Evite trabajar en un espacio
confinado y sin ventilacién apropiada. El lugar alrededor del area de trabajo debe estar dividido y asegurado, se debe
prestar especial atencion a las fuentes cercanas de calor o equipos que puedan producir arcos eléctricos, llamas,
incendios...etc.

3. Riesgo de explosién o incendio.

Esta totalmente prohibido utilizar una fuente de calor, llama o chispa eléctrica cerca de la bomba de calor, piezas o
tuberias que contengan o hayan contenido refrigerante inflamable R32. Todas las fuentes de ignicién deben encon-
trase lo suficientemente retiradas del lugar de instalacion, reparacion o tratamiento de eliminacién del gas refrigerante,
durante un proceso de mantenimiento o reparacion existe la posibilidad de que se libere gas refrigerante inflamable
en el area circundante. Por lo que se aconseja verificar el entorno antes de realizar cualquier trabajo en el equipo y
asegurarse de que no existe riesgo de explosion o ignicién. Se recomienda NO FUMAR cerca del equipo, tampoco
es aconsejable Fumar mientras se realizan trabajos de mantenimiento o reparacion ya que existe un alto riesgo de
explosion o incendio, que podria desencadenar con el hipotético resultado de lesiones graves e incluso riesgo de
muerte. Deben colocarse carteles de «No fumar». En el recinto

4. Verificacion de la presencia de refrigerante.

Se debe revisar el espacio con un detector de refrigerante adecuado antes y durante el trabajo para asegurarse de
que no haya gas refrigerante potencialmente inflamable. Asegurese de que el equipo de deteccién de fugas utilizado
sea adecuado para refrigerantes inflamables, es decir, que no produzca chispas, que esté debidamente sellado o que
tenga seguridad interna.

5. Presencia de extintor de incendios.

Si se debe realizar un trabajo en el circuito de refrigeracion o en cualquier pieza asociada, debe tener a mano el equipo
de extincion de incendios adecuado. Instale un extintor de polvo seco o CO2 cerca del lugar de trabajo.

6. Zona ventilada.

Asegurese de que el area de trabajo esté al aire libre o que esté se encuentre con la ventilacién apropiada, antes de
realizar cualquier trabajo en el circuito de refrigeracion se debe mantener y asegurar una renovacion de aire continua,
ya que existe riegos graves para su salud o la salud de cualquier operario.

7. Controles electrénicos o eléctricos del circuito de refrigeracion.

Cuando se deba reemplazar un componente electrénico o eléctrico este debe ser el adecuado para el propésito pre-
visto del reemplazado y cumplir las especificaciones apropiadas. Solo se pueden utilizar componentes o recambios
suministrados y testeados por el fabricante. En caso de duda, consultar al servicio técnico del fabricante.

8. Verificaciéon y montaje de componentes electronicos o eléctricos en el circuito refrigerante.

La reparacién, sustitucion o mantenimiento de componentes electrénicos o eléctricos del circuito refrigerante deben ser
realizados por personal cualificado que conozcan los controles de seguridad iniciales y procedimientos de inspeccion
de seguridad de dichos componentes. Si se detecta un defecto en cualquier componente que pueda comprometer la
seguridad fisica o poner en riesgo la salud de cualquier persona o usuario del equipo, se debe desconectar inmediata-
mente de la fuente de alimentacion el equipo. No volver a conectar hasta que el problema haya sido resuelto.

Seguir las siguientes recomendaciones de control antes de realizar cualquier trabajo de mantenimiento o sustitucion
de cualquier componente:

* El equipo debe estar desconectado de cualquier fuente de alimentacion.

» Los condensadores deben ser descargados: esto debe hacerse de manera segura para evitar la posibilidad de
chispas.

* No se debe exponer los componentes electrénicos, eléctricos ni el cableado al gas refrigerante: durante la carga,
recuperacion o purga del sistema de gas refrigerante.

* El equipo debe estar protegido y debe verificarse si hay continuidad de puesta a tierra.



Estimado cliente:

Gracias por adquirir este articulo y por confiar en nuestros productos,

que son el fruto de muchos anos de investigacion en el campo del disefio y la produccion
de bombas de calor para piscinas. Nuestro propésito es ofrecerle un producto de una
calidad y un resultado excepcionales.

Hemos elaborado este manual con sumo cuidado para que pueda sacar el maximo
provecho a su bomba de calor Poolex.
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LEALO CON ATENCION.

Estas instrucciones de instalacion forman parte esencial del producto y
deben entregarse al instalador. Una vez instalado el producto, el usuario debera guardarlas.
En caso de perder el manual, consulte el sitio web:

www.poolex.fr

Las instrucciones y recomendaciones recogidas en este manual deben leerse con atencién y compren-
derse, puesto que contienen informacién muy util sobre el funcionamiento y la manipulacién segura de la
bomba de calor. Guarde este manual en un lugar accesible su futura consulta.

La instalacion debe ser realizada por un profesional cualificado, de acuerdo con la normativa vigente
y con las instrucciones del fabricante. Un error de instalacion podria provocar danos fisicos a personas o
animales, asi como un dafio mecanico del que el fabricante no se hace responsable en ningun caso.

Una vez desembalada la bomba de calor, compruebe su contenido para informar de cualquier dano.

Antes de conectar la bomba de calor, compruebe que la informacidn que contiene este manual es compat-
ible con las condiciones de instalacion reales, y que no exceda de los limites maximos autorizados para
este producto en concreto.

En caso de defecto o mal funcionamiento de la bomba de calor, desconecte la fuente de alimentac-
ion y no intente reparar el error.

Las reparaciones deben ser realizadas Unicamente por la empresa de servicio técnico autorizada y con
piezas de repuesto originales. El incumplimiento de las clausulas anteriores podria impedir el funcionami-
ento seguro de la bomba de calor.

Para garantizar la eficiencia y el buen funcionamiento de la bomba de calor es importante realizar un
mantenimiento periddico de acuerdo con las instrucciones adjuntas.

En el caso de que la bomba de calor sea vendida o traspasada, asegurese siempre de que se entrega toda
la documentacién técnica al nuevo propietario junto con el equipo.

Esta bomba de calor esta disenada exclusivamente para calentar una piscina. Cualquier otro uso se
considerara inapropiado, incorrecto e, incluso, peligroso.

Toda responsabilidad contractual o no contractual del fabricante o distribuidor se considerara nula cuando
se refiera a un dano provocado por errores de operacion o de instalacion, o por el incumplimiento de las

instrucciones que acompanan a este manual o de las normas de instalacion aplicables al equipo descrito
en este documento.
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1. Generalidades

1.1 Condiciones generales de entrega

Todo el equipo, aun cuando se transporte «franco de porte y embalaje», se entrega por cuenta y riesgo del
destinatario.

El responsable de la recepcion del equipo debe llevar a cabo una inspeccién visual para detectar cualquier
dano sufrido por la bomba de calor durante su transporte (sistema de refrigeracion, paneles de la carcasa,
caja de control eléctrico, marco, etc.). Asimismo, debe escribir en la nota de entrega del transportista

los comentarios relativos al dafio sufrido durante el transporte y confirmarselos al transportista por carta

certificada en el plazo de 48 horas.

El equipo debe almacenarse y transportase en todo momento en posicion vertical sobre un palé, y en su
embalaje original. En caso de guardarse o transportarse en posicion horizontal, espere un minimo de 24
horas antes de encenderlo.

1.2 Instrucciones de seguridad

ADVERTENCIA: Lea atentamente las instrucciones de seguridad antes de usar el equipo.
Las siguientes instrucciones son fundamentales para la seguridad, por lo que deben cumplirse
estrictamente.

Durante la instalacion y el mantenimiento

Los servicios de instalacion, puesta en marcha, mantenimiento y reparacién solo podran ser realizados por
un técnico especializado y en cumplimiento de las normas vigentes.

Antes de manipular o realizar cualquier trabajo en el equipo (instalacion, puesta en marcha, uso, manten-
imiento), el responsable debe conocer todas las instrucciones contenidas en el manual de instalacién de la
bomba de calor, asi como sus especificaciones técnicas.

No instale nunca el equipo cerca de una fuente de calor, materiales combustibles o el conducto de entrada
de aire de un edificio.

Si la instalacion no se realiza en un lugar con acceso restringido, debera colocarse una rejilla para proteger
la bomba de calor.

No pise las tuberias mientras se llevan a cabo trabajos de instalacion, reparacién o mantenimiento, a
riesgo de sufrir quemaduras graves.

Para evitar quemaduras graves, antes de empezar a trabajar con el sistema de refrigeracion apague la
bomba de calor y espere varios minutos para instalar los sensores de temperatura y de presion.

Compruebe el nivel del refrigerante cuando realice el mantenimiento de la bomba de calor.

Compruebe que los interruptores de presion alta y baja estén correctamente conectados al sistema de
refrigeracion y que apaguen el circuito eléctrico si se disparan durante la inspeccion anual para la detec-
cion de fugas.

Compruebe que no hay sefiales de corrosién ni manchas de aceite alrededor de las piezas del sistema de
refrigeracion.
6



1. Generalidades

Durante el uso
Para evitar lesiones graves, no toque nunca el ventilador mientras esté en funcionamiento.

Mantenga la bomba de calor fuera del alcance de los nifios para evitar las lesiones graves que pueden
ocasionar las cuchillas del intercambiador del calor.

Jamas encienda el equipo si la piscina esta vacia o si la bomba de circulacién esta parada.

Compruebe el caudal de agua todos los meses y limpie el filtro cuando sea necesario.

Durante la limpieza

Desconecte el equipo de la fuente de alimentacion.

Cierre las valvulas de entrada y salida de agua.

No introduzca ningun objeto en los orificios de entrada o salida de agua o de aire.

No aclare el equipo con agua.

Durante las reparaciones

Las reparaciones del sistema de refrigeracion deben realizarse siguiendo las normas de seguridad vigen-
tes.

Los trabajos de soldadura fuerte deberian ser realizados por un soldador cualificado.

Para sustituir un componente del sistema de refrigeracién defectuoso, utilice solo piezas homologadas por
nuestro departamento técnico.

En caso de sustitucion de tuberias deberan usarse Unicamente tuberias de cobre conformes con la Norma
NF EN12735-1 para las reparaciones.

Cuando se realicen pruebas de presion para la deteccion de fugas:
Para evitar el riesgo de incendio o explosién, no utilice nunca oxigeno ni aire seco.
Utilice nitrégeno deshidratado o una mezcla de nitrégeno y refrigerante.

La presion de prueba alta y baja no debe superar los 42 bares.

1.3 Tratamiento del agua

Las bombas de calor Poolex para piscinas pueden usarse con todo tipo de sistemas de tratamiento de
agua.

No obstante, es imprescindible que el sistema de tratamiento de agua (con bombas dosificadoras de cloro,
pH, bromo o electrdlisis de sal) se instale después que la bomba de calor en el circuito hidraulico.

Para evitar que la bomba de calor se deteriore, el Ph del agua debe mantenerse entre 6,9 y 8,0.
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2.2

2. Descripcion

Contenido del paquete

Bomba de calor Poolex Silverline

2 conectores hidraulicos de entrada/salida 50mm de didametro (Silverline MINI : 32/38mm)
Cable de extensién para el panel del mando a distancia (excepto Silverline MINI)

Este manual de usuario y de instalacion

Kit de evacuaciéon de condensados

Cubierta para invierno

4 almohadillas antivibraciones (fijaciones no incluidas)

Caracteristicas generales

Una bomba de calor Poolex tiene las siguientes caracteristicas:

. 4

>

. 4

>

. 4

Certificacién CE y cumplimiento con la directiva europea RoHS

Gran rendimiento con un ahorro energético de hasta el 80% en comparacion con otros sistemas de
calentamiento convencionales

Refrigerante R32 limpio, eficiente y respetuoso con el medio ambiente
Compresor de marca superior y de alta calidad

Amplio condensador de aluminio hidrofilico para uso a temperaturas bajas

+ Mando a distancia intuitivo y de facil manejo.

>

>

>

Carcasa muy resistente, con tratamiento anti-UV y de facil mantenimiento
Disenfio silencioso

Doble sistema anticongelante para evitar los dafos provocados por las heladas:
Revolucionario intercambiador con un sistema anticongelante patentado.

Sistema de control inteligente para conservar las tuberias y el liner sin necesidad de vaciar la piscina en
invierno.



2. Descripcion

2.3 Especificaciones técnicas

Silverline
c°ndipcri32§:sae las
Calefaccion (W) 4310 5390 7020 9310 12500 15240
g;ea(:;)zzeg% Consumo (W) 697 880 1130 1510 2010 2460
COP (Coeficiente de rendimiento) 6,18 6,13 6,21 6,17 6,22 6,20
Calefaccion (W) 3510 4400 5510 7160 9500 11560
ggj;ﬂf;% Consumo (W) 567 720 890 1160 1530 1830
COP (Coeficiente de rendimiento) 6,19 6,11 6,19 6,17 6,21 6,32
Calefaccion (W) 3150 3900 5070 7050 9050 10590
/@Lea(:;ﬂ;g% Consumo (W) 614 805 1010 1390 1780 2070
Potencia maxima (W) 1000 1290 1830 2510 3030 3580
Corriente maxima (A) 4.9 6,3 8,9 1,5 14,5 16,4
Alimentacion 230V mono~50Hz
Rango de temperatura de calentamiento 15°C~40°C
Rango de funcionamiento 5°C~43°C
Dimensiones de la unidad L x W x H (mm) 765 x 310 x 490 827 x 340 x 531 927 x 340 x 636
Peso de la unidad (kg) 36 39 41 49 52 54
Nivel de presion acustica a 1 m (dBA) @ <46 <46 <46 <47 <48 <49
Nivel de presion acustica a 4 m (dBA) @ <36 <39 <40 <42 <43 <45
Nivel de presion acustica a 10 m (dBA) © <29 <30 <36 <37 <38 <39
Conexién hidraulica (mm) PVC 32/38mm PVC 50mm
Intercambiador de calor Tanque de PVC y serpentin de calefaccion de titanio
Caudal minimo de agua (m?3h) 1.75 1.86 2.5 3.2 4.0 4.7
Marca del compresor GMCC GMCC GMCC GMCC GMCC GMCC
Tipo de compresor Rotary Rotary Rotary Rotary Rotary Rotary
Refrigerante R32
Contenido en refrigerante (kg) 0,36 0,35 0,42 0,60 0,67 0,85
GWP 675 675 675 675 675 675
CO2 equivalent 0,24 0,24 0,28 0,41 0,45 0,57
Pérdida de carga (mCE) 0,8 0,9 0,9 1 1.1 1,13
Volumen maximo de la piscina (m?) @ <20 <25 <35 <45 <60 <75
Mando a distancia Pantalla LCD retroiluminada con cable
Modo Calentamiento

Las especificaciones técnicas de nuestras bombas de calor se indican a modo meramente informativo. La empresa se reserva el derecho a efectuar cambios sin previo
aviso.

"Temperatura ambiente

2Temperatura inicial del agua

3Ruidoa 1m, a4 mya 10 m conforme con las Directivas EN ISO 3741 y EN ISO 354

4 Calculado para una piscina privada a ras de suelo protegida con una cubierta de burbujas.
5 Valor indicado en la placa de nombre de la unidad



2. Descripcion

2.4 Dimensiones de la unidad
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Silverline MINI / 55 ilverline 90 / 120 / 150

A 490 532 636

B 765 827 927

C 310 340 340

D 290 320 320

E 142 144 161

F 480 505 605
(€] 128 161 144

H 86 86 86

| 280 325 370
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2. Descripcion

2.5 Vista en despiece
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. Panel frontal 10. Panel derecho

. Cuchilla del ventilador 11. Bloque de terminales eléctricas

. Motor del ventilador 12. Vélvula de servicio

. Panel izquierdo 13. Sensor de baja presién

. Evaporador 14. Sensor de alta presién

. Panel superior 15. Tapén de drenaje

. Caja de control eléctrico 16. Compresor

. Intercambiador de calor 17. Carcasa sellada para el mando a distancia
. Manémetro

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1"



3. Instalacion

ADVERTENCIA: La instalacién debe ser realizada por un técnico cualificado.
Esta seccidn se incluye a titulo meramente informativo y debe comprobarse y adaptarse cuando

sea necesario a las condiciones reales de la instalacion.

3.1 Requisitos previos

Equipo necesario para la instalacion de la bomba de calor:

Cable de alimentacion adecuado para los requisitos de potencia de la unidad.

Un kit de derivacion y un juego de tubos de PVC adecuados para la instalacién, ademas de decapante,
adhesivo de PVC y lija.

Un juego de tacos y tornillos de expansion para fijar la unidad a su soporte.

Recomendamos que conecte la unidad a su instalacion mediante tuberias flexibles de PVC para reducir
la transmisién de vibraciones.

Pueden utilizarse tornillos de fijacion apropiados para elevar la unidad.

3.2 Localizacion

Siga las siguientes reglas a la hora de elegir la localizacién de la bomba de calor.

1. La futura ubicacién de la unidad debe ser facilmente accesible para su buena manipulacion y manten-
imiento.

2. Debe instalarse en el suelo, idealmente fijada sobre una superficie nivelada de hormigén. Compruebe
que el suelo es suficientemente estable y capaz de soportar el peso de la unidad.

Debera colocarse un dispositivo de drenaje cerca de la unidad para proteger la zona en la que se instale.

4. En caso necesario, la unidad puede elevarse utilizando almohadillas elevadoras disefiadas para soportar
Su peso.

5. Compruebe que la unidad esta bien ventilada, que la salida de aire no esta orientada hacia las ventanas
de edificios colindantes y que el aire de escape no pueda volver. Ademas, deje espacio suficiente alre-
dedor de la unidad para los trabajos de puesta en servicio y mantenimiento.

6. Launidad no debe instalarse en una zona expuesta a gasolina, gases inflamables, productos corrosivos
o0 componentes sulfurados ni cerca de equipos de alta frecuencia.

7. Para evitar salpicaduras de barro, no instale la unidad cerca de una carretera o camino.

8. Para no ocasionar molestias a los vecinos, compruebe que la unidad esté orientada hacia la zona menos
sensible al ruido.

500
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9. Mantenga la unidad fuera del alcance de los nifios en la medida de lo posible.
/)
=1000 ﬁ
| [ Il l )
|
= T [0 4T |
- B | Dimensiones ;n mm.

No coloque ningun objeto a menos de un metro de distancia por delante de la bomba de calor.
Deje un espacio libre de 50 cm a los lados y por la parte posterior de la bomba de calor.

No deje ningun obstaculo por encima ni por delante de la unidad.
12



3. Instalacion

3.3 Esquema de la instalacié

DESDE LA PISCINA <«—

HACIA LA PISCINA —>

Valvulas 1, 2 y 3: Vélvulas del sistema de derivacion (bypass)

Valvulas 1, 2 y 3: Vélvulas de regulacion
(Recomendado para facilitar los ajustes cerca de la maquina)

N 1]
Bomba de calor 1] T
T Sistema de tratamiento automatico Valvula de 4 vias
(clorador salino, bomba dosificadora) [ 1]
: L Valvula 1 1
(1]
= Vivulas | -
. alvula T :l:
" T T
Orificio de salida OUTla
de agua T 1]
o ]
(1]
Orificio de -
entrada de agua J_. S T Tl
i A== | / | T
Tacos
elevadores Tapon Evacuacion Valvula 4 Bomba de Filtracion
de desagiie de condensados circulaciéon

Llave m Vilvula parcialmente abierta m Vilvula abierta

3.4 Conexion del kit de evacuacion de condensados

Mientras esta en funcionamiento, la bomba de calor produce una condensacion. Ello provocara una canti-
dad mas o menos grande de agua residual, en funcion del grado de humedad. Para canalizar este flujo de
agua le recomendamos que instale el kit de evacuacion de condensados.

¢,Como se instala el kit de evacuacion de condensados? |?

Instale la bomba de calor, elevandola al menos 10 cm mediante las almohadillas sdlidas y resistentes al
agua vy, a continuacién, empalme la tuberia de evacuacion al orificio que encontrara debajo de la bomba.

3.5 Instalacion de la unidad sobre soportes amortiguadores del ruido

Para reducir la contaminacion acustica relacionada con las vibraciones de la bomba de calor, esta puede
instalarse sobre unas almohadillas que absorben dichas vibraciones.

Para hacerlo solo tiene que colocar una almohadilla entre cada una de las patas de la unidad y su soporte
y, a continuacion, fijar la bomba de calor al soporte con los tornillos adecuados.

13




3. Instalacion

ADVERTENCIA: La instalacién debe ser realizada por un técnico cualificado.
Esta seccidn se incluye a titulo meramente informativo y debe comprobarse y adaptarse cuando

sea necesario a las condiciones reales de la instalacion.

3.6 Conexion hidraulica

Montaje del sistema de derivacion mVélvula abierta
La bomba de calor debe conectarse a la piscina m:;:::{: parcialmente
mediante un sistema de derivacion. =) T
HACIA LA PISCINA
Un sistema de derivacion esta formado por 3 valvulas
que regulan el caudal que circula por la bomba de
calor.

Durante los trabajos de mantenimiento, el sistema de
derivacién permite aislar la bomba de calor del resto
del sistema sin interrumpir la instalacion.

DESDE LA PISCINA E

Conexioén hidraulica con el kit de derivacion

ADVERTENCIA: No haga circular agua por el circuito hidraulico hasta que transcurran 2 horas desde la
aplicacion del adhesivo.

Paso 1: Corte las tuberias segun necesite.

Paso 2: Realice un corte recto y perpendicular en las tuberias de PVC con una sierra.

" .

| \
N N
| ~

Paso 3: Monte el circuito hidraulico sin conectarlo para comprobar que encaja perfectamente en su
instalacion; a continuacién, desmonte las tuberias que deba conectar.

Paso 4: Lime con papel de lija los extremos de las tuberias cortadas.

Paso 5: Aplique decapante en los extremos de las tuberias que haya que conectar.
Paso 6: Aplique el adhesivo en el mismo lugar.

Paso 7: Ensamble las tuberias.

Paso 7: Limpie los restos de adhesivo que queden en el PVC.

Paso 8: Deje secar durante al menos 2 horas antes de introducir el circuito hidraulico en el agua.

14



3. Instalacion

Montaje del sistema de derivacién para una bomba de calor

HACIA LA PISCINA

Sistema de tratamiento
automatico
[

ouTk=

Filtracion + bomba

,l_ @) DESDE LA PISCINA

Llave m Valvula parcialmente abierta m Vilvula abierta

Montaje del sistema de derivaciéon para mas de una bomba de calor

HACIA LA PISCINA

Sistema de tratamiento
automatico

Filtracion + bomba

-

DESDE LA PISCINA

Llave m Valvula parcialmente abierta m Valvula abierta

El filtro ubicado antes de la bomba de calor debe limpiarse regularmente para que el agua
del sistema esté limpia y evitar de este modo problemas de funcionamiento derivados de la
suciedad o el atascamiento del filtro.

15



3. Instalacion

ADVERTENCIA: La instalacién debe ser realizada por un técnico cualificado.
Esta seccidn se incluye a titulo meramente informativo y debe comprobarse y adaptarse cuando

sea necesario a las condiciones reales de la instalacion.

3.7 Instalacion eléctrica

Para que la bomba funcione de forma segura y para proteger el sistema eléctrico, la unidad debe conec-
tarse a la red general de acuerdo con las normas siguientes:

En la fuente de suministro, la alimentacion eléctrica debe estar protegida por un diferencial de 30 mA.

La bomba de calor debe conectarse a un interruptor automatico adecuado de curva D. (ver tabla mas
abajo) de acuerdo con las normas y estandares vigentes en el pais en el que se realice la instalacion.

El cable de alimentacion debe estar adaptado a la potencia de la unidad y a la longitud del cableado nece-
sario para la instalacién (ver tabla siguiente). El cable debe ser apto para uso exterior.

En el caso de un sistema trifasico, es fundamental conectar las fases en el orden correcto.
Si se invierten las fases, el compresor de la bomba de calor no funcionara.

En lugares de acceso publico es obligatorio instalar un botén de parada de emergencia cerca de la bomba
de calor.

. . Corriente Diametro del cable Pr_o’teccion
Alimentacion maxima Protecciéon termomag-
nética (curva D)
Silverline Mini 4,9 RO2V 3x2.5 mm? 10A
Silverline 55 6,3 RO2V 3x2.5 mm? 10A
Silverline 70 . 8,9 RO2V 3x2.5 mm? 16A
Monofasico
. . 230V~50Hz
Silverline 90 11,5 RO2V 3x2.5 mm? 16A
Silverline 120 14,5 RO2V 3x4 mm? 20A
Silverline 150 16,4 RO2V 3x4 mm? 20A

" Seccion del cable adecuada para una longitud maxima de 30 metros. Para longitudes superiores a 30 metros, consulte con un
electricista.

16



3. Instalacion

3.8 Conexion eléctrica

ADVERTENCIA: La bomba de calor DEBE desconectarse de la fuente de alimentacién antes de
cualguier operacion.

Por favor, siga estas instrucciones sobre como conectar la bomba de calor a la red eléctrica.
Paso 1: Retire el panel lateral eléctrico con un destornillador para acceder al bloque de terminales eléctricas.
Paso 2: Introduzca el cable en la unidad de la bomba de calor pasandolo por el orificio existente a tal efecto.

Paso 3: Conecte el cable de la toma de corriente al bloque de terminales, como se muestra en el diagrama

siguiente.

Modelo monofasico

|@ DD[D[D

ool

FASE NEUTRAL  TIERRA FASE NEUTRAL

Conectar a la fuente de Conexién a una
alimentacion bomba de filtracién o
230V / 50Hz a un relé de potencia

Paso 4: Cierre con cuidado el panel de la bomba de calor.

Servorregulacion de la bomba de circulaciéon

Dependiendo del tipo de instalacién, también puede conectar una bomba de circulacion a las terminales P1
y P2 para que funcione conjuntamente con la bomba de calor.

A ADVERTENCIA: La servorrequlacién de una bomba de potencia superior a 5A (1000W) requiere

el uso de un relé de potencia.

17



3. Instalacion

3.9 Fijacion del mando a distancia a la pared

Paso 1: Separe el mando a distancia de la maquina. Preste atencion al cable de comunicacién conecta-
do a la placa del circuito eléctrico y separelos con cuidado.

Paso 2: Utilice un destornillador para abrir la carcasa y extraiga el mando a distancia.

Paso 3: Haga dos agujeros paralelos a la altura de los ojos: Deje una separacion de 60 mm entre uno y
otro.

Paso 4: Fije a la pared la tapa trasera del mando a distancia.

Paso 5: Haga encajar perfectamente la tapa frontal con la trasera y compruebe que la caja esta bien
sujeta a la pared.

Paso 6: Conecte con cuidado el cable de comunicacion.

Paso 1 Paso 2 Paso 3
%
0
- Paso 5 Paso 6

QEHEW

ADVERTENCIA: No utilice objetos punzantes para tocar la cara frontal ni los botones del mando a
A distancia, pues podria danarlos. Cuando el mando a distancia esté fijado a la pared, no tire del cable de
comunicacion, puesto que podria soltarse algtn contacto.

18



4.1 Mando a distancia con cable

Modo de funcionamiento

Temperatura del agua

JA

g BS'C

ROOM

15

=300

Reloj
N7/ POOLEX /17
Boton: Reloj f -1
y temporizadores > LQ] [M] +] Uﬁ =~
S * /

4.2 Selector del modo de funcionamiento

Boton: Modo de funcionamiento

Temperatura exterior

Boton: On/Off

A Antes de empezar, compruebe que la bomba de filtraciéon funciona y que el agua circula por la

bomba de calor.

Antes de configurar la temperatura requerida debe seleccionar un modo de funcionamiento para la bomba

de calor:

| N | roovfouT]
c5. 5
e A
" 13:20 D
N1/ POOLEX /(17

OMHEE®

Modo de calentamiento

ol

Seleccione el modo de calentamiento 7i* si desea que la
bomba de calor caliente el agua de su piscina.
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4.5 Modo de calentamiento

A ADVERTENCIA: Antes de empezar, compruebe que la bomba de filtracion funciona correctamente.

Paso 1: Pulse para encender la bomba.
Paso 2: Pulse @ para cambiar de un modo a otro hasta que aparezca el modo de calentamiento.

Paso 3: Utilizando los botones E] y |+ seleccione la temperatura requerida. (15-40°C).

EJEMPLO:
Si usted ha seleccionado 28°C, su pantalla mostrara:
Temperatura Temperatura Temperatura
«parpadeante» requerida actual del agua ambiental actual
s / N s N

/334_ Cuando el simbolo deje de
Z1% parpadear, la temperatura req-

uerida se confirma y es sustituida

4
-' por la temperatura actual del agua
C e (25° en este ejemplo).

“ 13300 13300

Y7/ POOLEX//[FV/ N N7/ POOLEX /17N

OMHEHE® OMHEM@®

Informacion util sobre como funciona el modo de calentamient

Cuando la temperatura del agua entrante sea inferior o igual a la temperatura requerida (temperatura
deseada) -X°C, la bomba de calor cambiara al modo de calentamiento. EI compresor se detendra cuando
la temperatura del agua entrante sea superior o igual a la temperatura requerida (temperatura deseada)
+Y°C.

Los indicadores de ajuste oscilan entre Xe Y

X : parametro ajustable entre 2° y 10°C; la configuracion por defecto es 3°C
Y : parametro ajustable entre 0° y 6°C; la configuracion por defecto es 0°C

20



4.6 Configuracion del reloj

Ajuste el reloj del sistema a la hora local del modo siguiente:

Paso 1: Pulse @ para ajustar la hora; el simbolo ED parpadea.

Paso 2: Pulse para seleccionar la hora.

Paso 3: Ajuste las horas con los botones [E] y .

Paso 4: Pulse @ para cambiar a minutos.

Paso 5: Ajuste los minutos con los botones E] y .

Paso 6: Pulse para confirmar y volver a la pantalla principal.

Paso 1

' aa¥’C
Ao IR NN
uu uu

A/ POOLEX /77
oM+ (=) &

g

Paso 4

@F)
Q%BH@

Paso 2

Paso 3

>

HEHHOR
WS/ POOLEX /(A
oM+ (=) E

&

Paso 5

-::S{BB D
-III/Pbﬂl!X/Ill_
o)(M](+] O}

X

Paso 6

9
> |t

-

5@@
oOMHGEME
o @
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4.7 Programacion de encendido/apagado

Esta funcidn sirve para programar el horario de Encendido/Apagado. Puede programar hasta 3 tipos distintos de

horarios de Encendido/Apagado. La configuracion se realiza del modo siguiente:

Paso 1: Seleccione el programa que desea configurar, Nota: El mando a

distancia vuelve
automaticamente a la
pantalla principal al cabo
de 10 segundos.

- Pulse dos veces @] para seleccionar el programa 1.
- Pulse 3 veces (@] para seleccionar el programa 2.

- Pulse 4 veces @ para seleccionar el programa 3.
Paso 2: Pulse para programar la hora de encendido.
Paso 3: Ajuste las horas con los botones [E] y .
Paso 4: Pulse para cambiar a minutos.
Paso 5: Ajuste los minutos con los botones E] y .
Paso 6: Pulse para programar la hora de apagado.
Paso 7: Ajuste las horas con los botones E] y .
Paso 8: Pulse para cambiar a minutos.
Paso 9: Ajuste los minutos con los botones [E] y .
Paso 10: Pulse para confirmar el programa.
Paso 11: Pulse para volver a la pantalla principal.

Consulte la seccion siguiente para activar el programa.

Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4

iS ( { (

[ - ( - _ A , - _ ,l, ,
" 6:25 0 D00 = B0 ™=

I/ POOLEX [TV AT/ POOLEX/([FVEEEE -llllﬁﬂﬂlb\'/lll_ -llllﬂﬂﬂlb\'/lll_

@ﬁ]@E] @]@“E] @@%]E@] @]Wﬁ]E]

Paso 5 Paso 6 Paso 7 Paso 8
( ( ( (
'\ ' . » ' [ . - " = > < "’ 3
020 = 0:20- = 0000 m M0
AL/ POOLEX /A A/ PO0LEX /(48— 2/ 001 EX /1N - /Pl EX /i —
@@@@@ @@BB@ @@@@@ @@BB@
Paso 9 Paso 10 Paso 11
[FConfouT]
l | l lS
" ] " ] > ' ' °C
420 420 w ™ 5250
Y/ PO0LEX /7 A N AS//PO0LEX /(47— S/ P00, EX /47— S/ PO0LEX /A

@][@E&]Fﬁ]

OMHE@

T
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4.8 Activacion de un programa

Una vez definido el programa, puede activarlo del modo siguiente:

Paso 1: Seleccione el programa que desea activar,

- Pulse dos veces @ para seleccionar el programa 1.

- Pulse 3 veces @] para seleccionar el programa 2.

- Pulse 4 veces @] para seleccionar el programa 3.
Paso 2: Mantenga pulsado el botén hasta que los pilotos de ON/OFF se enciendan y empiecen a parpadear.
Paso 3: Pulse para volver a la pantalla principal.

Las luces de ON/OFF indican que un programa esta activo; el nUumero que aparece sobre la linea indica el nimero
del programa activo.

Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4
[io01]
lS ( ( lS
12 . ] . L . 1D
wo (€. 9E @) -B- 9]
AT/ POOLEX /17 A/ POOLEX /(17 A/ POOLEX /[ A/ POOLEX/[1V
@@BB@ @@HB@ @@HB% OMHGEM
x2 4 seg.

4.9 Desactivacion de un programa

Una vez que se ha activado el programa este puede desactivarse del modo siguiente:

Paso 1:Seleccione el programa que desea desactivar.

- Pulse dos veces @] para seleccionar el programa 1.

- Pulse 3 veces @] para seleccionar el programa 2.

- Pulse 4 veces @ para seleccionar el programa 3.
Paso 2: Mantenga pulsado el botén hasta que se apaguen los pilotos de ON/OFF
Paso 3: Pulse para volver a la pantalla principal

Las luces de ON/OFF indican que un programa esta activo; el nimero que aparece sobre la linea indica el numero
del programa activo.

Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4
[Fo0u]
9 i .‘
aro IC. ° - ‘ > > LU | g =
=" 156D o 1n 5:26 O
A/ POOLEX /[FVEE A/ POOLEX (/A AL/ POOLEX /(FVA A/ POOLEX ([FVEE

@@HB@ @@BB@ @@BB% OMHEH@
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4.10 Valores de estado y configuraciones avanzadas

A ADVERTENCIA: Esta operacion se utiliza para ayudar a los servicios de mantenimiento y futuras
reparaciones. Las configuraciones por defecto solo deberian ser modificadas por un profesional con
experiencia.

Las configuraciones del sistema pueden comprobarse y ajustarse desde el mando a distancia siguiendo
estos pasos:

Paso 1: Mantenga pulsado el botén hasta que llegue al modo de verificacion de configuracion.
Paso 2: Pulse varias veces @ para llegar a la configuracion que desea ajustar.

Paso 3: Pulse para seleccionar la configuracion que desea modificar.

NOTA: Algunas configuraciones no pueden modificarse. Consulte la tabla de configuraciones para mas informacion.
Paso 4: Pulse E] y para ajustar el valor de configuracion.

Paso 5: Pulse para establecer el nuevo valor.

Paso 6: Pulse B y para volver a la pantalla principal.

Paso 1 Paso 2 Paso 3

(2 d | -

S > >
AUTO 'l"|: :5 e)
AT/ POOLEX/[/7 A A7/ POOLEX//77 A NI/ POOLEX /77
OMHEM OMHEM OMHEM
“ 4 seg. “ “
Paso 4 Paso 5 Paso 6
L :"’C > C C"’C ' S"C
AUTO ",: ’E e)
AT/ POOLEX /77 YA/ POOLEX//77 A NI/ POOLEX /77
OMHEG OMHEG

Q%MB@

" X"
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Tabla de parametros

Configu-
Descripcion Rango de ajuste racion de  Comentarios
fabrica

0 Reinicio automatico ? : 8]: 1 Ajustable
1 | Programacion de las horas de ENCENDIDO/APAGADO 0= S?": Eg‘iﬁ;‘d'“ 1 Ajustable
2 Ajuste de la diferencia de temperatura para el reinicio Ajustable de 2 a 10°C 3°C Ajustable
3** | Ajuste del margen de apagado del compresor Ajustable de 0 a 3°C 0°C Ajustable
4 Hora de_actnvacnon automatica antes de que comience el ciclo Ajustable entre 30 y 90 min. 40 min. Ajustable

de deshielo
5 Temperatura de activacion del ciclo de deshielo Ajustable entre 0y -30°C 0°C Ajustable
6 Temperatura de desactivacion del ciclo de deshielo Ajustable de 2 a 30°C 2°C Ajustable
7 Duracion maxima del deshielo Ajustable entre 0 y 15 min. 10 min. | Ajustable

Ajustable de 95 a 120°C
' Valores mostrados 118°C
8 | Proteccion térmica del compresor EOEIITE I | s | Alustable
A9 »b0 >b!—>bd >b3 >5b4Y—>b5—
bb > b7 —>b68 569 L0
9 Temperatura maxima 40~65°C 40°C Ajustable
10 Modo de servorregulacién de la bomba de filtracion 0_= Normgl 1 AJustabIe”
1 = Especial (ver seccion 5.2)

1 Hora de_ apagado de Igl bomba (iuando se alcance la temper- Ajustable entre 3 y 20 min. 15 min. Ajustable

atura (si la configuracion es 10 = 1)
12 Reservado — No modificar 0/1 1 Ajustable
13 Reservado — No modificar 0/1/2 2 Ajustable
14 | Temperatura del agua de entrada -9~99°C Datos reales
15 Temperatura del agua de salida -9~99°C Datos reales
16 Temperatura del serpentin -9~99°C Datos reales
17 | Temperatura del aire de salida -9~99°C Datos reales
18 | Temperatura ambiente -9~99°C Datos reales

* La configuracién 2 sirve para modificar el intervalo de grados perdidos en relacién con la temperatura requerida, para
que la bomba de calor vuelva a encenderse. Ejemplo: Si el valor de la configuracién 2 es 3°C, después de alcanzar la temper-
atura requerida

(p. €j. 27°C), la bomba de calor se reiniciara cuando la temperatura de la piscina baje a 24°C (27 - 3).

** El programa 3 sirve para modificar el grado de precision para el apagado de la bomba de calor.
Ejemplo: Al configurar el apagado del compresor a 2°C y la temperatura requerida a 27°C, la bomba de calor dejara de funcionar
cuando la piscina alcance una temperatura de 29°C (27+2).
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5. Funcionamiento

5.1 Funcionamiento

Condiciones de uso

Para que la bomba de calor pueda funcionar con normalidad, la temperatura ambiente debe oscilar entre
7°Cy43°C.

Recomendaciones previas a la puesta en marcha

Antes de activar la bomba de calor:

Compruebe que la unidad esta bien fijada y que es estable.

Compruebe que el manémetro indica una presiéon superior a 80 psi.

Compruebe que el cableado eléctrico esta correctamente conectado a las terminales.
Compruebe la toma de tierra.

Compruebe que las conexiones hidraulicas estan bien cerradas y que no existen fugas de agua.

Compruebe que el agua circula correctamente en la bomba de calor y que el caudal es adecuado.

L2 A A B A A /

Retire los objetos o herramientas innecesarios que se encuentren alrededor de la unidad.

Funcionamiento

1. Active la proteccién de la alimentacion eléctrica de la unidad (diferencial y automatico).
2. Active la bomba de circulacién si esta servorregulada.

3. Compruebe la apertura del sistema de derivacion y las valvulas de control.

4. Active la bomba de calor pulsando una vez en

5. Ajuste el reloj del mando a distancia.

6. Seleccione la temperatura requerida usando uno de los modos del mando a distancia.

7. El compresor de la bomba de calor se encendera al cabo de unos instantes.

Ahora solo tiene que esperar a que se alcance la temperatura requerida.

ADVERTENCIA: En condiciones normales, una bomba de calor adecuada puede calentar el agua
A de una piscina entre 1°C y 2°C diarios. Por tanto, es completamente normal no notar ninguna

diferencia térmica en el sistema cuando la bomba de calor esta en funcionamiento.

Las piscinas climatizadas deben cubrirse para no perder calor.
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5. Funcionamiento

5.2 Servorregulacion de la bomba de circulacién

Si ha conectado una bomba de circulacion a las terminales P1y P2, esta se activa eléctricamente de forma
automatica cuando se pone en marcha la bomba de calor.

Cuando la bomba de calor esta en espera, la bomba de circulacién se enciende de manera intermitente
para controlar la temperatura del agua de la piscina.

Modo de servorregulacion para una bomba de circulaciéon (Programa 10)

Cuando usted enciende la bomba de calor, la bomba de circulacidon se pone en marcha, seguida por el
compresor 1 minuto mas tarde. Cuando la bomba de calor deja de funcionar, el compresor y el ventilador
se apagan y la bomba de circulacién se detiene al cabo de 30 segundos. Durante el ciclo de deshielo, la
bomba de circulacién seguira funcionando independientemente del modo seleccionado.

Modo 0: Al seleccionar este modo, la bomba de calor pondra automaticamente la bomba de circulacion
en funcionamiento continuo. Una vez que la bomba de circulacion esté funcionando, la bomba de calor
tardara 1 minuto en empezara a funcionar. A continuacion, cuando se alcance la temperatura requerida, la
bomba de calor dejara de funcionar pero no detendra la bomba de circulacion para garantizar la circulacion
constante de agua dentro de la bomba de calor.

Modo 1 (por defecto): Este modo se ha disefiado para mantener la filtracidn de su piscina sin usar el
programador horario. Cuando se alcance la temperatura requerida, la bomba de calor se pondra en modo
de espera, y 30 segundos después, la bomba de circulacién se apagara.

La bomba de circulacion se volvera a encender entonces en un modo especial: 2 minutos de funcion-
amiento, 15 minutos de apagado (Programa 11 = 15 por defecto, ajustable entre 3 y 20 minutos), para
mantener el filtrado regular de su piscina.

Gracias al sensor de temperatura alojado en el compartimiento del intercambiador de calor, este modo
permite a la bomba de calor actualizar la temperatura real de su piscina cada 15 minutos. Por lo tanto, se
recomienda utilizar este modo.

Solo cuando la temperatura de la piscina desciende 3°C en relacién con la temperatura requerida, la
bomba de filtracion y la bomba de calor vuelven al modo de funcionamiento normal.

5.3 Uso del manémetro

El mandmetro sirve para controlar la presion del fluido refrigerante contenido en la bomba de calor.
Los valores que indica pueden variar considerablemente en funcion del clima, la temperatura y la presién
atmosférica.

Cuando la bomba de calor esta en funcionamiento:

La aguja del manémetro indica la presion del refrigerante.

Intervalo medio de funcionamiento entre 250 y 400 PSI, dependiendo de la temperatura ambiente y de la
presion atmosférica.

Cuando la bomba de calor esta apagada:
La aguja indica el mismo valor que la temperatura ambiente (con una diferencia de algunos grados) y la
presion atmosférica correspondiente (entre 150 y 350 PSI maximo).

Si no se utiliza durante un tiempo largo:
Compruebe el mandémetro antes de poner en marcha la bomba de calor. Debe indicar al menos 80 PSI.

Si la presién baja demasiado, la bomba de calor mostrard un mensaje de error y se pondra automatica-
mente en modo «seguroy.

Esto significa que se ha producido una fuga de refrigerante y que debe llamar a un técnico cualificado para
su sustitucion.
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5. Funcionamiento

5.4 Proteccion anticongelante

ADVERTENCIA: Para que el sistema anticongelante funcione, la bomba de calor debe estar
en funcionamiento y la bomba de calor debe estar activada. Si la bomba de circulacion esta
servorregulada por la bomba de calor, se activara automaticamente.

Cuando la bomba de calor esta en modo de espera, el sistema controla la temperatura ambiente y la del
agua para activar el programa anticongelante en caso necesario.

El programa anticongelante se activa automaticamente cuando la temperatura ambiente o la temperatura
del agua es inferior a 2°C y cuando la bomba de calor esta apagada durante mas de 120 minutos.

Cuando esta en marcha el programa anticongelante, la bomba de calor activa el compresor y la bomba de
circulacion para volver a calentar el agua hasta que supere los 2°C.

La bomba de calor sale automaticamente del modo anticongelante cuando la temperatura ambiente es
superior o igual a 2°C o cuando la bomba de calor es activada por el usuario.
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6. Mantenimiento y servicio

6.1 Mantenimiento y servicio técnico

ADVERTENCIA: Antes de realizar ningun trabajo de mantenimiento en la unidad, compruebe gue
la_cortado la alimentacion eléctrica.

Limpieza

Limpie la carcasa de la bomba de calor con un pano humedo. El uso de detergentes u otros productos de
uso domeéstico podrian dafar la superficie de la carcasa y afectar a sus propiedades.

El evaporador alojado en la parte trasera de la bomba de calor debe limpiarse con cuidado con una aspira-
dora o un plumero suave.

Mantenimiento anual

Al menos una vez al afio, un técnico cualificado debe llevar a cabo las siguientes operaciones.
Realizar comprobaciones de seguridad
Comprobar el buen estado del cableado eléctrico

>
>
+ Comprobar las conexiones a tierra
>

Controlar el estado del mandmetro y el nivel de refrigerante

6.2 Almacenamiento en invierno

Durante los meses de invierno, cuando la temperatura baje de 3°C, la bomba de calor apagada debera
guardarse bien protegida para no resultar danada por las heladas.

Preparacion para el invierno en 4 pasos

Paso 1 Paso 2
Desconecte la bomba Abra la valvula del sistema
de calor de la fuente de de derivacion. Cierre las

valvulas de entrada y de
salida.

alimentacion. '] .
ADVERTENCIA JER ﬂ';[j (

DESCONECTE LA CORRIENTE

Paso 3 Paso 4

U " | ouTs|  Desatornille el tapon de U OUTk= Vuelva a atornillar el tapén
desagule y las tuberias de de desague y las tuberias o
agua para evacuar el agua bloquéelos con trapos para
que pueda quedar en la evitar que entren cuerpos

@ ' — bomba de calor. NG extretﬁ(.)s en el circuito.
. @' f/ . R Por uIt|mo,- tapg la bomba
L j con la cubierta invernal.

—

é Si una bomba de circulacién esta servorregulada por la bomba de calor, también debera
drenarla.
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7. Reparaciones

ADVERTENCIA: En condiciones normales, una bomba de calor adecuada puede calentar el agua
de una piscina entre 1°C y 2°C diarios. Por tanto, es completamente normal no notar ninguna
diferencia térmica en el sistema cuando la bomba de calor esta en funcionamiento.

Las piscinas climatizadas deben cubrirse para no perder calor.

71 Averias y errores

, "
Cuando se produce un problema, la pantalla de la bomba de calor muestra un simbolo de error X en lugar
de las indicaciones de temperatura. Consulte la tabla contigua para identificar las posibles causas de un

error y las soluciones que puede tener.

Ejemplos de cédigo de error:

Cadigo de error PL

gl

A S I rd P'
&~ L
wo (. NN
H:000
A/ POOLEX/FV7

OIMHEE@

G

Cadigo de error P

il

w P

N

T 330

A7/ POOLEX/[FVEER

OIMHEE@

Cadigo de error P |

G

N - 4 P ‘
-1% - (
TGN

A7/ POOLEX/[FVEEER

OIMHEE@

N

Cadigo de error P'!

G

St
Fer

- P -l'
T EMNO

7/ POOLEX/[FVEER

OIMHEE@
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7. Reparaciones

Mal funcionamiento del sensor de temperatura del agua de entrada

Causas posibles

1) El sensor esta mal conectado

Solucién

1) Vuelva a conectar el sensor

2) Sensor defectuoso

2) Sustituya el sensor

3) PCB defectuoso

3) Sustituya el PCB

Mal funcionamiento del sensor de temperatura del agua de salida

Mal funcionamiento del sensor de temperatura del ciclo de deshielo

Mal funcionamiento del sensor de temperatura externa

Mal funcionamiento
del sensor de ventilacion del aire

Mismas causas que 3

Mismas soluciones que #3

La temperatura de salida del agua es demasiado baja
para el modo de enfriamiento

1) El caudal de agua es demasiado bajo

1) Compruebe el filtro de agua y el circuito hidraulico.

2) La temperatura del agua de entrada es demasiado baja

2) Ajuste la temperatura

3) PCB defectuoso

3) Sustituya el PCB

Proteccion anticongelante

Proteccion activada cuando la temperatura ambiente es
demasiado baja y la unidad se encuentra en modo de espera
(standby)

No se requiere ninguna intervencion

Proteccion contra la alta presion

1) Caudal de agua insuficiente

1) Compruebe el funcionamiento de la bomba de agua y las aberturas de las valvulas
de entrada/salida del sistema de derivacion.

2) Vélvula de 4 vias defectuosa
o exceso de refrigerante

2) Reajuste la cantidad de refrigerante

3) La temperatura del agua consignada es demasiado alta.

3) Ajuste la temperatura requerida a 5°C por encima de la temperatura actual y, a
continuacion, realice incrementos sucesivos de 5°.

4) El interruptor de presion estd desconectado o es defectuoso

4) Vuelva a conectar el interruptor de presion o sustitdyalo por otro.

5) PCB defectuoso

5) Sustituya el PCB

Proteccion contra la presion baja

1) Nivel de refrigerante insuficiente

1) Reajuste la cantidad de refrigerante

2) Valvula de 4 vias defectuosa

2) Sustituya la valvula.

3) El interruptor de presion esta desconectado o es defectuoso

3) Vuelva a conectar el interruptor de presion o sustitdyalo por otro.

4) PCB defectuoso

4) Sustituya el PCB

Mal funcionamiento del sensor del caudal

1) Nivel de agua insuficiente en el intercambiador de calor

1) Compruebe el funcionamiento del circuito de agua y la apertura de las valvulas del
sistema de derivacion.

2) Sensor del caudal de agua defectuoso

2) Sustituya el contactor del caudal de agua.

3) PCB defectuoso

3) Sustituya el PCB

Diferencia excesiva entre la temperatura del agua de entrada y la
temperatura del agua de salida

1) El caudal de agua es demasiado bajo

1) Compruebe el funcionamiento de la bomba de agua y del sistema hidraulico, asi
como la apertura de las valvulas de entrada y salida del sistema de derivacion.

2) PCB defectuoso

2) Sustituya el PCB

La temperatura del aire de escape es demasiado alta.

1) Nivel de gas refrigerante insuficiente

1) Reajuste la cantidad de refrigerante

2) Mismas causas que el error £4

2) Mismas soluciones que para el error £4

Proteccion térmica

1) El caudal de agua es demasiado bajo o la temperatura del
agua de entrada es demasiado alta.

1) Compruebe el caudal de agua o ajuste la temperatura del agua.

2) Proteccion térmica defectuosa

2) Sustituya la proteccion

3) Mala conexion

3) Compruebe las conexiones

4) PCB defectuoso

4) Sustituya el PCB

Problema de conexion entre el PCB y el mando a distancia con cable

1) Mala conexién

Compruebe la conexiones de los cables entre
el mando a distancia y el PCB

2) Mando a distancia con cable defectuoso

2) Sustituya el mando a distancia

3) PCB defectuoso

3) Sustituya el PCB
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8. Reciclaje

8.1 Reciclaje de la bomba de calor

Su bomba de calor ha llegado al final de su vida util y usted desea desecharla o sustituirla. No la deposite
en el cubo de la basura.

Una bomba de calor debe desecharse por separado con vistas a su reutilizacion, reciclaje o renovacion.

Contiene sustancias que pueden resultar nocivas para el medio ambiente y que, sin embargo, pueden ser
eliminadas o neutralizadas mediante el reciclaje.

EXISTEN TRES OPCIONES:

@ @

Dejarla en su centro de recicla- Entregarsela a una organ-
je mas cercano izacion de servicios sociales
para que la repare y la vuelva
a poner en circulacién.

/fff?% )|

%%%%2 Sicetine|
k

 —  —

©,

Devuélvala al distribuidor de la
bomba de calor contra la
compra de una nueva.

j
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9. Garantia

9.1 Condiciones generales de la garantia

La empresa Poolstar ofrece al propietario original una garantia de dos (2) afios contra materiales defectuo-
sos y defectos de fabricacién de la bomba de calor Poolex Silverline.

El compresor esta garantizado durante un periodo de cinco (5) anos.

El intercambiador de calor tubular de titanio tiene garantia de quince (15) afios contra la corrosion quimica,
salvo en caso de dafio por heladas.

El resto de piezas del condensador tienen una garantia de dos (2) afos.

La garantia entra en vigor en la fecha de la primera factura.

La garantia no sera aplicable en los casos siguientes:

» Mal funcionamiento o dafio derivados de una instalacion, uso o reparacion no conformes con las instruc-
ciones de seguridad;

* Mal funcionamiento o dafo derivados del uso de un producto quimico no adecuado para la piscina;
+ Mal funcionamiento o dano derivados de unas condiciones no adecuadas para el uso previsto del equipo;
« Dafno atribuible a una negligencia, accidente o fuerza mayor;

» Mal funcionamiento o dafio derivados del uso de accesorios no homologados;

Las reparaciones que realicen a cabo dentro del periodo de garantia deben ser aprobadas previamente por
un técnico autorizado. La garantia quedara anulada si la reparacion del equipo es realizada por una persona
no autorizada por la empresa Poolstar.

La piezas cubiertas por la garantia seran sustituidas o reparadas, a discrecion de Poolstar. Las piezas
defectuosas deben devolverse a nuestros talleres para estar cubiertas durante el periodo de garantia. La
garantia no cubre los costes de mano de obra ni las sustituciones no autorizadas. La garantia no cubre la
devolucion de la pieza defectuosa.

( Estimado/-a sefior/-a: \

Gracias por dedicar unos minutos a rellenar la tarjeta de registro
de la garantia que encontrara en nuestro sitio web:

http://support.poolex.es/

Le agradecemos que haya confiado en nuestros productos.
iDisfrute de su piscina!

Sus datos podran tratarse de acuerdo con la ley de proteccion de datos (Data Protection Act) de
6 de enero de 1978 y no se revelaran a terceros.

ADVERTENCIA:

La garantia contractual no puede validarse con el instalador ni con Poolstar si usted no ha
registrado su producto en nuestro sitio web.
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10. Apéndices

Diagramas de cableado

RED
BLACK
RED BROWN
BLACK Reﬁerved
|
” |:| |:| “ ” |:| :% ” = |:|0UT3 RED High Pressure Switch
o e wr o = ]
T ] PUMP MC YELLOW Low Pressure Switch
2 [J [] P2 [::]
T P3 | R
RED Water flow switch
e Hog P | W
é Ruring P5 0 =—Reserved | yyre|  vELLOW
“ indication
5X@) P— — “o [ reD
Transformer WHITE
[ m— B | whire
WHITE
= | Uty e,
OB OMOB RK W il @
| 1| |1 1| 1|

1
Reserved
Reserved
Inlet water tem

Qutlet water temy

FAN CAPACITOR

Power: AC To pump
220-240V/50Hz  220-240-V150Hz

Poolex Silverline MINI /55 /70 /90
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10. Apéndices

BLACK
RED

BROWN

BLACK | BROWN

Reserved
|

T
ACN3  ACN1 FUSE

IRNT L~

NY4
—
VARY
—

RED High Pressure Switch

- MC +|:|
2 YELLOW Low Pressure Switch
- /0
Running RED
RED indcaton Water flow switch
2]@) | wHTE
T Reserved
WHITE YELLOW

Transformer

|:| WHITE
A6
|
Reserved
Wire controller BLACK
FANCAPACITOR |
RED
Ll 21
AL A
BROWN —=
KMt
| | BROWN
e TUK BLACK
=[= é =[=
l L N & Pt P2J "

Power: AC To pump
220-240V/50Hz  220:240V-150Hz

Poolex Silverline 120 / 150
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