
BOMBAS AUTOASPIRANTES

Bomba Victoria Plus Silent

Bomba autoaspirante de 1/2 CV hasta 3 CV con motores monofásicos y trifásicos. El cuerpo de la bomba se ca-
racteriza por prefiltro integrado para evitar la entrada de objetos extraños que pudieran dañar las partes hidráu-
licas de la bomba. Los motores suministrados han sido protegidos con IP-55 y acondicionados para soportar 
ambientes calurosos y niveles de humedad elevados. Las principales características Victoria Plus Silent son: 

•	 Nivel de sonoridad bajo: entre 61 dBA - 70 dBA. 
•	 Facilidad de uso: Tapa de prefiltro  con 2 manetas incluidas (no necesario llave).
•	 Compatibilidad: 100% compatible en instalaciones equipadas con Victoria Plus.

Rodamiento delantero de tamaño superior para mejorar esfuerzos axiales. 

10.000 l/h 0,43 kW (1/2 CV) 230 V II 65557 1 12 0,07 P06  363,52   
10.000 l/h 0,43 kW (1/2 CV) 230/400 V III 65558 1 12 0,07 P06  354,91   
11.000 l/h 0,61 kW (3/4 CV) 230 V II 65560 1 13 0,07 P06  361,26   
11.000 l/h 0,60 kW (3/4 CV) 230/400 V III 65561 1 13 0,07 P06  358,40   
16.000 l/h 0,78 kW (1 CV) 230 V II 65562 1 14 0,07 P06  372,62   
16.000 l/h 0,76 kW (1 CV) 230/400 V III 65563 1 14 0,07 P06  376,10   
21.500 l/h 1,10 kW (1,5 CV) 230 V II 65564 1 14 0,07 P06  428,76   
21.500 l/h 1,10 kW (1,5 CV) 230/400 V III 65565 1 14 0,07 P06  418,84   
26.000 l/h 1,46 kW (2 CV) 230 V II 65566 1 17 0,07 P06  445,00   
26.000 l/h 1,46 kW (2 CV) 230/400 V III 65567 1 17 0,07 P06  432,34   
34.000 l/h 2,20 kW (3 CV) 230 V II 65569 1 18 0,07 P06  491,97   
34.000 l/h 2,20 kW (3 CV) 230/400 V III 65570 1 18 0,07 P06  488,44   

Conjunto conexión D-50 (1/2 - 3/4 - 1 CV)   68188 1 - - P06  7,75   
Conjunto conexión D-63 (1,5 - 2 - 3 CV)   67655 1 - - P06  12,03   
Conjunto reducciones D-90-75-63 (3 CV)*   68189 1 - - P06  15,23   

Bomba Lyon

Electrobomba autoaspirante para piscinas, con prefiltro incorporado.

•		Filtro	con	tapa	transparente	en	policarbonato,	que	permite	observar	fácilmente	el	estado	actual	de	la	cesta	
prefiltro, con sistema de cierre roscado.

•		Cuerpo	de	la	bomba	en	polipropileno,	resistente	a	los	productos	químicos	y	reforzado	con	fibra	de	vidrio,	
garantizando una excelente duración.

•	Tapa	cuerpo	bomba,	difusor	y	rodete	de	noryl,	con	eje	en	inox	AISI-316-L.
•		Motor	cerrado,	completamente	silencioso	con	protección	IP-55	a	2.850	r.p.m.	Tensión	de	alimentación	mo-

nofásica a 230V y 50Hz o trifásica a 230/400V y 50Hz.
•	Conexiones	de	aspiración	e	impulsión	con	racords	de	PVC	de	Ø50	para	encolar.

Amplia gama de bombas de diferentes rendimientos para adaptarse a las necesidades de filtración de cada tipo 
de piscina.

Bomba Lyon
0,33 CV Monofásica (3 m3/h) LP033M 1 10,2000 0,0459 E  279,73   
0,5 CV Monofásica (7,5 m3/h) LP050M 1 10,2000 0,0459 E  295,40   
0,75 CV Monofásica (10 m3/h) LP075M 1 11,7000 0,0510 E  355,64   
0,75 CV Trifásica (10 m3/h) LP075T 1 11,7000 0,0510 E  355,64   
1 CV Monofásica (15,5 m3/h) LP100M 1 12,7500 0,0500 E  375,19   
1 CV Trifásica (15,5 m3/h) LP100T 1 12,7500 0,0500 E  375,19   
1,5 CV Monofásica (18 m3/h) LP125M 1 13,8000 0,0500 E  383,58   
1,5 CV Trifásica (18 m3/h) LP125T 1 13,8000 0,0500 E  383,58   

 Código Emb. Peso Kg Volumen m3 Código Precio
  Standard Standard Standard Alfanum. 2018

 Código Emb. Peso Kg Volumen m3 Código Precio
  Standard Standard Standard Alfanum. 2018

Consulte + info en PRODUCTOS.
www.astralpool.com
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