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Lampara de alta eficiencia Flexi

La solucion de 170 Ilm/W mas eficiente



http://www.astralpool.com/en/check_product/73441

PROYECTOR

LumlPlus FleX|

se.adapta a todo tipo
dé'piscinas «

La familia de proyectores LumiPlus Flexi, FlexiNiche,  3.El color del embellecedor que mejor quede con

FlexiSlim y FlexiRapid se caracteriza por su gran tu piscina (a elegir entre blanco, beige, gris claro,
adaptabilidad a cualquier tipo de piscina ya existente o gris antracita y acero inox, este Ultimo sélo con la 4 :
de nueva construccién, ya sea de liner o de hormigén, y version FlexiNiche).

se puede colocar en un nicho, sobre la superficie 0 en
un pasamuros. El sistema LumiPlus Flexi ofrece méxima
flexibilidad.

La version FlexiNiche, con su sistema Unico de
tornilleria, se puede adaptar a cualquier nicho con
un didmetro entre 180 y 230 mm.

Ideal para piscinas publicas/hoteles y piscinas residenciales,

! . La versién FlexiSlim es compatible con los
en sus versiones V2 y V1 respectivamente.

acoples de los proyectores Flat, Extraflat y Slim de
LumiPlus Flexi es la solucién perfecta para tu piscina  AstralPool.
porque te permite elegir:

FlexiRapid es compatible con cualquier boquilla con

1.El color de la luz. rosca interior de 1” Y.
2.El sistema de montaje. Dimensiones
LumiPlus FlexiNiche LumiPlus FlexiSlim LumiPlus FlexiRapid
o Nicho @ 180-230 mm Paredes Boquillas
royectores :
FlexiNiche ABS Toda de acero inox

MATERIAL DE
ILUMINACION

Dimensiones ¢{Coémo instalar?

Punto de luz

LumiPlus Flexi LumiPlus LumiPlus LumiPlus
= "‘Z : 'w-'- FlexiNiche FlexiSlim FlexiRapid
Proyectores Blanco RGB Proyectores = E
; %

FlexiRapid ‘é; - o FlexiSlim
LumiPlus FlexiNiche  LumiPlus FlexiSlim  LumiPlus FlexiRapid

lﬁ:lr 9‘: cﬂt‘l"
Lo 26 .0 %

Caracteristicas del punto de luz
Color de la lampara Vatios Ter:galb:iel Sistema de control Eficiencia
Blanco AC 14,5 W (20VA) 5 700K ON / OFF :
Blanco calido AC 14,5 W (20VA) 3 000K ON / OFF :
Residencial V1 Blanco DC 14w 5 700K ON / OFF :
BLANCO: 1485 Im . =
RGB: 1100 Im Blanco calido DC 14 W 3 000K ON / OFF -
/2\2 ;llDZCV AC/DC - Blanco DC gran eficiencia 8,7 W 5 700K ON / OFF 4
LumiPlus ECO / LumiPlus Top / .
RGB AC 22 W (29 VA) ) Fluidra Connect / App WIFI LED ﬂ
RGB WIR AC 22 W (29 VA) - Wireless Control Motion {4l
Blanco AC 32W (42VA) 5 700K ON / OFF :
Publica/hotel V2 Blanco calido AC 32W (42VA) 3 000K ON / OFF 3
BLANCO: 4320 Im/ Blanco DC 32W 5 700K ON / OFF 3
R s Blanco calido DC 32w 3 000K ON / OFF :
LumiPlus ECO / LumiPlus Top / .
24V DC - :
RGB AC 43W (54VA) Fluidra Connect / App WIFI LED ﬂ
DMX RGB AC 43W (54VA) - LumiPlus RGB DMX G
* Resistentes al agua de mar. Versiones en ABS. 479

AC: corriente alterna. DC: corriente continua.

Los modelos de luz RGB son compatibles con Fluidra Connect.
Las versiones DC se entregan con fuente de alimentacién. thing
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MATERIAL DE ILUMINACION

ILUMINACION LED - LUMIPLUS

Proyectores LumiPlus Flexi - Guia de seleccién

Elige entre los elementos necesarios: Lumiplus Flexi se compone de 3 piezas

- Piscina nueva - versién FlexiNiche o FlexiRapid: 1+2+3
- Piscina nueva - version FlexiSlim: 1+3

- Renovacion sin cambio de nicho: 1+3 bunto de luz Nicho Embaliecedor

Para la correcta instalacién de FlexiNiche y
FlexiRapid es necesario disponer de los

3 elementos.
4
0' 0 de 0digo Precio 20 Alfa 0digo Precio 20 Alfa
Vi V2

P. de luz LumiPlus Flexi Blanco AC - 71200 146,60 A04 71233 331,00 A04
P. de luz LumiPlus Flexi blanco calido AC [===i |71200WW| 154,30 AO4 | 71233WW | 355,00 AO4
P. de luz LumiPlus Flexi Blanco DC el 71201 164,30 AO4 71202 355,00 AO4
P. de luz LumiPlus Flexi blanco DC de alta eficiencia @ 71236 222,30 AO4
P. de luz LumiPlus Flexi blanco célido DC 71201WW | 172,00 AO4 | 71202wWww | 373,00 AO4
P. de luz LumiPlus Flexi RGB AC 71203 187,40 AO4 71204 401,00 A04
P. de luz LumiPlus Flexi RGB Wireless AC @ 71205 254,00 AO4
;.ott:li)rllug) LumiPlus Flexi RGB Wireless AC 1 PL+1 Control 71206 374,00 AO4
;.O?iirl]u(z) LumiPlus Flexi RGB Wireless AC 2 PL + 1 Control 71207 626,00 AO4
P. de luz LumiPlus Flexi RGB DMX AC ¥ 71208 610,00 AO4

Los puntos de luz incorporan un cable de 2,5 m de longitud. Cables de 5m, 10m y 15m disponibles sobre pedido.
(1) Escoge el sistema de control mas adecuado (ver el apartado de sistemas de control).
(2) Compatible con embellecedores ABS.

‘ Codigo ‘Precio 2022‘ Alfanum. ‘ Codigo ‘ Precio 2022 ‘ Alfanum.

Nichos Nicho #180 Nicho #230
. Nicho de ABS para piscinas de hormigén 59813 26,15 AO4 00349 32,93 A02
] Nicho de acero inox. piscinas de hormigéon / piscinas prefab. 54102 /54103 | 327,54/ 467,46 AO2
Nicho en ABS para piscina prefabricada con insertos 59814 55,76 AO4 | 00364 /17805 | 98,79/110,77 A02
Nicho en ABS para piscina prefabricada sin insertos 59815 44,55 AO4 | 28887/72261  7452/8289 AO2
Nicho de ABS para piscinas de paneles con insertos / sin insrt. 23671/23670 | 96,35/86,39 A02

Boquilla

- Boquilla para piscina de hormigén con Bogquilla Rosca 1 %2” Tubo @63 PN-6 35418 7,09 AO4
Boquilla para piscina de hormigén con Boquilla Rosca 1 ¥2” Tubo @63 PN-10 35421 5,82 AO4
= Boquilla para piscina prefabricada con Liner Boquilla Rosca 1 12" 27084 21,69 AO4
Boquilla para piscina prefabricada de Poliéster | | ‘ 38805 12,73 AO4

Existen otras opciones de nichos de @230y @180 (ver catalogo).
Para instalar la version FlexiSlim en piscinas de hormigén + liner debe adquirirse también el kit 71234 (no incluido).
* Se pueden usar nichos de ABS con aros decorativos de ABS Flexi.

r@ Embellecedor con accesorio ‘ ‘ Codigo ‘ Precio 2022 ‘ Alfanum.
FLEXINICHE
Blanco 71209 75,05 AO4
Beige 71209CL090 89,40 A04
Gris claro 71209CL129 89,78 AO4
Gris antracita 71209CL144 89,78 AO4
Embellecedor de inox AISI 316-L con cuerpo de ABS 71209CLSS 130,91 AO4
Todo de inox AISI 316-L 73440 294,00 AO4
FLEXISLIM
Blanco 71210 98,37 A04
Beige 71210CL090 113,10 AO4
Gris claro 71210CL129 113,10 AO4
Gris antracita 71210CL144 113,10 AO4
FLEXIRAPID
Blanco 71211 65,19 AO4
Beige 71211CL090 79,92 AO4
Gris claro 71211CL129 79,92 A04
Gris antracita 71211CL144 79,92 AO4
B JOR P U U 00igo Precio 20 Alfa 00igo Precio 20
Blanco AC = Blanco DC
FlexiNiche: embellecedor blanco + punto de luz blanco | 71212 206,20 AO4 | 71213 222,00 AO4
FlexiSlim: embellecedor blanco + punto de luz blanco 71214 | 228,00 AO4 | 71215 246,00 AO4
FlexiRapid: embellecedor blanco + punto de luz blanco | 71216 196,30 AO4 | 71217 | 214,00 AO4
FlexiNiche: Cuerpo del proyector todo de Inox + punto 73442 424,00 AO4 73441 457,00 AOL
de luz blanco

AC: corriente alterna. DC: corriente continua.

480
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MATERIAL DE ILUMINACION ASTRALPOOL /)|

Consullc s Info <n poDUCTOS. [ || UMINACION LED - LUMIPLUS

Lamparas LumiPlus para proyectores PAR56 V2

El modelo RGB es compatible con los controles LumiPlus Eco, LumiPlus Top, LumiPlus LED APP y LumiPlus
Modbus. EI modelo RGB DMX necesita el Modulador Lumiplus DMX 41107.

Para iluminar correctamente una piscina se recomienda instalar un proyector de la familia LumiPlus Mini

V1 cada 20 m? de superficie de agua. Esta recomendacion es vélida para piscinas con colores claros y con
proyectores con luz blanca; sobredimensionar en colores RGB. En piscinas de colores oscuros o de acero
inoxidable se recomienda sobredimensionar la proporcion de proyectores por m?.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Dk Lampara DC PARS6 V2
:*,, Color Luz Cadigo Consumo | Flujo luminoso | Precio 2022 | Alfanum.
Crx¥ Blanco .| 67516 @ 560,00 | AO4
; 32W 4320 Im
= | Blanco calido 67516WW ﬂ 588,00 AO4
tﬁg?ﬂgac?a'"r:_ Tensién nominal: 24 V DC. indice de proteccién: IPX8. Incluye fuente de alimentacion de 220 V AC - 24 V DC.
para PAR 567 No funciona con transformadores electromagnéticos de 220 V AC-12 V AC. Siempre se debe instalar bajo el agua.
Lampara PARS6 V2
Color Luz Cadigo Consumo | Flujo luminoso | Precio 2022 | Alfanum.
RGB m o 434110 | gy 697,00 = AO4
G i 2544 Im
(64VA)
RGB DMX 45637 ﬁ 907,00 AO4

Tensién nominal: 24 V DC. indice de proteccién: IPX8. Siempre se debe instalar bajo el agua.

Lamparas LumiPlus para proyectores PAR56 V1

El modelo RGB es compatible con los controles LumiPlus Eco, LumiPlus Top, LumiPlus LED APP y LumiPlus
Modbus. EI modelo RGB DMX necesita el Modulador Lumiplus DMX 41107.

Para iluminar correctamente una piscina se recomienda instalar un proyector de la familia LumiPlus Mini

V1 cada 20 m? de superficie de agua. Esta recomendacion es vélida para piscinas con colores claros y con
proyectores con luz blanca; sobredimensionar en colores RGB. En piscinas de colores oscuros o de acero
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e inoxidable se recomienda sobredimensionar la proporcion de proyectores por m2.
CARACTERISTICAS TECNICAS
V% * Y Lampara DG PAR56 V1
** Color Luz Cadigo Consumo | Flujo luminoso | Precio 2022 | Alfanum.
Nl *
- Blanco .| 67515 293,00 | A04
43 14 | 14851m
. . | Blanco calido 67515WW 308,00 | AO4
¢Cémo cam-
biar una lam- Tensién nominal: 24 V DC. indice de proteccién: IPX8. Incluye fuente de alimentacién de 220 V AC - 24 V DC. No fun-
para PAR 567 ciona con transformadores electromagnéticos de 220 V AC-12 V AC. Siempre se debe instalar bajo el agua.
Lampara PAR56 V1
Color Luz Cadigo Consumo | Flujo luminoso | Precio 2022 | Alfanum.
Blanco .| 52596 ﬁ 14,5W 284,00 AO4
! 1485 Im
. = (20VA)
Blanco célido 52596WW ﬁ 299,00 AO4
RGB m L) s (2?92\\/’1) 1100 Im 351,00 | AO4

Tensién nominal: 12 V AC. Proteccién: IPX8. Siempre se debe instalar bajo el agua.

Lampara PAR56 V1 Wireless

1 lampara + Precio 2 lamparas + Precio | 1lampara RGB | Precio | Consumo por |Flujo luminoso
1 Control Motion | 2022 | 1 Control Motion | 2022 1.11 Wireless 2022 lampara | por lampara

Alfanum.

( G:' 59126 @ 472,00 59127 g 797,00 59124 0 435,00 | 22W (29VA)| 1100 Im AO4
- G

Tensién nominal: 12 V AC. Indice de proteccién: IPX8. Siempre se debe instalar bajo el agua. EI LumiPlus Control Motion no es impermeable.

485
M Fluidra Connect-compatible . @ Resistente al agua de mar
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