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ADVERTENCIA: Riesgo eléctrico.

El incumplimiento de estas instrucciones puede
|||| originar lesiones graves, incluso la muerte.
EL APARATO ESTA DESTINADO SOLAMENTE A LAS
PISCINAS

/\ ADVERTENCIA - Desconecte el aparato de la alimentacion de corriente antes de realizar
cualquier intervencioén.

/\ ADVERTENCIA - Todas las conexiones eléctricas deben ser efectuadas por un electricista
profesional homologado y cualificado segtin las normas vigentes en el pais de instalaciéon.

FINF C 15-100 GB |BS7671:1992
D |DIN VDE 0100-702 EW [SIST HD 384-7-702.S2
A [OVE 8001-4-702 H |MSZ 2364-702:1994 / MSZ 10-533 1/1990
E |UNE 20460-7-702 1993, REBT ITC-BT-31 2002 M |MSA HD 384-7-702.S2
IRL |IS HD 384-7-702 PL |TS IEC 60364-7-702
| |CEI 64-8/7 CZ |CSN 33 2000 7-702
LUX |384-7.702 S2 SK_[STN 33 2000-7-702
NL |NEN 1010-7-702 SLO |SIST HD 384-7-702.S2
P |RSIUEE TR |TS IEC 60364-7-702

/\ ADVERTENCIA - Compruebe que el aparato esta conectado en una toma de corriente protegida
contra los cortocircuitos. El aparato debe estar alimentado también por medio de un transformador
de aislamiento o un dispositivo diferencial residual (DDR) con una corriente residual nominal de
funcionamiento no superior a 30 mA.

/\ ADVERTENCIA - Asegurese de que los nifios no pueden jugar con el aparato. Conserve sus
manos, y cualquier objeto extraio, lejos de las aberturas y de las partes moéviles.

/\ ADVERTENCIA - Compruebe que la tensién de alimentacion requerida por el producto
corresponde a la tensién de la red de distribucion y que los cables de alimentacion estan adaptados
para la alimentacion en corriente del producto.

/\ ADVERTENCIA - Los productos quimicos pueden causar quemaduras internas y externas.
Para evitar la muerte, lesiones graves y/o dafios materiales: Lleve equipamientos de proteccion
individual (guantes, gafas, mascara...) al realizar la revision o el mantenimiento de este aparato. Este
aparato debe ser instalado en un local suficientemente ventilado.

/\ ADVERTENCIA - Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no utilice alargaderas para
conectar el aparato en la toma de corriente. Utilice una toma mural.

/\ ADVERTENCIA - Lea detenidamente las instrucciones de este manual y las que
figuran en el aparato. El incumplimiento de las consignas podria originar lesiones.
Este documento debe ser entregado al usuario de la piscina, que lo conservara en lugar seguro.

/\ ADVERTENCIA - Este equipo puede ser utilizado por nifios a partir de los 8 afios de edad y
por personas con capacidades fisicas, sensoriales o mentales reducidas o personas carentes de
experiencia o de conocimientos, siempre que estén debidamente supervisados o que se les hayan
dado instrucciones sobre el uso seguro del equipo y se hayan comprendido los riesgos que involucra.
Los nifos no deben jugar con el equipo. La limpieza y el mantenimiento a cargo del usuario no deben
realizarlos nifos no vigilados.

/\ ADVERTENCIA - Utilice sélo piezas de origen Hayward.

/\ ADVERTENCIA - Si el cable de alimentacién esta deteriorado, debe ser reemplazado por el
fabricante, su servicio postventa o por personas de cualificacion similar, para evitar los peligros.

/\ ADVERTENCIA - EI aparato no debe ser utilizado si el cable de alimentacion esta deteriorado.
Podria producirse un choque eléctrico. Un cable de alimentacion deteriorado debe ser reemplazado
por el servicio postventa o por personas de cualificacidon similar, para evitar los peligros.

USE SOLO PIEZAS DE REPUESTO ORIGINALES




GUIA DE INSTALACION GENERAL

EQUIPOS DOMESTICOS E INDUSTRIALES

Para completar la informacion técnica de su equipo, acceda al siguiente link: www.smartswim.net

~ 1. CONEXIONES ELECTRICAS CAJA ELECTRONICA ~
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2. PANTALLA PRINCIPAL
e N

Calefaccion ON/OFF

Temperatura del agua

(XT3 Produccion reducida automaticamente
al % seleccionado (ver pantalla 3.6)
ZIEB Polaridad 1 / (I Polaridad 2
@2 Tiempo de espera
T - G Filtracion detenida por falta de flujo / caudal

Falta de conductividad o sal / baja temperatura del agua / célula
incrustada / célula agotada (verificar horas funcionamiento)

Estado de Relés Auxiliares «—
Hora real
Hidrolisis / Electrolisis

Intensidad de produccion en % (hidrolisis)
y en gr/h (electrolisis)

— XD Programador de tiempos de ionizacion
L, Pol2 i :
lonizacién Cu/Ag (segun modelo) — (KD Polaridad 1/ (TP Polaridad 2
Intensidad en mA = 72" e . Punto de consigna pH méximo (control acido)
ON/OFF: Funcionamiento de bomba &cido o bomba base.
70 orF PovoreT
Medidas automticas pH/redoX/cIoro libre/ 700| A1 A3 WAIT: Tiempo de espera de la bomba acido o bomba base.
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) Punto de consigna pH minimo (control base)
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Estado Relé de Filtracion

(ver apartado 5 - Filtracion) Funcionamiento de bomba cloro
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@8 Cloracion de choque
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Comunicacion display — placa base Estado Relé iluminacion

rojo indica fallo de comunicacion @D Manual / @I Automatico
Tecla MAS Tecla MENOS Tecla OK Tecla SUBIR Tecla BAJAR
Modificar valor/seleccion Modificar valor/seleccion Seleccionar/confirmar Navegacion arriba Navegacion abajo 9 Tecla VOLVER/SALIR
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3. HIDROLISIS / ELECTROLISIS (segiin modelo)

Nivel 100 % Nivel 100 % Salinidad 359/l

# Medidas

idad 359/l Salinidad 359/l Salinidad 359/l

@ Filtracién Choque

' Iluminacién

3.1 Hidrolisis/Electrolisis: 3.2 Nivel: 3.3 Salinidad: 3.4 Choque: Filtracion durante 3.5 Modo: Si dispone de 3.6 Cubierta: Conexion
Programacién funciones Electrélisis - Produccion de  Medicion de gr/lde  24h a producién maxima. Retorno  sondas de Cloro Libre y de la cubierta
de electrolisis o hidrolisis cloro (gr/h) deseada. sal en el agua. al modo de filtracion programado. redoX, escoja el parametro  automatica.
(seglin modelo) Hidrolisis - Produccion de Ver apartado Durante el choque se puede que controla la generacion  Ver apartado
K desinfeccion (%) deseada. 9 - Salinidad. desactivar el control por redoX. de cloro de la célula. 10 - Cubierta (Cover))

4. MEDIDAS / Setpoints ™

4.1 Medidas: Ajuste de puntos de consigna y sondas de medida.

A 4.2 Punto de consigna para cada una de las medidas.

@ & calibracién pH edox m— 4.3 Establecimiento de puntos de consigna: Configurar los niveles ideales
para cada uno de los parametros. Los valores estandar serian:

pH: 7.3-7.5; redoX: 600-800; Cloro Libre: 0.5-2 ppm.

B calibracién cl ConductSlil Conductividad: 1500-2500 para Hidrolisis y 7000-10000 para

- > e Electrolisis.

on

80 Mendi principal

F Hidrélisis

@ Filtracién e & calibra. Redox Cloro

' Iluminacién

Control pH opcional 4.4 Calibracion de sonda de pH: Recomendado

- cada mes durante la temporada de uso.
T 4.5 Calibracion con patrones (liquidos patron

en solucion . . .
*E* Manual (1pt) neutray pulse OK pH7 / pH10 / neutro): Siga las instrucciones en 7
pasos que apareceran en el display (la pantalla

4.6 corresponde al 1° paso).

Medicion y control del pH del agua # set points

& calibra. Redox 80 Reset Cal

& calibracién cI
= La opcion Reset Cal borra todas las calibraciones
| 2D [ ! b Sonn| S realizadas anteriormente.

4.7 Calibracion manual: Permite ajustar
sondas a 1 punto (sin patrones) — s6lo
recomendado para ajustar pequefias
desviaciones en las lecturas.

4.8 Sin sacar la sonda del agua, fije con las
teclas mas/menos el ajuste de la lectura para
que coincida con su valor de referencia
(fotémetro u otro medidor).

El valor redoX nos informa sobre el potencial de oxidacion o de reduccion, y se utiliza para determinar la capacidad de esterilizacion del agua. La consigna o setpoint es
el valor minimo de redoX para la activacion/desactivacion de la célula de titanio. El ajuste del redoX ideal (setpoint) es el Gltimo paso en la puesta en marcha del sistema.
Para encontrar el valor ideal de redoX en su piscina siga las instrucciones siguientes:

1. Conecte la filtracion de su piscina (el agua de su piscina debe contener la sal perfectamente disuelta).
2. Anada cloro al agua hasta conseguir 1-1,5 ppm (aprox. 1-1,5 gr de cloro por m® de agua). El pH debe estar entre 7,2 - 7,5.

3. Alos 30 minutos lea el valor de cloro libre en su piscina (medidor manual DPD1). Si tiene entre 0,8 - 1,00 ppm de cloro libre vea en el display redoX el valor medido y
memorice este valor como setpoint para activar/desactivar la célula de electrélisis/hidrolisis.

4. Verifique al dia siguiente los niveles de cloro libre (medidor manual DPD1) y redoX. Aumente/disminuya el punto de consigna si es necesario.
5. Recuerde verificar el setpoint de redoX cada 2-3 meses y/o cuando los parametros del agua cambien (pH/temperatura/conductividad).

4.9 Calibracion de sonda de redoX:

Recomendado cada 2 meses durante la
Medicion y control del redoX como H set points | (1pt) > - temporada de uso.

Limpie la sonda

valor de control del cloro libre. Py R — en solucion 4.10 Calibracion con patron (liquido patrén 465

oBe ity Ise OK . . .
& Manual (1pt) Chando s ato mV). Siga las instrucciones en 4 pasos que

e > 80 Reset Cal 700/ apareceran en el display (la pantalla 4.11

. s mV corresponde al 1° paso).
& calibracién Cl
[ Aceptar 5] Cancelar
a s = La opcidn Reset Cal borra todas las
e = S - calibraciones realizadas anteriormente.

4.12 Calibracion manual: Permite ajustar las
sondas a 1 punto (sin patrones) — sélo
recomendado para ajustar pequefias
desviaciones en las lecturas.

90 Reset Cal 4.13 Sin sacar la sonda del agua, fije con
las teclas mas/menos el ajuste de la
lectura para que coincida con su valor de
referencia (fotometro u otro medidor).

Control redoX opcional

& Patrones (1pt)

M m
BEEBEA



4.14 Calibracion de sonda Cloro Libre: Recomendado cada mes durante
la temporada de uso.

4.15 Calibracion con patrén (fotometro DPD1): Siga las instrucciones en
6 pasos que apareceran en el display.

4.16 Paso 1 de 6 - Calibracion Cl a 0 ppm (offset): Cerrar paso de agua
por la sonda y esperar hasta que el valor de lectura sea inferior a 0,10
ppm. Espere entre 5y 60 minutos. Pulsar OK cuando la lectura sea
cercana a cero.

Control Cloro Libre opcional

Medicion y control en ppm’s
del cloro libre del agua.

F/

¥ Set points

Cierre la vilvula de

entrada de la sonda
pulse OK cuando la
medida sea estable

& calibracién pH *B* Manual (1pt)

& calibra. Redox 80 Reset Cal
1.001;

ppm

T Aceptar [ cancelar

R La opcion Reset Cal borra todas las calibraciones realizadas
anteriormente.

4.17 Paso 3 de 6 - Calibracion Cl: Abrir el paso de agua
hasta 80-100 litros/h. Esperar hasta obtener una lectura
estable de ppm’s. Esperar entre 5y 20 minutos. Pulsar OK
cuando la lectura sea estable.

Sonda Cloro Libre
© rojo @ negro

Abra la valvula
de entrada a sonda
o conecte la sonda

Calibracién realizada
exito, Pulse OK
para guardarla,

e sl b et 4.18 Paso 5 de 6 - Con las teclas mas/menos introducir los
N l'-- 1.00/(5. 1.00/%.. 1.00/5. ppm’s reales del agua segun andlisis DPD
77- il ceptar () Cancelar @ Aceptar ) Cancelar T Aceptar () Cancelar (Cloro libre) y pulsar OK.
| 4.19 Paso 6 de 6 - En caso que no se muestre esta pantalla,

p man = . T B men
\ b o

repetir el proceso de calibracion.

Detector sonda cloro

(¥ (rotametro) 4.20 y 4.21 Calibracion manual: Abrir el paso de agua
© negro a s y fijar el medidor de caudal (rotdmetro) en el nivel
© marrén 1.00/5m correcto de flujo (80-1001/h). Esperar hasta obtener
O aul B 0‘6‘ o una lectura estable. Con las teclas méas/menos
cmven .00/ ;o h .
En caso de utilizar una Bomba T - st ino insertar manualmente el nivel de cloro (usar el

medidor manual DPD1). Pulsar OK cuando el valor
DPD1 (medida de objetivo) esté correcto en la
pantalla.

de Velocidad Variable, calibre izste grueso
la sonda usando la velocidad -
de filtracion més frecuente.

4.22 Calibracion de sonda de Conductividad: Recomendado
cada mes durante la temporada de uso.

4.23 Calibracion con patrones (liquidos patrén 1413 pS/
12880 pS/ neutro): Siga las instrucciones en 7 pasos que
apareceran en el display (la pantalla 4.24 corresponde al 1°

100/ paso).

4.23

Limpie la sonda
en solucion
neutra y pulse OK

cuando esté listo

Sonda Conductividad opcional

Medicion y control de la
conductividad del agua
en Msiemens.

ﬁ Calibracién pH
& calibra. Redox *B* Manual (1pt)

& calibracién cl 80 Reset Cal

La opcion Reset Cal borra todas las calibraciones realizadas
anteriormente.

4.25 Calibracion manual: Permite ajustar sondas a 1
punto (sin patrones) — s6lo recomendado para ajustar
pequefas desviaciones en las lecturas.

Sonda de —e

conductividad —o & & Patrones (2pt) 100/

100/

r—— 4.26 Sin sacar la sonda del agua, fije con las teclas

juste gruaso mas/menos el ajuste de la lectura para que coincida con
su valor de referencia (medidor electrénico).

80 Reset Cal

M m
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Temperatura opcional

Sonda de temperatura
necesaria para activar

los modos de filtracion Sonda
calefaccion, inteligente ~ temperatura
y smart. O rojo

@ amarillo

/ﬂ© © negro

H
ﬁ Calibra. Redox
& calibracién €I 80 Reset Cal

& calibracién cd

Para fijar diferencia entre el valor
medido de la sonda y el valor real de
temperatura, utilice las teclas mas/
menos Y las teclas subir/bajar. Ajuste a
la temperatura real de la sonda y pulse
OK.

La opcion Reset Cal borra todas las
calibraciones realizadas anteriormente.
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Para configuracion y conexion de una Bomba
de Velocidad variable, ver apartado 13 - Bomba
de Velocidad Variable

FILTER PUMP
K Control de filtracion @y @®

F Hidrélisis

¥ Medidas @ Estado

[7] Relés auxiliares

LELUET

5.1 Filtracion:

Configuracion del control de la bomba de filtracion. Para
configurar, seleccione Filtracion y confirme pulsando la
tecla OK. La seleccion del modo se realiza en la linea
Modo con las teclas méas/menos.

5.2 Manual:

Permite encender y apagar manualmente el proceso de
filtracion. Sin temporizaciones ni funciones adicionales.
La linea Estado Indica si la bomba de filtracion esta
encendida.

Ver apartado Limpieza de filtro mas abajo.




Automatico

©1 00:00 00:00

©2 00:00 00:00

©3 00:00 00:00

Smart
Temp. min. 10°C
Temp. max. 25°C

Anticong.

©1 00:00
@2 00:00

©3 00:00

Calefaccién

Temperatura 28°C
Clima.

©1 00:00 00:00

©2 00:00 00:00

©3 00:00 00:00
Limpieza filtro

int

off

L Inteligente
Temperatura 28°C
Minimo 8horas
Limpieza filtro

int
on

5.3 Automético (o temporizado):

En este modo la filtracion se enciende de acuerdo con unos temporizadores que permiten ajustar la hora de inicio y final de la filtracion. Los
temporizadores siempre actian de forma diaria, en ciclos de 24 horas.

Para configurar los tiempos de encendido y apagado (hasta 3 tiempos programables posibles), seleccione con las teclas subir/bajar en la linea del
temporizador que desee cambiar (1-3).

Con las teclas mas/menos se abre el campo de la hora inicial del temporizador seleccionado. Configure la hora con méas/menos. Desplacese con la
tecla arriba al campo de los minutos y configure con mas/menos.

Para confirmar pulse OK y para anular pulse volver/salir. Para configurar la hora de apagado, proceda de forma correspondiente.

Ver apartado Limpieza de filtro mas abajo.

5.4 Smart*: Este modo usa como base el modo automatico o temporizado, con sus tres intervalos de filtracion, pero ajustando los tiempos de filtracion
en funcion de la temperatura. Para ello se suministran dos parametros de temperaturas: la temperatura maxima, por encima de la cual los tiempos de
filtracion seran los establecidos por los temporizadores, y la temperatura minima, por debajo de la cual la filtracion se vera reducida a 5 minutos, que es
el tiempo minimo de trabajo. Entre estas dos temperaturas los tiempos de filtracion se escalan linealmente.

Utilizar las teclas méas/menos para configurar las temperaturas minima y méxima deseadas.

Existe la opcion de activar el modo anti-congelacion mediante el cual se enciende la filtracion continuamente si la temperatura del agua es inferior a 2° C.
Para configurar los tiempos de encendido y apagado (hasta 3 tiempos programables posibles), seguir las instrucciones del Modo Automatico.
Ver apartado Limpieza de filtro més abajo.

* Nota: Modo s6lo visible cuando la opcién de usar sonda de temperatura y/o heating estan activas en el “Mend instalador”.

5.5 Calefaccion temporizada con opcion de climatizacion*: Este modo actda igual que el modo automatico, pero ademas incluye la opcion de
trabajar sobre un relé para el control de temperatura. La temperatura de consigna se fija en este menu y el sistema funciona con una histéresis
de 1 grado (ejemplo: la temperatura de consigna es 23° C, el sistema se activara cuando la temperatura baje de 22° Cy no se parara hasta que
no sobrepase los 23° C).

Utilizar las teclas mas/menos para configurar la temperatura deseada y el encendido y apagado de la Climatizacion.

Clima OFF: La calefaccion sdlo funciona dentro de los periodos de filtracién configurados.

Clima ON: Mantiene la filtracion encendida una vez que se ha agotado el periodo de filtracion si la temperatura es inferior a consigna. Cuando la
temperatura de consigna se alcanza, la filtracion y la calefaccion se detienen y no se inician hasta el siguiente periodo de filtracion programado.
Para configurar los tiempos de encendido y apagado (hasta 3 tiempos programables posibles), seguir las instrucciones del Modo Automatico.
Ver apartado Limpieza de filtro mas abajo.

* Nota: Modo s6lo visible cuando la opcién de usar sonda de temperatura y/o heating estan activas en el “Mend instalador”.

5.6 Inteligente*: En este modo el usuario tiene dos parametros de trabajo para garantizar la temperatura deseada con el minimo de horas de
filtracion: Se selecciona la temperatura deseada del agua y el tiempo minimo de filtracion (valor minimo de 2 horas y méximo de 24 horas).

El equipo divide el “tiempo minimo de filtracion” en 12 fracciones iguales que arrancan cada 2 horas. En caso de que finalice una de estas
fracciones sin que la temperatura sea la deseada, la filtracion y la calefaccion continuaran funcionando hasta llegar a la temperatura deseada.
Para mantener el coste de electricidad de filtracion en un minimo, éste tiempo extra de filtracion se descontara de las siguientes fracciones del
“tiempo minimo de filtracién”. Siempre se respetaran los primeros 10 min. de cada fraccion.

Ejemplo (vea grafica): Temperatura minima = 28°C y tiempo minimo de filtracién = 12h.

La temperatura deseada del agua y el tiempo minimo de filtracion se configuran con las teclas mas/menos.

Ver apartado Limpieza de filtro mas abajo.

10min

;i’ 28°C 28°C 27 28°C
ON S N
Ny == [ = = = I v Iy

Oh 1h 2h 3h 9h 10h 11h * 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 1 19 20h 21h 22h 23h 24h

Filtracién

Tiempo transcurrido

00:00:05

Activa la filtracién
Detiene a filtracion

int
on

GRAFICA MODO INTELIGENTE

* Nota: Modo sélo visible cuando la opcién de usar sonda de temperatura y/o heating estan activas en el “Menu instalador”.

realizar de forma facil una limpieza a contracorriente del filtro de arena. Al activar este menu desde cualquiera de los modos de filtracion (Manual,
Automatico, Calefaccion, Smart, Inteligente), se desconectara la célula de electrolisis/hidrolisis. A continuacién proceda como sigue:

e Ponga la bomba de filtracion en OFF con las teclas mas/menos.

e Coloque la valvula de la bomba de filtracion en la posicion de limpieza a contracorriente.

e Vuelva a poner en ON la bomba de filtracion. Puede controlar el tiempo que ha durado el lavado a contracorriente en el reloj de la pantalla.
Asegurese de que se ha hecho un lavado a contracorriente suficiente y completo de su filtro.

Cuando haya finalizado el lavado a contracorriente, apague la bomba de filtracion y vuelva a colocar la valvula en la posicién de filtrar. Si lo
desea, puede realizar ahora un ciclo de enjuague.

e Proceda como para el lavado a contracorriente, colocando esta vez la vélvula en la posicion de enjuagar.

o Al salir del menu Limpieza filtro con la tecla volver/salir el sistema volvera a ponerse en el modo programado.



® Iuminacién

Modo [ Aut |

LIGHT
Control iluminacion
(11R12)

K

© 00:00 00:00 @ Long. pulso

nd principal

F Hidrélisis
# Medidas

@ Filtracién

te programa

AN |

6. ILUMINACION

Estado  off |

Foco led e Frec. Diario.

Acceso dir off Foco led

HE

00:00 00:00

?

6.5 m 6.4 Foco led: En’caso de disponer de focos qu instalados en su piscina

= entre en el menu para configurar la iluminacion.
6.5 Desde este menU podra cambiar el color de las luces de su piscina.
Seleccione la duracion de la sefial en segundos en Long. Pulso y pulse en
Siguiente Programa para aplicar el pulso. Consulte el manual de su foco

6.1 lluminacion

6.2 Modo Manual (ON/OFF).

6.3 Modo Automatico: Se fijan los tiempos de
encendido y apagado de las luces. Pueden
configurarse con una frecuencia diaria; cada
2 dias; 3 dias; 4 dias; 5 dias; semanal; cada 2
semanas; 3 semanas; 4 semanas.

e Foco led

Acceso dir off

man
on

SIEW -

Led para la configuracion de los colores del mismo.

6.6 Acceso directo: Desde la pantalla principal pulse la tecla “menos” para

activar la iluminacion durante el tiempo seleccionado.
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AUX 4

Control calefaccion
AX2070 ®ro
redoX / Cloro Libre
ppm’s (homba)

Los relés auxiliares estan configurados
por defecto. En caso de querer reasignar
los relés para otros accesorios, debera
acceder al “Mend de Servicio”.

Consulte con su instalador autorizado.

lenti principal
# Medidas
. Filtracién

' Iluminacién
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7.4 Modo Automatico: Se enciende de acuerdo con unos temporizadores
que permiten ajustar la hora de inicio y final de la programacion. Pueden
configurarse con una frecuencia diaria; cada 2 dias; 3 dias; 4 dias; 5 dias;
semanal; cada 2 semanas; 3 semanas; 4 semanas.

7.5 Modo temporizador: Se programa un tiempo de funcionamiento en
minutos. Cuando se pulse la tecla del panel frontal asociada al relé, se
pondra en funcionamiento el tiempo programado. Recomendable para el
funcionamiento temporizado de las bombas de aire en spas.

7.6 Renombrar relés: Se puede renombrar cada relé auxiliar para
adaptarlo al uso que le quiera dar. Presionando las teclas mas/menos
aparecera un teclado, desplacese hacia arriba y abajo con las teclas
subir/bajar y de izquierda a derecha con las teclas mas/menos. Para
seleccionar una letra presione la tecla OK.

~

7.1 Relés Auxiliares

7.2 Existe la posibilidad de controlar hasta 4
relés auxiliares extras (juegos de agua, fuentes,
riego automatico, sistema de limpieza integrado,
bombas de aire para spas, iluminacion jardin,
etc). Este mend visualiza y permite configurar
los relés todavia disponibles en su equipo.

7.3 Modo Manual (ON/OFF).
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8.9 Sonido: Programacion del sistema para emitir sonidos para
las funciones: Teclado (pulsacion de tecla); Avisos (mensaje
emergente); Alertas (alarma de funcionamiento); Filtracion
(comienzo de la filtracion).

8.11 Password: Permite proteger el acceso al menu de usuario
activando un password. Pulse una combinacion de 5 teclas y

el sistema las memorizara. Si se olvida el password, existe una
“master-password” de Servicio. Solicitelo al instalador/proveedor.

potencia

0102 0304 0506

@ 0708 090A 0BOC
Tiempo Ion
0hOminOs

~

8.3 Ajuste del idioma de preferencia.
8.5 Ajuste del dia y hora actuales.
8.7 Ajuste de la intensidad de
iluminacion de la pantalla (0-100%)
y programacion temporizada del
encendido / apagado de la misma.

8.12y 8.13 Tiempos: Contadores de horas de
funcionamiento de los diferentes modulos,
incluye (entre paréntesis) el nimero de resets
realizados del contador de horas de
electrolisis/hidrolisis.

8.14 Info del sistema: Informacion de la versién
de software de la pantalla TFT y el modulo de
potencia. También se indica el ID nodo necesario
para configuracion de la conexion WIFI.

J




LEDs Verde

4 WIFI “ WIFL @ Escribir AP

@) Escribir AP 8 Configuracién
8 Configuracién
B Estado 80 Probar conexién

it
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encender cualquiera de los relés auxiliares.

@ Escribir AP

8 Configuracién

ﬂ Estado

Una vez el modulo WIFI esté conectado a la red con ambas luces encendidas, entre en www.vistapool.es,
acceda a la opcion Registrarse e introduzca todos los datos solicitados. El ID nodo del equipo lo encontrara
en su dispositivo (ver apartado 8. Configuracion - pantallas 8.13 y 8.14). Una vez finalizado el proceso tendra
el control total de su piscina, podra cambiar parametros como los setpoints, horas de filtracion y apagar o

Escriba nombre de red WIFI

‘ (encendido) —
_l—' @ Escribir AP @ | Del
. 1234567890
g-.%’:jelm;“‘;wﬂ 8 Configuracién : T:.: : :, : r: ; :
@ rojo @ amarillo B estado |eeEEvEnEEE
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it = ) B ot o3\ @ aw
off o\ on

8.15 Internet: Una vez conectado el mddulo WIFI, reinicie su

equipo. En Configuracion le aparecera la opcion Internet.

8.16 WIFI: Seleccione WIFI para escanear las redes al alcance

del modulo. La blsqueda se hara automaticamente y seleccione

la red deseada al alcance del mddulo WIFI.

8.17 Introduzca a continuacion el password de la misma en

el teclado emergente. Desplacese hacia arriba y abajo con las
teclas subir/bajar y de izquierda a derecha con las teclas mas/
menos. Para seleccionar una letra presione OK.

8.18 Introducir AP: Introduzca manualmente el nombre y la
contrasefia de la red deseada.

8.19 Configuracion: Si desea una configuracion mas detallada
acceda a este menu o contacte con su instalador.

8.20 Estado: Compruebe el estado de su conexion.

8.21 Probar conexion: Compruebe que su conexion ha sido ‘
correctamente establecida

Introduzca la
temperatura del
agua manualmente

20°C
: Choque
sal 18/01/17 ; Cambia temp.

35 gl 27°C Cubierta

coptar () Canclar

it § aut g it

off

int = § aut
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10. CUBIERTA (Cover)

Salinidad

Cover @y©

FLOW
FL1/ swirch Nivel 100 % 354/l

Salinidad 359/l

Choque

Choque

M m
BEEBEA

10.1 Cubierta: Conexion de la cubierta automatica.

10.2 Reduccion a porcentaje de produccion de cloro cuando se cierra la cubierta.

Con la cubierta cerrada no es necesario que el equipo funcione al 100%, regule
\ con este parametro la cantidad 6ptima de generacion de cloro.

9.1 Salinidad: El equipo
muestra una medicion
de sal en agua en gr/l,
asi como la fecha y

/)

temperatura del agua
de la Gltima lectura.

9.2 Para conocer esta medida, presione OK en Salinidad dentro del menu Electrolisis/

Hidrolisis (el proceso requiere entre 2 y 5 minutos - pantalla 9.4). Podrd ajustar la
medicion del equipo a la lectura de un medidor de sal externo (pantalla 9.5).

9.3 Si no dispone de sonda de temperatura, introduzca el valor de forma manual
para una mayor precision. En la lectura influyen diversos factores como la
temperatura del agua o el pH. Recuerde realizar el ajuste cada 2-3 meses.
* Atencion: Opcion solo disponible para algunos modelos.

Detector de Flujo opcional

Entrada para detector de

flujo mecénico de seguridad.
Detiene la hidrolisis/electrolisis
y bombas dosificadoras por
falta de caudal de agua.

11. DETECTOR DE FLUJO

Existe la posibilidad de afadir
un detector de flujo externo
al equipo. Conéctelo como

se muestra en la imagen y
contacte con su instalador
para su activacion. La célula

AN

7 ‘ de titanio incluye un sensor de
)| flujo de gas, puede combinar
Detector de flujo @y@® ambos para mayor control. /

O™~

Nivel deposito de
acido 0y0

®0®’

&

N

12. SENSOR DE NIVEL (Tank)

Conecte un sensor de nivel a su equipo y asi podra controlar en todo momento el volumen disponible en los depésitos de productos
quimicos que utilice habitualmente. Contacte con su instalador/proveedor para la activacion del sensor. De esta manera se podra
asegurar de que las bombas dosificadoras no funcionen nunca sin producto y dosifiquen en vacio, evitando posibles dafios a las mismas.
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13. BOMBA VELOCIDAD VARIABLE

31 - 132

Modo [ELUEL
Estado WEIW
Vel. | Lenta

Limpieza filtro

Calefaccion |
Temperatura 28°C

Clim:

~

13.1 Bomba de velocidad variable: Para la
instalacion de una bomba de 3 velocidades
contacte con su instalador.

13.2 - 13.6 Una vez conectada la bomba, podra
asignar individualmente a cada periodo de
filtracion una velocidad distinta.

F: rapida, M: media y S: lenta.

Modo Inteligente

Temperatura 28°C

Minimo 8horas

Bl 137 Limpieza

de filtro: Para la
limpieza de filtro
con bomba de
velocidad variable,
se recomienda
utilizar la velocidad
rapida.

Smart

Temp. min. 10°C
Tiempo transcurrido

00:00:00

I Activa la filtracion

Temp.max. 25°C

Anticong.

Detiene la filtracion

aut o @ aut
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ESQUEMA GENERAL PARA LA INSTALACION DE LOS SISTEMAS
GENERAL DIAGRAM FOR THE EQUIPMENT INSTALLATION

GENERELLE ANLEITUNG FUR DIE SYSTEM INSTALLATION
SCHEMA GENERAL POUR L'INSTALLATION DU SYSTEME

C;OI\J—‘OCU:Dm

Reloj programador bomba de
filtracion

Filtro de Silex/ Cristal/ Diatomeas
Bomba de recirculacion

Caja electronica

Vaso soporte electrodos Cu/Ag
Célula de hidrdlisis/ electrolisis

(siempre en posicion vertical)

. Sonda pH plastico

. Sonda redoX plastico

. Sonda Conductividad

. Detector de flujo

. Bombas dosificadoras de acido
. Inyector de acido

Depositos de acido sulftrico

. Otros elementos para la piscina
. Modulo WIFI

Control Cloro Libre
Ultravioleta
Sondas pH/ redox Cristal

A
B.
C.
1.
2.
3.
4,
5.
6.
7
8.

[{]

10.
11,
12.
13.
14.
15.

=]

Filtration pump timer
Siles/ Glass/ ditomen filter
Recirculation pump
Electronic box

Cu/Ag electrodes casing
Electrolysis/ Hydrolysis cell
(always in vertical position)
pH plastic probe

redoX plastic probe
Conductivity probe

Flow switch

Acid dosing pump

Acid injector

Sulfuric acid container
Other pool equipment

WIFI module

Free Chlorine Control
Ultraviolet

Glass pH/ redox probes

—_

—_
[S2 0~ L]

—OOWENOUA WNSO T

—_
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. Zeitschaltuhr Filtrationspumpe
. Silex- Glas- Diatomfilter

. Filtrationspumpe

. Elektronikbox

. Cu/Ag Elektrodengehause

. Elektrolyse/ Hydrolysezelle

(immer in vertikaler Position)

. pH Kunststoffe Sonde

. redoX Kunststoffe Sonde
. Konduktivitatssonde

. Flusswéchter

. Sduredosierpumpe

Behalter Saure
Saureeinspritzdiise
Andere Elemente Fiir das
Schwimmbad

WIFI Modul

. Freies Chlor Kontrolle
. Ultraviolett
. pH/ redoX Glass Sonde

—
COWENOUIA W= O

—_
wn —

14.

—_
()]

. Contacteur & disjoncteur
. Filtre a sable/ diatomée/ silice de

verre

. Pompe de filtration

. Boiter électrique
. Vase support électrodes Cu/Ag
. Cellule d'hydrolyse/ Electrolyse

(Tojours en position verticale)

. Sonde plastique pH
. Sonde plastique redoX
. Sonde Conductivité

Flow switch

Pompe peristlaltique pH
Injecteur pH

Bac de dosage Other pool
equipment

. Autres équipements de piscine
. Module WIFI

Contrdle du Chlore Libre
Ultra-violet

. Sonde verre pH / redoX

y




GARANTIA EUROPEA | ESPANOL ——

SUGARVALLEY,S.L.poseeunasolidareputacion porlafiabilidad de sus productos. Juntoa este reconocimiento, nuestragarantiaofrece al usuario, siguiendolos términos descritos en este documento, total seguridad
antecualquierdefectode fabricacionensuproductooenlos elementos originales SUGAR VALLEY incluidos en el mismo.

GARANTIA: Paratodos nuestros productos se concede un periodo de garantiade hasta 24 meses, que empieza con lafecha de salida de aimacén. La garantia cubre el coste de todos los componentes,
recambios y mano de obra empleados sobre el producto citado y sobre todas las partes y componentes siempre que sean productos originales SUGAR VALLEY. Dicha garantia no cubre piezas o elementos de
desgaste cuya vida debido a su funcién es normalmente muy inferior al periodo de garantia legal. Se excluyen de garantia los casos donde los dafios son debidos al desgaste natural, falta de mantenimiento o el no
seguimiento de manuales de instruccion o montaje, cargas excesivas o mal uso, influencia de agentes quimicos o electroliticos, asi como todas las causas que son imputables a culpabilidad a terceros. El derecho
de garantia también se extingue cuando el comprador o terceros efecttian reparaciones o modificaciones del producto sin previo consentimiento escrito, o cuando exista el caso que no se tomen las medidas
oportunas para limitar dafios. Si en estos casos o en cualquier otro se violan derechos de patentes o marcas, el comprador debe asumir toda la responsabilidad ante la justicia pertinente. Los dafios motivados por
causas ajenas al sistema (inundacion de la caseta de filtrado, tormentas con descargas eléctricas, etc..) y la utilizacion de componentes o recambios (electrodos) no originales SUGAR VALLEY, eliminan también el
derecho agarantia. Los portes derivados de cualquier reparacion seran a cargo del cliente.

GARANTIA LIMITADA: Dicha garantia no cubre piezas o elementos de desgaste cuya vida, debido a su funcién, es normalmente muy inferior al periodo de garantia legal. El periodo de garantia

standard es de:

- Caja Electrénica/ Vaso de ionizacion / Soporte célula titanio/ Soporte sondas - 2ANOS

- Sondas pH/redoX/ Cloro Libre / Conductividad - 6 MESES

- Célula de titanio: 8.000 HORAS - Sustitucion de la célula al amparo de la garantia con abono proporcional al usuario, del precio de venta de la célula nueva, correspondiente al tiempo restante hasta las 8.000 horas
desde la notificacién de la anomalia [(precio de venta x horas transcurridas) / (8.000 horas)]. La nueva célula dispondra de 8.000 horas de garantia.

- Células de titanio INDUSTRIALES de a partir de 1 de junio de 2018: 8.000 HORAS - - Sustitucion de la célula al amparo de la garantia con abono proporcional al usuario, del precio de venta de la célula nueva,
correspondiente al tiempo restante hasta las 8.000 horas desde la notificacion de la anomalia [(precio de venta x horas transcurridas) / (8.000 horas)]. La nueva célula dispondra de 8.000 horas de garantia

OTRAS CONSIDERACIONES: SUGAR VALLEY, S.L.no se responsabiliza del estado del agua de su piscina, ya que no depende inicamente de nuestro sistema e intervienen otros factores como las costumbres sanitarias
de sus usuarios, fuertes lluvias, descuidos en el nivel de pH, el no seguimiento de las instrucciones de funcionamiento o cualquier otra reaccion quimica motivada por elementos ajenos a nuestro sistema.

)

EUROPEAN GUARANTEE | ENGLISH ——

SUGARVALLEY, S.L. holds a solid reputation due to the reliability of its products. Together with this recognition, our guarantee offers the user, following the terms described in this document,
total security againstany manufacturing default of its product orthe original SUGAR VALLEY parts included in the same.

GUARANTEE: The period ofguarantee amountsto 2 yearsand startswith dispatch ofdeliveryex works. Guarantee covers costofallcomponents, spare partsand workemployedon the mentioned
product and all the parts and components whenever they are original SUGAR VALLEY products. Parts whose normal life expectancy, due to their function, is shorter than the legal term of warranty shall
not be covered by our warranty. The guarantee does not cover damages due to natural wear, insufficient maintenance, neglect of operating means, chemicals and electrolytic influences, as well as other
reasons beyond our responsibility. The guarantee lapses if the customer or third persons carry out modifications or repairs without our written consent. In case of possible violation of protection rights
ofthird personsthe customerhasto keep usindemnified and free fromlegal actions. Damagesinflicted by exterior causestothe system: flooding ofthe filterhouse, electric storm, etc... or/and if spare
parts (electrodes) or components used are not SUGAR VALLEY originals, will limit guarantee rights. Transport expenses for any repair are on the client.

LIMITED GUARANTEE: Parts whose normal life expectancy, due to their function, is shorter than the legal term of warranty shall not be covered by our warranty. Standard period guarantee is as folllows:
- Electronic box/ lonization chamber / Titanium cell holder / Probe holders - 2 YEARS

- pH/redoX/ Free Chlorine / Conductivity probes - 6 MONTHS

- Titanium cell: 8.000 HOURS - Substitution of electrode under warranty conditions with proportional discount to user, from retail price, corresponding to pending time till 8.000 hours from discrepancy
notification [(retail price xworking time)/(8.000 hours)]. New titanium cell will have 8.000 hours warranty.

OTHER CONSIDERATIONS: SUGAR VALLEY,S.L. is notresponsible for the state of your pool water, since it does not only depend on our system and other factors as the sanitary customs of its users,
heavy raining in pH levels, disregard of working instructions or any other chemical reaction caused by exterior elements to the SUGAR VALLEY system. Our responsibility doesn’t include any kind of
compensation for mal functioning of the system.

EUROPAISCHE GARANTIE | DEUTSCH ——

SUGAR VALLEY, S.L. hat eine solide Reputation durch die Zuverlassigkeit seiner Produkte. Unsere Garantie beinhaltet, wie in diesem Dokument beschrieben, komplette Sicherheit gegentiber
Fabrikationsmangeln des Produktes und den darin enthaltenen original SUGAR VALLEY Bestandteilen.

GARANTIE: Die Garantielaufzeit ist 2 Jahre beginnend mit der Auslieferung “ex works”. Die Garantie deckt alle Komponenten, Ersatzteile und Arbeitszeit am erwéahnten Produkt sowie alle original
SUGAR VALLEY Komponenten und Ersatzteile. Teile, dessen normale Lebenserwartung, durch ihre Funktion, kiirzer ist, als die gesetzliche Gewahrleistung, sind von der Garantie ausgeschlossen.
Schéden durch natiirlichen Verschleiss, insuffiziente Wartung, Vernachléssigung der Betriebsmittel, chemische und elektrolytische Einfliisse, sowie andere Griinde ausserhalb unserer Verantwortung,
sind von der Garantie ausgeschlossen. Modifizierungen oder Reparaturen ausgefiihrt durch Kunden oder Dritte, welche ohne unsere schriftliche Zustimmung getatigt werden, fiihren zum Erlischen der
Garantie.Im Falle von maglicher Missachtung des Schutzrechtes von dritten Personen ibernimmt SUGAR VALLEY keine Haftung. Schéden, die durch dussere Umsténde entstehen, wie zB. Uberflutung
desPoolhauses, Gewitter,etc...oder/und wennkeine original SUGAR VALLEY Ersatzteile (Elektroden) und Komponenten verwendet werden, sind von der Garantie ausgeschlossen, oder limitieren diese.
Transportkosten fiir jede Reparatur gehen auf Kosten des Kunden.

LIMITIERTE GARANTIE: Teile,dessennormaleLebenserwartung, durchihre Funktion, kiirzerist, als die gesetzliche Gewahrleistung, sind vonder Garantie ausgeschlossen. Standard Garantiezeiten

sind wie folgt:

- Elektronikbox/ lonisierungskammer / Titaniumhalter / Sondenhalterung: 2 JAHRE

- pH/redoX/Freies Chlor/ Konduktivitats- Sonden: 6 MONATE

- Titaniumzelle: 8.000 BETRIEBSSTUNDEN - Ersatz der Elektroden unter Garantiebestimmungen mit proportionalem Kundenrabatt vom Endverbraucherpreis, laut Restzeit bis 8.000 Stunden ab der
Differenz-Mitteilung [(EVP x Betriebsstunden)/(8.000 Stunden)]. Die neue Titaniumzelle hat 8.000 Stunden Garantie.

ANDERE ASPEKTE: SUGAR VALLEY,S.L. st nicht verantwortlich fiir den Zustand Ihres Schwimmbadwassers, da dieser nicht nur von unserem Gerat, sondern von mehreren Faktoren abhéngt. Z.B.
Sanitare Gepflogenheiten der Benutzer, starke Regen (pH Werte), Missachtung der Betriebsanweisungen oderjede andere chemische Reaktion, dessen Ursache ausserhalb des SUGARVALLEY Systems
liegt. Unsere Gewahrleistung beinhaltet keinerlei Ausgleich fir Fehlfunktionen des Systems.

GARANTIE EUROPEENNE | FRANGAIS —

SUGARVALLEY, S.L. disposed'une solide réputation grace a la fiabilité de ses produits. En plus de cette reconnaissance, notre garantie offre aux usagers, selon les termes indiqués dans ce document,
une sécurité totale face a toutdéfaut de fabrication du produitou des élémentsoriginaux SUGAR VALLEY dontil est composé.

GARANTIE: Pourtous nos produits, nous offrons une période de garantie de 24 mois maximum, a compter de leur date de départde I'entrepét. La garantie couvre le colit de tous les composants,
pieces de rechange et main d'ceuvre nécessaire sur le produit cité et sur toutes les piéces et composants, pourvu qu'il s'agisse de produits originaux de SUGAR VALLEY. Cette garantie ne couvre pas les
piécesou élémentsquis'usent etdontla durée de vie, du fait de leur fonction, est normalement trés inférieure a la durée légale de garantie. Sont exclus de la garantie les cas dans lesquels les
dommages sont dus a 'usure naturelle, a un défaut d’entretien ou au non-respect des manuels d'instruction ou de montage, a des charges excessives ou & une mauvaise utilisation, a l'action d’agents
chimiques ou électrolytiques, ainsi qu'a toute cause imputable a un tiers. Le droit de garantie prend aussi fin lorsque I'acheteur ou un tiers effectue des réparations ou modifications sur le produit
sansaccordécritpréalable, oulorsque les mesures nécessaires n'ont pas été prises pourlimiterles dommages. Sidans ces cas ou dans toutautre cas des droits de brevets ou de marques sont
violés, l'acheteur devra en assumer toute la responsabilité devant les autorités judiciaires compétentes. La garantie ne couvre pas non plus les dommages dus a des causes étrangeres au systéme
(inondation de la cabine de filtrage, orage avec décharges électriques, etc.) ou a [ utilisation de composants ou de piéces de rechange (électrodes) non originales de SUGAR VALLEY. Les frais de ports
relatifs atoute réparation sontala chargedu client.

GARANTIE LIMITEE: Cette garantie ne couvre pas les piéces ou éléments qui s usent et dont la durée de vie, du fait de leur fonction, est normalement trés inférieure & la durée légale de garantie. La
durée standard de garantie estde :

- Boitier électronique / Vase d'ionisation / Support cellule titane / Support sondes - 2 ANS

- SondespH/redoX/Chlorelibre/Conductivité -6 MOIS

- Cellule de titane : 8.000 HEURES - Remplacement de la cellule au titre de la garantie avec réduction de la participation de I'utilisateur proportionnelle au prix de vente de la cellule neuve,
correspondant au temps restant pour atteindre les 8.000 heures a partir de la notification de I'anomalie [(Prix de vente x heures écoulées) / (8.000 heures)]. La nouvelle cellule sera garantie pendant
8.000 heures.

AUTRES CONSIDERATIONS: SUGAR VALLEY,S.L. n'estpas responsable de I'état de 'eau de votre piscine, car il ne dépend pas uniquement de notre systéme et que d’autres facteurs interviennent,
comme les habitudes sanitaires des utilisateurs, defortes pluies, un niveau de pHnon contrélé, le non-respect desinstructions de fonction outoute autre réaction chimique due a des éléments
étrangers a notre systeme.




